NOTAS GERAIS

1. MEDIDAS EM CENTIMETROS, SALVO INDICACAO EM CONTRARIO. DIAMETROS EM MILIMETROS.

ONDE HOUVER DIVERGENCIAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECE O VALOR DAS COTAS.

DEVERA A CONTRATADA, ANTES DA EXECUGAO DOS SERVIGOS, LEVANTAR AS POSSIVEIS DUVIDAS DO

, , : : PROJETO, A FIM DE ESCLARECER AS MESMAS JUNTO A FISCALIZAGAO.

7 : : SR , . , ; 4. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS NA OBRA.

| - _ : o : 5. AS INFORMAGCOES CONTIDAS NESTE DESENHO DEVERAO SEMPRE SER UTILIZADAS EM CONJUNTO COM

PVC D32 mm,, o \ / . _ : o AQUELAS PRESENTES NOS MEMORIAIS E DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE.

T E1 . , , , , : : 6. TODAS AS REDES HIDROSSANITARIAS DEVERAO SER ETIQUETADAS E PINTADAS NAS CORES NORMATIZADAS
h=360cm X ‘ ; : , v . ‘ o : (INDICADAS NO MEMORIAL DESCRITIVO). TODAS AS COLUNAS DEVERAO SER IDENTIFICADAS POR ETIQUETAS

% /N , : ; . : COM O NOME E FUNGAO, NO INTERIOR DOS SHAFTS. TODOS OS REGISTROS DEVERAO SER IDENTIFICADOS

WMW% , , . POR ETIQUETAS COM O NOME E FUNGAO, NO INTERIOR DOS SHAFTS.

o ‘ , : : v : _ : : , ‘ 7. E VETADA A SUSTENTAGAO DAS TUBULAGOES COM FITA WALSIWA OU SIMILAR, SO SERAO ACEITOS

/N . , , , , , SUPORTES DE CANTONEIRAS, PERFILADOS E ABRAGADEIRAS COM TIRANTES.

: 8. TODOS OS REGISTROS E VALVULAS SAO EM LIGA DE COBRE.

9. AS COLUNAS PRINCIPAIS DE ABASTECIMENTO DEVEM SER DOTADAS DE REGISTROS DO TIPO GAVETA.

10. TODAS AS TUBULAGOES HORIZONTAIS DEVERAO TER DECLIVIDADE NO SENTIDO DO ESCOAMENTO, PARA
REDUCAO DO RISCO DE FORMAGAO DE BOLHAS DE AR NO SEU INTERIOR.

11. AS TUBULAGOES DEVERAO SER INSTALADAS, QUANDO ENTERRADAS, EM VALAS CUIDADOSAMENTE
PREPARADAS A FIM DE SE OBTER UMA SUPERFICIE LIVRE DE PONTAS DE ROCHA OU OUTROS MATERIAIS
PERFURANTES. AS MESMAS DEVERAO SER DEVIDAMENTE ASSENTADAS, CERCADAS E COMPACTADAS POR
MATERIAL ADEQUADO, DE FORMA QUE FIQUEM SEGURAS E LIVRES DE VIBRAGOES CAUSADAS POR TRAFEGO
EXTERNO.

12. AS TUBULAGOES DEVERAO SER ENTERRADAS DE FORMA QUE A REDE DE ESGOTO NUNCA FIQUE
POSICIONADA SOBRE A REDE DE AGUA POTAVEL.

, , , 13. TODAS AS TUBULAGOES DEVEM SER SUBMETIDAS A ENSAIO PARA VERIFICAGAO DA ESTANQUEIDADE

ESCADA DEPOSITO , _ ‘ ‘ . DURANTE O PROCESSO DE SUA MONTAGEM, QUANDO ELAS AINDA ESTAO TOTALMENTE EXPOSTAS E,
A 1572 m2 ABAT m2 , . PORTANTO, SUJEITAS A INSPEGAO VISUAL E A EVENTUAIS REPAROS.
Qapmm : ‘ , . , v v : 14. PARA MAIORES INFORMAGOES SOBRE LOUGAS E METAIS, VER PROJETO DE ARQUITETURA.
; , _ : 15. PARA CONEXAO DAS REDES DE AGUA FRIA E AGUA QUENTE NOS CHUVEIROS SAO UTILIZADOS
a 756,55 , _ . , ‘ , , : MISTURADORES MONOCOMANDO EM LIGA DE BRONZE.
: , : 16. NOS MISTURADORES DE AGUA QUENTE E FRIA, A COLUNA DE AGUA FRIA DEVE POSSUIR UM TRECHO DE
| , ‘ _ _ ‘ 1,0 METRO DE TUBO EM POLIPROPILENO, DEVIDO A POSSIVEL RETORNO DE AGUA QUENTE. SAO USADAS

: , ; APUE , . , _ , , : TAMBEM, PARA PREVENGAO DE DANOS A REDE DE AGUA FRIA, VALVULAS DE RETENGAO. NOS

HALL 7548 : , . MISTURADORES HIGIENICOS (DUCHAS), TAIS ITENS SAO DISPENSAVEIS, POIS 0S MESMOS JA POSSUEM

AB208m2 4 P , , , , : , ‘ DISPOSITIVOS DE PROTEGAO CONTRA O RETORNO DE AGUA QUENTE.

o @E - | ‘ _ . ‘ , : : 17. AS COLUNAS DE AGUA QUENTE E FRIA QUE ABASTECEM OS MISTURADORES HIGIENICOS, MISTURADORES

QE : _ : _ PARA CHUVEIROS E LAVATORIOS DEVEM TER AFASTAMENTO MINIMO DE 35cm ENTRE ELAS.

‘ ; : _ : 18. 0S PONTOS DE UTILIZAGAO DE AGUA NAO POTAVEL DEVERAO TER PLACAS EM LOCAL VISIVEL,

| ,, , - , , o ; , INFORMANDO "AGUA NAO POTAVEL — IMPROPRIA PARA CONSUMO HUMANO”.

7 , 19. TODAS AS FIXAGOES DE TUBULAGAO DE RECALQUE DEVERAO TER ANEL DE BORRACHA EM TODA A SUA
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: . , ‘ , EXTENSAO PARA REDUGAO DE RUIDOS.

pm— - , , . : ‘ 20. £ OBRIGATORIA A UTILIZAGAO DE PONTOS FIXOS NA REDE DE RECALQUE EM TODA CONEXAO DE

, , , ‘ PRUMADA, BEM COMO TODAS AS MUDANGAS DE DIREGAO DE REDES.

21. PARA EXECUGAO DAS BASES DAS BOMBAS, SUPORTES DE TUBULAGAO E DISPOSITIVOS ANTIVIBRATORIOS,
CONSULTAR O PROJETO DE ACUSTICA.

22.TODOS OS COMPONENTES DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DE AGUA DEVERAO SER CONFIRMADOS COM OS
FORNECEDORES DOS EQUIPAMENTOS.

23. TODA TUBULAGAO DE AGUA QUENTE DEVERA RECEBER ISOLAMENTO TERMICO.
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