R PLACA DE 1. MEDIDAS EM CENTIMETROS, SALVO INDICAGAO EM CONTRARIO. DIAMETROS EM MILIMETROS.
, 200 , , 200 , 200 200 SINALIZACAO 2. ONDE HOUVER DIVERGENCIAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECE O VALOR DAS COTAS.
DIAMETRO DO FURO 3. DEVERA A CONTRATADA, ANTES DA EXECUGAO DOS SERVIGOS, LEVANTAR AS POSSIVEIS DUVIDAS DO
(4.0 mm) 1234567809 PROJETO, A FIM DE ESCLARECER AS MESMAS JUNTO A FISCALIZAGAO.
R - 2 - 2 A@V SINALIZADOR 7 4. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS NA OBRA.
PVC EXPANDIDO (3.0 mm) PVC mxnhw_m_%mmww@% PVC mxﬂnm_oommwm,ﬁ_s% AUDIOVISUAL PLACA DE 5. AS INFORMACOES CONTIDAS NESTE DESENHO DEVERAO SEMPRE SER UTILIZADAS EM CONJUNTO COM
NA COR VERMELHA APLICAR ADESIVO DUPLA FACE : SINALIZACAO AQUELAS PRESENTES NOS MEMORIAIS E DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE.
VINIL ADESIVO SOBRE TODO O VERSO IMPRESSAO DIGITAL IMPRESSAO DIGITAL - ; 6. E VETADA A SUSTENTAGAO DAS TUBULAGOES COM FITA WALSIWA OU SIMILAR, SO SERAO ACEITOS
NA COR PRETA NA COR PRETA SUPORTES DE CANTONEIRAS, PERFILADOS E ABRAGADEIRAS COM TIRANTES.
o FOTOLUMINESCENTE RECORTADO o o o . PLACA DE PLACA DE
S E APLICAGAO DE VERNIZ & APRESENTAR IMPRESSA & IMPRESSAO DIGITAL & IMPRESSAO DIGITAL SINALIZAGAO SINALIZAGAO o 7. TODOS OS RAMAIS DE INCENDIO DEVERAO POSSUIR FIXAGAO INDEPENDENTE DE OUTRAS REDES.
PROTETOR FOSCO TOP COAT A SEGUINTE INFORMACAGO: Proibido fumar NA COR VERMELHA NA COR AMARELA K  tianie e eingo™] 8. AS TUBULAGOES DEVERAO SER INSTALADAS, QUANDO ENTERRADAS, EM VALAS CUIDADOSAMENTE
. PARA PROTEGAO DOS ADESIVOS ~ Porceterminagzo logel (L Foderd APRESENTAR IMPRESSA Cuidado. risco de APRESENTAR IMPRESSA PREPARADAS A FIM DE SE OBTER UMA SUPERFICIE LIVRE DE PONTAS DE ROCHA OU OUTROS MATERIAIS
Hidrante APRESENTAR IMPRESSA A 1°9.294/96), 0 fumante esié sujoloa A SEGUINTE INFORMAGAO: _:owra_o ] A SEGUINTE INFORMACAO: PERFURANTES. AS MESMAS DEVERAO SER DEVIDAMENTE ASSENTADAS, CERCADAS E COMPACTADAS POR
I A SEGUINTE INFORMAGAO: (o FPoreldmpemment ) "NOME DO FABRICANTE" e °) "NOME DO FABRICANTE" MATERIAL ADEQUADO, DE FORMA QUE FIQUEM SEGURAS E LIVRES DE VIBRACOES CAUSADAS POR
B . PLACA DE
"NOME DO FABRICANTE" ~ - = TRAFEGO EXTERNO.
RS Do SINALIZAGAO DE ALERTA RS S Do famede SINALIZAGAO 9. TODAS AS TUBULAGOES DEVEM SER SUBMETIDAS A ENSAIO PARA VERIFICAGAO DA ESTANQUEIDADE
SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS SINALIZACAO DE PROIBICAO VISTA FRONTAL 3 DURANTE O PROCESSO DE SUA MONTAGEM, QUANDO ELAS AINDA ESTAO TOTALMENTE EXPOSTAS E,
VISTA FRONTAL VISTA POSTERIOR VISTA FRONTAL ESCALA: 1/5 _M_ ACIONADOR PORTANTO, SUJEITAS A _Zm_u_mON,O VISUAL E A EVENTUAIS REPAROS.
ESCALA: 1/5 ESCALA: 1/5 ESCALA: 1/5 MANUAL = 10. AS REDES HIDRAULICAS DE COMBATE A INCENDIOS, APOS LIMPAS, DEVEM SER PINTADAS COM FUNDO
m ANTICORROSIVO (ZARCAO) E AINDA APLICAGAO DE 2 DEMAOS DE TINTA ESMALTE VERMELHA.
200 i 11. NAS TUBULACOES ENTERRADAS, ALEM DA APLICACAO DE PINTURA COMO DESCRITO ACIMA, ADOTAR FITA
1 3 DIAMETRO DO FURG 8 8 8 PLASTICA ANTICORROSIVA (RECOMENDA—SE A COLOCAGAO DE 50% SUPERPOSTA EM ESPIRAL).
N —17 @0 mm) — . 12. TODAS AS TUBULAGOES DEVERAO SER RIGIDAMENTE FIXADAS A ESTRUTURA, POR MEIO DE SUPORTES,
- N p N ~ © BRAGADEIRAS, MAOS FRANCESAS, ETC.
N © © ° © 3# (& /Y % 13. NOS PONTOS DE REDUGAO DE DIAMETRO NAS TUBULAGOES DEVERAO SER UTILIZADAS, QUANDO
- - POSSIVEL, LUVAS DE REDUGAO.
Eou . Eou . VT 70,77 >nr_o>mmwwﬂmmwme_wr0mmmmw 14. O EXTINTOR DEVE SER INSTALADO DE MANEIRA QUE HAJA MENOR POSSIBILIDADE DE O FOGO BLOQUEAR
m cletricos o clotricos o B AREDE - 2/ >wh_%%>ﬂwa SEU ACESSO. O EXTINTOR DEVE SER INSTALADO DE MANEIRA QUE NAO FIQUE OBSTRUIDO POR PILHAS
T b S DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA.
@ Proibido utilizar Proibido utilizar 700 77 >MMMmm4mqﬂﬂ_pﬂ_uz_xﬂ_ﬂm%M% 15. 0 PISO LOCALIZADO ABAIXO DO EXTINTOR DEVERA SER PINTADO COM UMA AREA DE 1,0 m? (UM METRO
e P PVC EXPANDIDO (3.0 mm) clevador em caso AqQUa bara . QUADRADO) EM VERMELHO E, EM HIPGTESE ALGUMA, PODERA SER OCUPADA.
Extintor CO2 NA COR VERMELHA PG guap ® \\ \\\ ® A 16. A INSTALAGCAO DOS EXTINTORES DEVEM SER DE TAL FORMA QUE SUA PARTE SUPERIOR NAO ULTRAPASSE
4 i de incéndio apagar o fogo - - &S PISO ACABADO PISO ACABADO
o P06 Quimico N C e L o) /Y <) exeaioio - - - - s _ - — UMA ALTURA DE 1,60m EM RELAGAO AO PISO ACABADO E A PARTE INFERIOR FIQUE ACIMA DE 0,20m.
Wm PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 13 13 ; 7 T T T 7 7 7 ~ / NI 7 17. OS EXTINTORES MANUAIS DEVERAO TER SELO ATUALIZADO DE MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO.
23,9 mm - COMP.=32 mm CABECA JRAL] B i o o o o 5 S o 18. 0S EXTINTORES SERAO NUMERADOS, DEVENDO A NUMERAGAO CONSTAR NO SUPORTE E NO EXTINTOR.
PANELA FENDA COMUM SINALIZAGAO DE ALERTA £ SINALIZACAO PARA ABRIGO DE SINALIZACAO PARA SINALIZADOR AUDIOVISUAL E SINALIZACAO DE ALERTA EM SINALIZAGAQ DE PROIBICAO 19. 0S EXTINTORES INSTALADOS EM LOCAIS SUJEITOS A INTEMPERIES DEVEM ESTAR PROTEGIDOS EM
S BUGHA DE NYLON S5 » HIDRANTES E MANGOTINHOS ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME £15 GIA ELETRIC EM ELEVADOR ABRIGOS.
\\ g < p < mwﬁw_wm\wo-sm; POSTERIOR PAINEIS DE ENERGIA ELETRICA 20. TODOS OS ELEMENTOS DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA SAO INDICATIVOS, CONFORME NBR 13.434.
B e e e e e : PODERAO VARIAR QUANTO AO DESENHO CONFORME O FABRICANTE, MAS SEMPRE ATENDENDO O
APLIGAR ADESIVO DUPLA FAGE ESPECIFICADO NA NORMA NBR 13.434.
SOBRE TODO O VERSO PLACA DE -.B_ PLACA DE PLACA DE 21. A SINALIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO DEVE ESTAR A UMA ALTURA MINIMA DE
T SINALIZACAO SINALIZACAO SINALIZACAO 1,80m, MEDIDA DO PISO ACABADO A BASE DA SINALIZAGAO E IMEDIATAMENTE ACIMA DO EQUIPAMENTO
N g N DETALHE DE FIXACAO O AREDE SINALIZADO.
arme de arme S/ESCALA N . . c 22. QUANDO HOUVER OBSTACULOS QUE DIFICULTEM OU IMPEGAM A VISUALIZAGAO DIRETA DA SINALIZAGAO
Incéndio SOnNoro Proibido produzir Cuidado. risco de m 8 8 BASICA NO PLANO VERTICAL, A MESMA SINALIZAGAO DEVE SER REPETIDA A UMA ALTURA SUFICIENTE
chama I ) ISONE ] PVC EXPANDIDO (3.0 mm) = e < PARA A SUA VISUALIZAGRO.
NOTAS: . : . choqueelétrico | NA COR BRANCA 3 g g 23. QUANDO O EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO SE ENCONTRAR INSTALADO EM UMA DAS FACES DE
1. MEDIDAS EM MILIMETROS; N / N / i UM PILAR, TODAS AS FACES VISIVEIS DO PILAR DEVEM SER SINALIZADAS.
o 2. O MATERIAL DAS PLACAS (PVC EXPANDIDO), COM Ww PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 24. QUANDO EXISTIREM SITUAGOES ONDE A VISUALIZAGAO DA SINALIZAGAO NAO SEJA POSSIVEL APENAS COM
ESPESSURA DE 3,0 mm, DEVE SER NAO 33,9 mm - COMP.=32 mm CABECA A INSTALACAO DA PLACA ACIMA DO EQUIPAMENTO, DEVE—SE ADOTAR:
3. CANTOS ARREDONDADOS CONFORME PROJETO PANELA FENDA COMUM 3 24.1. O POSICIONAMENTO PARA PLACA ADICIONAL EM DUPLA FACE PERPENDICULARMENTE A SUPERFICIE DA
Oleos e . . g . N BUGHA DE NYLON S5 PLACA INSTALADA NA PAREDE OU PILAR;
gorduras o B (o o £ 24.2. A INSTALAGAO DE PLACA ANGULAR, AFIXADA NA PAREDE OU PILAR, ACIMA DO EQUIPAMENTO.
\\\\\\\\ N e v © & PORTA CORTA FOGO PORTA CORTA FOGO PORTA CORTA FOGO
.m © MANTENHA FECHADA MANTENHA FECHADA MANTENHA FECHADA
©
APLICAR ADESIVO DUPLA FACE ﬁ . m
Classe K i SOBRE TODO O VERSO e == B
DETALHE DE FIXACAO E <
- S/ ESCALA & ‘
Quadro de i Cuidado, risco de ] LEGENDA
A for explosdo NOTAS:
w__mww_wwmb,zw >Drm EQUIPAMENTOS \° 2 °) \° P °) 1. MEDIDAS EM MILIMETROS; o o o
ESCALA: 1/5 2. O MATERIAL DAS PLACAS (PVC EXPANDIDO), COM o o o
’ X - ESPESSURA DE 3,0 mm, DEVE SER NAO
SINALIZAGAO DE EQUIPAMENTOS SINALIZACAO DE ALERTA E INFLAMAVEL E AUTO-EXTINGUIVEL.
ESCALA: 1/5 PROIBICAO - VISTA FRONTAL 3. CANTOS ARREDONDADOS CONFORME PROJETO.
ESCALA: 1/5
SINALIZACAO DE ALERTA E PROIBICAO
| 300 | | wOO | ) 7/ S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S s \\\
T% Fl DIAMETRO DO FURO INSTALAGAO DE PLACAS DE PORTA CORTA FOGO DE SAIDA PORTA CORTA FOGO DE SAIDA PORTA CORTA FOGO DE SAIDA
4 PVC EXPANDIDO (3.0 mm) (4.0 mm) . VISTA INTERNA PARA EXTERIOR - VISTA EXTERNA PARA EXTERIOR - VISTA INTERNA
NA COR VERDE # % SINALIZACAO SOBRE PORTA
(sl o
_uO._.O_.C_<__meOmZ.:/m\__W___m_.OW_W_m_MMW APLICAR ADESIVO DUPLA FACE
3 3 SOBRE TODO O VERSO ~ o
@ E APLICAGAO DE VERNIZ © | 240 | | 240 | SINALIZACAO DE EMERGENCIA -
PROTETOR FOSCO TOP COAT APRESENTAR IMPRESSA ESCALA: 1/20 7 I BORBOLETA
_H_ PARA PROTECAO DOS ADESIVOS ® AO: ' - @ -
- c # A SEGUINTE INFORMAGCAO: - = ~._ COMFURO
Y APRESENTAR IMPRESSA /N T T Vs
- PVC EXPANDIDO (3.0
A SEGUINTE INFORMAGAO: 13 13 | % &S NA oom<mm_w:mv APLICAR ADESIVO DUPLA FACE Y, || N
"NOME DO FABRICANTE" EXANee >v m xl—lm m SOBRE TODO O VERSO ¥
SINALIZACAO DE SAIDA DE EMERGENCIA SINALIZACAO DE SAIDA DE EMERGENCIA S VINIL ADESIVO S
VISTA FRONTAL VISTA POSTERIOR m —<_ v C xwm m mOﬂo_.czm_wwm_wﬂm_wwwwo/w_wmmm APRESENTAR IMPRESSA \ PARAFUSO SEM CABECA \
ESCALA: 1/5 ESCALA: 1/5 AO: / COM SEXTAVADO INTERNO
PROTETOR FOSCO TOP COAT A SEGUINTE INFORMAGAO: : OLHAL DE SUSPENSAO \
I — PARA PROTEGAO DOS ADESIVOS I — NmV | PARA PARAFUSO MOVEL \
N ‘\\N\\\ \\\\\\ APRESENTAR __/\__u_»mmxm> VISTA POSTERIOR EXPANDID ,, ,,
\ A SEGUINTE INFORMACAO: ESCALA: 1/5 | PRESILHA DE ,
PAREDE "NOME DO FABRICANTE" 200 | ALUMINIO \,,
| | |
NOTAS: — PVC EXPANDIDO vom._-> Oom-_->|_uooo \ CABO DE ACO REVESTIDO \
1. MEDIDAS EM MILIMETROS; (3.0 mm) NA COR VERDE MANTENHA _umO_._>_u>_H_ " EM NYLON 0.25mm /
2. O MATERIAL DAS PLACAS (PVC EXPANDIDO), COM PARAFUSO PVC EXPANDIDO (3.0 mm) / /
ESPESSURA DE 3,0 mm, DEVE SER NAO INFLAMAVEL E AUTOATARRAXANTE o NA COR VERDE e .
AUTO-EXTINGUIVEL. 3,9 mm - COMP.=32 mm ~ i S e L \ REVISAO
3. CANTOS ARREDONDADOS CONFORME PROJETO. F .
CABECA PANELA FENDA INDICACAO DE USO DE PORTAS VINIL ADESIVO -
COMUM FOTOLUMINESCENTE RECORTADO REVISAO
CORTA-FOGO - VISTA FRONTAL -
) B E APLICACAO DE VERNIZ
BUCHA DE ESCALA: 1/5 INDICACAO CONTINUADA DE PROTETOR FOSCO TOP COAT FORRO REVISAO
o NYLON S5 ROTA DE FUGA - VISTA FRONTAL PARA PROTEGAO DOS ADESIVOS
‘‘‘‘‘‘ I APLICAR ADESIVO ESCALA: 1/5 REVISAO
. DUPLA FACE SOBRE 150
DETALHE DE FIXACAO TODO O VERSO , , , 150 , :
S/ESCALA I REVISAO
4 \\
S A — PAREDE/PORTA EMISSAO INICIAL 15/05/2024 EMITIDO PARA COMENTARIOS
PVC EXPANDIDO (3.0 mm)
, 150 ,
NA COR VERDE
APLICAR ADESIVO DUPLA FACE — A
3 o VINIL ADESIVO o SOBRE TODO O VERSO PVC EXPANDIDO FORRO 0 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL
- e FOTOLUMINESCENTE RECORTADO © (3.0 mm) NA COR o "
— - O
PVC EXPANDIDO (3.0 mm) E APLICAGAO DE VERNIZ APRESENTAR IMPRESSA VERDE == g DE AGUA E ESGOTO
NA COR VERDE PROTETOR FOSCO TOP COAT [ ] A SEGUINTE INFORMAGAO: - w o st | emad CAXIAS DO SUL - RS
o VINIL ADESIVO R PARA PROTECAO DOS ADESIVOS R A APLICAR ADESIVO <3 e E-MAIL: samae@samaecaxias.com.br
FOTOLUMINESCENTE RECORTADO APRESENTAR IMPRESSA hnwmv DUPLA FACE SOBRE PLACA DE oo
E APLICAGAO DE VERNIZ A SEGUINTE INFORMAGAO: VISTA POSTERIOR EXPANDIDO TODO O VERSO SINALIZACAO — CONTRATADA
PROTETOR FOSCO TOP COAT "NOME DO FABRICANTE" ESCALA: 1/5 \ G m>_:_._.=:= SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
PARA PROTECAO DOS ADESIVOS BT R\\\\ A PLACA DE p&ﬂ.—-—> RUA MOSTARDEIRO, 992 - CONJ. 03 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO INDEPENDENCIA - CEP 90430-000
X FONE 051 3332-6911
Manmmz;mﬁ_u_,\_nmm%m% DETALHE DE FIXACAO SINALIZAGAO ARCQUITETOS  CNPJ: 90.157.553/0001-45
A SEGUINTE INFORMAGAO: S/ESCALA
"NOME DO FABRICANTE" FITA ADESIVA ZEBRADA COMPOSTA DE FILME DE £ ESPECIALIDADE pssnado de forma digtal por | 472
POLICLORETO DE VINILA E ADESIVO EM ACRILICO PPCI PROJETO LEGAL
SOLVENTE, NAS CORES PRETA E AMARELA, m m : : S ___ GIORDANO VON SALTIEL
LARGURA DE 100 mm ) s RESPONSAVEL TECNICO _.Oxm_,_.m_no_ojwwwou.o . EQUIPE
, VARIAVEL , NOTAS: ) % _mem_%% 2024.09.04 18:51:.04
50, \_M xﬂuﬁwmm_m__u\_n%_w_ﬁ__.m%mmw”ﬁ<0 B ENG. CIVIL TIAGO OLIVEIRA - CREA-RS 209344
INDICACAO DE USO DE BARRA ] % " EXPANDIDO), COM ESPESSURA DE 3,0 mm, ENG. CIVIL GIORDANO LORENCI - CREA-RS 174620
ANTIPANICO - VISTA FRONTAL 5 7 O O Y 2 O Y Y . J DEVE SER NAO INFLAMAVEL E OBRA
ESCALA: 1/5 S AUTO-EXTINGUIVEL.
“"A S NSNNTTN TN TNT2NLN 3. CANTOS ARREDONDADOS CONFORME 5150 ACABADO mm_u_w ADMINISTRATIVA SAMAE
SINALIZAGAO DE SAIDA DE EMERGENCIA PROJETO. porrrrerrerrrerss o e rerres PISO ACABADO EDIFICIOS ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
VISTA mmqu AL SINALIZACAO DE PAVIMENTOS SINALIZACAO COMPLEMENTAR - INDICACAO DE _ ; fen R 72727 e . . . ENDEREGO
ESCALA: 1/5 VISTA FRONTAL OBSTACULOS - VISTA FRONTAL , Rua Visconde de Pelotas, 2256, Madureira - Caxias do Sul/RS
' ESCALA: 1/5 ESCALA 1/5 INSTALACAO DE PLACAS DE ~ ~ AUTOR DO ANTEPROJETO DE ARQUITETURA ESCALA
m_Z>_|_NnMO>O NA PAREDE INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO NO ARQ. SAMUEL DAL PIAZ JACONI CAU- A101836-1/ ENG. LEONERIO DE CASTILHOS CREA 112007-D IND.
SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO SINALIZACAO COMPLEMENTAR PARA INDICACAO DE OBSTACULOS ESGALA: 1/20 FORRO ATRAVES DE SUPORTE NO TETO CONTEUDO PRANCHA
ESCALA: 1/5 ESCALA: 1/5 . ESCALA: 1/20 =
PPCI - DETALHES GERAIS DE SINALIZAGAO DET-003
15/02/2024 DE-2023-025-INC-DET-03-Rev00.dwg
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