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SIST. DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO

PLANTA BAIXA - GUARITA
ESCALA: 1/100

EXTINTOR PORTATIL DE GAS CARBONICO (CO2) - 4 kg OU 6 kg

EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO TIPO ABC - 4 kg, 8,0 kg OU 12 kg

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECGAO E ALARME

AVISADOR SONORO E VISUAL (COM SIRENE)

PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COM BLOCO AUTONOMO

BATERIAS DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA DE DETECGAO E ALARME

BATERIAS DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

ILUMINAGAO - CENTRAL COM FAROLETE

PAINEL DE SINALIZAGAO DAS BOMBAS DE INCENDIO

CENTRAL DE DETECGCAO E ALARME

CENTRAL DO SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
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PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA DE DETECCAO E ALARME

MANGOTINHO

TE - REDE DE HIDRAULICA DE COMBATE A INCENDIOS

JOELHO 90 - REDE DE HIDRAULICA DE COMBATE A INCENDIOS

° T .

JOELHO 90 - REDE DE HIDRAULICA DE COMBATE A INCENDIOS - SOBE

(¢! JOELHO 90 - REDE DE HIDRAULICA DE COMBATE A INCENDIOS - DESCE

RESERVA DE INCENDIO

REGISTRO DE RECALQUE COM VALVULA DE RETENGAO
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BARRA ANTIPANICO

NOTAS GERAIS

ILUMINAGCAO DE ACLARAMENTO

BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
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@ — TIPO DE INSTALAGAO T - FIXADA NO TETO
3W P - FIXADA NA PAREDE
h=3,0m S - SUSPENSA

H

POTENCIA CONSUMIDA

(

ALTURA DE INSTALAGAO
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MEDIDAS EM CENTIMETROS, SALVO INDICAGAO EM CONTRARIO. DIAMETROS EM MILIMETROS.

ONDE HOUVER DIVERGENCIAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECE O VALOR DAS COTAS.

DEVERA A CONTRATADA, ANTES DA EXECUGAO DOS SERVIGOS, LEVANTAR AS POSSIVEIS DUVIDAS DO PROJETO, A
FIM DE ESCLARECER AS MESMAS JUNTO A FISCALIZAGAO.

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS NA OBRA.

AS INFORMAGOES CONTIDAS NESTE DESENHO DEVERAO SEMPRE SER UTILIZADAS EM CONJUNTO COM AQUELAS
PRESENTES NOS MEMORIAIS E DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE.

E VETADA A SUSTENTAGAO DAS TUBULAGOES COM FITA WALSIWA OU SIMILAR, SO SERAO ACEITOS SUPORTES DE
CANTONEIRAS, PERFILADOS E ABRAGADEIRAS COM TIRANTES.

TODOS 0S RAMAIS DE INCENDIO DEVERAO POSSUIR FIXAGAO INDEPENDENTE DE OUTRAS REDES.

AS TUBULAGOES DEVERAO SER INSTALADAS, QUANDO ENTERRADAS, EM VALAS CUIDADOSAMENTE PREPARADAS A
FIM DE SE OBTER UMA SUPERFICIE LIVRE DE PONTAS DE ROCHA OU OUTROS MATERIAIS PERFURANTES. AS
MESMAS DEVERAO SER DEVIDAMENTE ASSENTADAS, CERCADAS E COMPACTADAS POR MATERIAL ADEQUADO, DE
FORMA QUE FIQUEM SEGURAS E LIVRES DE VIBRAGOES CAUSADAS POR TRAFEGO EXTERNO.

TODAS AS TUBULAGOES DEVEM SER SUBMETIDAS A ENSAIO PARA VERIFICAGAO DA ESTANQUEIDADE DURANTE O
PROCESSO DE SUA MONTAGEM, QUANDO ELAS AINDA ESTAO TOTALMENTE EXPOSTAS E, PORTANTO, SUJEITAS A
INSPEGAO VISUAL E A EVENTUAIS REPAROS.

AS REDES HIDRAULICAS DE COMBATE A INCENDIOS, APOS LIMPAS, DEVEM SER PINTADAS COM FUNDO
ANTICORROSIVO (ZARCAO) E AINDA APLICAGAO DE 2 DEMAOS DE TINTA ESMALTE VERMELHA.

NAS TUBULAGOES ENTERRADAS, ALEM DA APLICAGAO DE PINTURA COMO DESCRITO ACIMA, ADOTAR FITA PLASTICA
ANTICORROSIVA (RECOMENDA-SE A COLOCAGAO DE 50% SUPERPOSTA EM ESPIRAL).

TODAS AS TUBULAGOES DEVERAO SER RIGIDAMENTE FIXADAS A ESTRUTURA, POR MEIO DE SUPORTES,
BRAGADEIRAS, MAOS FRANCESAS, ETC.

NOS PONTOS DE REDUGAO DE DIAMETRO NAS TUBULAGOES DEVERAO SER UTILIZADAS, QUANDO POSSIVEL, LUVAS
DE REDUGAO.

O EXTINTOR DEVE SER INSTALADO DE MANEIRA QUE HAJA MENOR POSSIBILIDADE DE O FOGO BLOQUEAR SEU
ACESSO. O EXTINTOR DEVE SER INSTALADO DE MANEIRA QUE NAO FIQUE OBSTRUIDO POR PILHAS DE MATERIAL DE
QUALQUER NATUREZA.

O PISO LOCALIZADO ABAIXO DO EXTINTOR DEVERA SER PINTADO COM UMA AREA DE 1,0 m? (UM METRO QUADRADO)
EM VERMELHO E, EM HIPOTESE ALGUMA, PODERA SER OCUPADA.

A INSTALAGAO DOS EXTINTORES DEVEM SER DE TAL FORMA QUE SUA PARTE SUPERIOR NAO ULTRAPASSE UMA
ALTURA DE 1,60m EM RELAGAO AO PISO ACABADO E A PARTE INFERIOR FIQUE ACIMA DE 0,20m.

0S EXTINTORES MANUAIS DEVERAO TER SELO ATUALIZADO DE MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO.

0S EXTINTORES SERAO NUMERADOS, DEVENDO A NUMERAGAO CONSTAR NO SUPORTE E NO EXTINTOR.

OS EXTINTORES INSTALADOS EM LOCAIS SUJEITOS A INTEMPERIES DEVEM ESTAR PROTEGIDOS EM ABRIGOS.
TODOS 0S ELEMENTOS DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA SAO INDICATIVOS, CONFORME NBR 13.434. PODERAO
VARIAR QUANTO AO DESENHO CONFORME O FABRICANTE, MAS SEMPRE ATENDENDO O ESPECIFICADO NA NORMA
NBR 13.434.

A SINALIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO DEVE ESTAR A UMA ALTURA MINIMA DE 1,80m, MEDIDA
DO PISO ACABADO A BASE DA SINALIZAGAO E IMEDIATAMENTE ACIMA DO EQUIPAMENTO  SINALIZADO.

QUANDO HOUVER OBSTACULOS QUE DIFICULTEM OU IMPEGAM A VISUALIZAGAO DIRETA DA SINALIZAGAO BASICA
NO PLANO VERTICAL, A MESMA SINALIZAGAO DEVE SER REPETIDA A UMA ALTURA SUFICIENTE PARA A SUA
VISUALIZAGAO.

QUANDO O EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO SE ENCONTRAR INSTALADO EM UMA DAS FACES DE UM PILAR,
TODAS AS FACES VISIVEIS DO PILAR DEVEM SER SINALIZADAS.

QUANDO EXISTIREM SITUAGOES ONDE A VISUALIZAGAO DA SINALIZAGAO NAO SEJA POSSIVEL APENAS COM A
INSTALAGAO DA PLACA ACIMA DO EQUIPAMENTO, DEVE-SE ADOTAR:

24.1. O POSICIONAMENTO PARA PLACA ADICIONAL EM DUPLA FACE PERPENDICULARMENTE A SUPERFICIE DA PLACA

INSTALADA NA PAREDE OU PILAR;

24.2. A INSTALAGAO DE PLACA ANGULAR, AFIXADA NA PAREDE OU PILAR, ACIMA DO EQUIPAMENTO.

IDENTIFICAGAO DA PLACA DE SINALIZAGAO
@ PLACA DE SINALIZAGAO
DIMENSAO DA PLACA - LADO OU DIAMETRO. PARA PLACAS RETANGULARES: L(mm) = 2H

OBS: A SINALIZAGAO DE ALERTA PARA CHOQUES ELETRICOS DEVERA SER COLOCADA DE ACORDO COM A POSIGAO
DOS QUADROS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DO PROJETO ELETRICO.

SIMBOLOGIA

PLACAS INDICADORAS DE ROTAS DE FUGA

OBS: PLACAS DE SINALIZAGAO FOTOLUMINESCENTES

_

CcODIGO $1
SAIDA A DIREITA

CcODIGO S7
SAIDA POR RAMPA ABAIXO A ESQUERDA

CODIGO S2 CODIGO S8

SAIDA A ESQUERDA SAIDA POR ESCADA ABAIXO A DIREITA
CODIGO S3 CODIGO S9

SAIDA A FRENTE SAIDA POR ESCADA ABAIXO A ESQUERDA
CODIGO S4 CODIGO $10

SAIDA POR RAMPA ACIMA A DIREITA SAIDA POR ESCADA ACIMA A ESQUERDA

CODIGO S11
SAIDA POR ESCADA ACIMA A DIREITA

CcODIGO S5
SAIDA POR RAMPA ACIMA A ESQUERDA

CODIGO S$12
SAIDA DE EMERGENCIA

CODIGO S6
SAIDA POR RAMPA ABAIXO A DIREITA

CcODIGO $17

NUMERO DO PAVIMENTO - INDICAGAO DO
PAVIMENTO NO INTERIOR DA ESCADA
(PATAMAR)

CODIGO S23
ELEVADOR DE EMERGENCIA

PORTA CORTA-FOGO OOU_OO m‘_ w
MANTENHA FECHADAY

— PORTA CORTA-FOGO - MANTER FECHADA

CcODIGO S27
INDICAGAO DE AREA DE RESGATE

REVISAO

REVISAO

REVISAO

REVISAO

LARGURA ADOTADA EM cm

T P: POPULAGAO TOTAL DA AREA
220 , CORREDOR - POP. TOTAL: XX PESSOAS

N =3 - LARGURA MiN.: 110cm

_“ LARGURA MINIMA NECESSARIA EM cm (N x 55¢m)

N: NUMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM MINIMO NECESSARIO

PARA AS PORTAS, SAO VALIDAS AS
SEGUINTES LARGURAS (VAOS) - RT n° 11:

oIV, C: CAPACIDADE DE UNIDADES DE PASSAGEM (UP) 5 80 om - UMA UNIDADE DE PASSAGEM
ACESSO/DESCARGA | ESCADAS/RAMPAS | PORTAS = d 100 om - DUAS UNIDADES DE PASSAGEM
s %0 22 %0 160 cm - 3 UNIDADES DE PASSAGEM (DUAS FOLHAS)
NOTAS:

1-NA LARGURA, VAO LIVRE OU “LUZ" DAS PORTAS, COMUNS OU CORTA-FOGO, UTILIZADAS NAS ROTAS DE SAIDA DE EMERGENCIAS
ADMITE-SE UMA REDUGAO NO VAO LIVRE DAS PORTAS EM ATE 75 mm DE CADA LADO;

2 - AS PORTAS COM DIMENSAO MAIOR QUE 1,50 m DEVERAO POSSUIR DUAS FOLHAS.

3 - AS PORTAS COM DIMENSAO MAIOR OU IGUAL A 2,20 m DEVERAO POSSUIR COLUNA CENTRAL.
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