NOTAS GERAIS
VISTA A VEM DOS RESERVATORIOS 1. MEDIDAS EM CENTIMETROS, SALVO INDICAGAO EM CONTRARIO. DIAMETROS EM MILIMETROS.
ﬂ_v e M DE INCENDIO 2. ONDE HOUVER DIVERGENCIAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECE O VALOR DAS COTAS.
m" _ 3. DEVERA A CONTRATADA, ANTES DA EXECUGAO DOS SERVICOS, LEVANTAR AS POSSIVEIS DUVIDAS DO PROJETO, A
o 5 ~
R % = z FIM DE ESCLARECER AS MESMAS JUNTO A FISCALIZAGAO.
) ) z._ Y _ SIMBOLOGIA - VALVULAS, CONEXOES E ACESSORIOS 4. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS NA OBRA.
13 (10 S (12) (09) 5. AS INFORMAGOES CONTIDAS NESTE DESENHO DEVERAO SEMPRE SER UTILIZADAS EM CONJUNTO COM AQUELAS
13 Qi , 09 . )
ACa 280 mm ACa 265 mm 01 | VALVULA DE GAVETA C/ HASTE ASCENDENTE EM FERRO FUNDIDO @3" - EXT. COM FLANGES PRESENTES NOS MEMORIAIS E DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE.
- T T T = i 4 6. E VETADA A SUSTENTAGCAO DAS TUBULAGOES COM FITA WALSIWA OU SIMILAR, SO SERAO ACEITOS SUPORTES DE
T _._. t|>mu|&m|o‘mﬂ‘ I ) . CANTONEIRAS, PERFILADOS E ABRAGADEIRAS COM TIRANTES.
ad i - 02 | VALVULA DE GAVETA C/ HASTE ASCENDENTE EM FERRO FUNDIDO ©2.1/2" - EXT. COM FLANGES 7. TODOS OS RAMAIS DE INCENDIO DEVERAO POSSUIR FIXAGAO INDEPENDENTE DE OUTRAS REDES.
1k = 8. AS TUBULACOES DEVERAO SER INSTALADAS, QUANDO ENTERRADAS, EM VALAS CUIDADOSAMENTE PREPARADAS A
il ACag40mm | +._ 03 VALVULA DE GAVETA C/ HASTE ASCENDENTE EM BRONZE @2" - EXT. COM ROSCA BSP FIM DE SE OBTER UMA SUPERFICIE LIVRE DE PONTAS DE ROCHA OU OUTROS MATERIAIS PERFURANTES. AS
ik 7 MESMAS DEVERAO SER DEVIDAMENTE ASSENTADAS, CERCADAS E COMPACTADAS POR MATERIAL ADEQUADO, DE
o — 04 | VALVULA DE GAVETA C/ HASTE ASCENDENTE EM BRONZE @1.1/2" - EXT. COM ROSCA BSP FORMA QUE FIQUEM SEGURAS E LIVRES DE VIBRAGOES CAUSADAS POR TRAFEGO EXTERNO.
21 [ 9. TODAS AS TUBULAGOES DEVEM SER SUBMETIDAS A ENSAIO PARA VERIFICAGAO DA ESTANQUEIDADE DURANTE O
BN - . ~ . PROCESSO DE SUA MONTAGEM, QUANDO ELAS AINDA ESTAO TOTALMENTE EXPOSTAS E, PORTANTO, SUJEITAS A
[N 05 VALVULA DE RETENCAO EM ACO FORJADO C/ PORTINHOLA @2.1/2" - EXT. COM FLANGES INSPECAO VISUAL E A EVENTUAIS REPAROS.
21) ) o _ _ ) ) 10. AS REDES HIDRAULICAS DE COMBATE A INCENDIOS, APOS LIMPAS, DEVEM SER PINTADAS COM FUNDO
3 pca 40 17 - il 06 | VALVULA DE RETENGCAO EM ACO FORJADO C/ PORTINHOLA @1.1/2" - EXT. COM ROSCA ANTICORROSIVO (ZARCAO) E AINDA APLICACAO DE 2 DEMAOS DE TINTA ESMALTE VERMELHA.
\ \ 28> mm €l 11. NAS TUBULAGOES ENTERRADAS, ALEM DA APLICAGAO DE PINTURA COMO DESCRITO ACIMA, ADOTAR FITA PLASTICA
. _@65mm 35 mm S :m: | ' 07 JUNTA DE EXPANSAO EM ACO INOXIDAVEL @3" - EXT. COM FLANGES ANTICORROSIVA (RECOMENDA-SE A COLOCAGAO DE 50% SUPERPOSTA EM ESPIRAL).
S DS SO B - ¥ SEGUE PARA SISTEMADE | g I | - 12. TODAS AS TUBULAGOES DEVERAO SER RIGIDAMENTE FIXADAS A ESTRUTURA, POR MEIO DE SUPORTES,
2 & PRESSURIZAGROETESTE | ACa 225 mm 08 | JUNTA DE EXPANSAO EM AGO INOXIDAVEL @2.1/2" - EXT. COM FLANGES BRACADEIRAS, MAOS FRANCESAS, ETC. ) ) .
) a ! 13. NOS PONTOS DE REDUGAO DE DIAMETRO NAS TUBULAGOES DEVERAO SER UTILIZADAS, QUANDO POSSIVEL, LUVAS
T T 5 I DE REDUCAO.
o] o) bt 09 | CURVA 90 EM AGO CARBONO FORJADO PARA SOLDA @2.1/2" 14. O EXTINTOR DEVE SER INSTALADO DE MANEIRA QUE HAJA MENOR POSSIBILIDADE DE O FOGO BLOQUEAR SEU
= c = é _ _ PISO ACESSO. O EXTINTOR DEVE SER INSTALADO DE MANEIRA QUE NAO FIQUE OBSTRUIDO POR PILHAS DE MATERIAL DE
£ 1 vy 1 10 | TE EMAGCO EM CARBONO FORJADO PARA SOLDA @3" QUALQUER NATUREZA. \ \
g Bn 15. O PISO LOCALIZADO ABAIXO DO EXTINTOR DEVERA SER PINTADO COM UMA AREA DE 1,0 m? (UM METRO QUADRADO)
~ ! . z O E, EM HIPOTESE ALGUMA, PODERA SER OCUPADA.
d SEGUE PARA COLUNAS L MB-HID-02 (PRESS.)  MB-HID-01 (PRINC.) . EM VERMELHO E, :
SEGUE PARA SISTEMA DE DE MANGOTINHOS Q=12mh Q=124 m%h " TE DE REDUCAO EM AGO CARBONO FORJADO PARA SOLDA @3'x2 16. A INSTALAGAO DOS EXTINTORES DEVEM SER DE TAL FORMA QUE SUA PARTE SUPERIOR NAO ULTRAPASSE UMA
PRESSURIZACAO E TESTE S Hm = 28,5 m.c.a. Hm = 24,1 m.c.a. - B ALTURA DE 1,60m EM RELAGAO AO PISO ACABADO E A PARTE INFERIOR FIQUE ACIMA DE 0,20m.
VER DETALHE A P=15cv P=30cv 12 | TE DE REDUCAO EM AGO CARBONO FORJADO PARA SOLDA @2.1/2"x 2" 17. OS EXTINTORES MANUAIS DEVERAO TER SELO ATUALIZADO DE MARCA DE CONFORMIDADE DO INMETRO.
18. 0S EXTINTORES SERAO NUMERADOS, DEVENDO A NUMERAGAO CONSTAR NO SUPORTE E NO EXTINTOR.
VISTA SUPERIOR VISTA FRONTAL 13 CAP EM ACO CARBONO FORJADO PARA SOLDA @3" 19. OS EXTINTORES INSTALADOS EM LOCAIS SUJEITOS A INTEMPERIES DEVEM ESTAR PROTEGIDOS EM ABRIGOS.
20. TODOS OS ELEMENTOS DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA SAO INDICATIVOS, CONFORME NBR 13.434. PODERAO
X a nyon VARIAR QUANTO AO DESENHO CONFORME O FABRICANTE, MAS SEMPRE ATENDENDO O ESPECIFICADO NA NORMA
DETALHE TIPICO - BOMBAS PARA SISTEMA DE MANGOTINHOS 14| REDUGAO EXCENTRICA EM ACO CARBONO FORJADO PARA SOLDA 93'x2 NBR 13.434.
ESCALA: 1/20 - - 21. A SINALIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO DEVE ESTAR A UMA ALTURA MINIMA DE  1,80m, MEDIDA
15 REDUCAO CONCENTRICA EM ACO CARBONO FORJADO PARA SOLDA @2.1/2"x1.1/4" DO PISO ACABADO A BASE DA SINALIZAGAO E IMEDIATAMENTE ACIMA DO EQUIPAMENTO SINALIZADO.
22. QUANDO HOUVER OBSTACULOS QUE DIFICULTEM OU IMPEGAM A VISUALIZAGAO DIRETA DA SINALIZAGAO BASICA
16 TE DE REDUCAO EM FERRO MALEAVEL COM ROSCA BSP @&1.1/2"x1" NO PLANO VERTICAL, A MESMA SINALIZAGAO DEVE SER REPETIDA A UMA ALTURA SUFICIENTE PARA A SUA
VISUALIZAGAO.
o 17 LUVA DE REDUCAO EM FERRO MALEAVEL COM ROSCA BSP @2"x1.1/2" 23. QUANDO O EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO SE ENCONTRAR INSTALADO EM UMA DAS FACES DE UM PILAR,
. ' TODAS AS FACES VISIVEIS DO PILAR DEVEM SER SINALIZADAS.
(A)— R ] . 24. QUANDO EXISTIREM SITUACOES ONDE A VISUALIZAGAO DA SINALIZAGAO NAO SEJA POSSIVEL APENAS COM A
24.1. O POSICIONAMENTO PARA PLACA ADICIONAL EM DUPLA FACE PERPENDICULARMENTE A SUPERFICIE DA PLACA
= 19 UNIAO DUPLA EM FERRO MALEAVEL COM ROSCA BSP @2" INSTALADA NA PAREDE OU PILAR;
i 242, AINSTALAGAO DE PLACA ANGULAR, AFIXADA NA PAREDE OU PILAR, ACIMA DO EQUIPAMENTO.
A | CILINDRO DE PRESSAO EM ACO SCH40 26" 20 | UNIAO DUPLA EM FERRO MALEAVEL COM ROSCA BSP @1.1/2"
B |MANOMETRO 100mm COM ROSCA BSP @1/2" -
C |NIPLE DUPLO EM FERRO MALEAVEL COM ROSCA BSP @1" 21 | NIPLE DUPLO EM FERRO MALEAVEL COM ROSCA BSP @2"
D |NIPLE DUPLO DE REDUGAO EM FERRO MALEAVEL COM ROSCA BSP i LEGENDA
@1/2"xD1/4" 22 NIPLE DUPLO EM FERRO MALEAVEL COM ROSCA BSP @1.1/2"
VEM DA —> E |VALVULA DE ESFERA EM BRONZE COM ROSCA BSP @1/2"
RECALQUE , G |PRESSOSTATO DE REGULAGEM DUPLA @1/4" - MB-HID-02
H | TE EM FERRO MALEAVEL COM ROSCA BSP 21" 24 | FLANGE SOBREPOSTO EM AGO CARBONO FORJADO PARA SOLDA @1.1/4"
| |UNIAO EM FERRO MALEAVEL COM ROSCA BSP @1"
J |COTOVELO 90 EM FERRO MALEAVEL COM ROSCA BSP @/1"
K |VALVULA DE GAVETA EM BRONZE COM ROSCA BSP @1"
L |TUBULAGAO EM AGO GALVANIZADO @1"
M |TE DE REDUGAO EM FERRO MALEAVEL COM ROSCA BSP @1"x@1/2"
__ L N |NIPLE EM FERRO MALEAVEL COM ROSCA BSP @1/2"
PARA REDE PLUVIAL TRAFEGO T T Ew AL .
SOLO PROVENIENTE DA . SOLO PROVENIENTE DA | A ;
ESCAVAGAO COMPACTADO ; \\\\ /) ESCAVACAO COMPACTADO 7 \\ 7
. ~ EM CAMADAS DE 20 cm \\\\\\ EM CAMADAS DE 20 cm
DETALHE TIPICO - CILINDRO DE PRESSAO E BATERIA DE p 7 LAJE EM CONCRETO e
. ENVELOPE EM e ARMADO T
MANOMETROS E PRESSOSTATOS AREIA o : z .
ESCALA: 1/20 TUBULAGAO DE 5 wm/m__w_/.o_um EM
ACO GALVANIZADO @
§ = TUBULAGAO DE
PROTECAO COM FITA R R ACO GALVANIZADO
ANTICORROSIVA )
%0 REQUADRO DE APOIO EM FoF° PROTECAO COM FITA
MOLDURA DE ACABAMENTO EM SOLO LOCAL ANTICORROSIVA
15 60 . 15 TAMPA EM F°F° 600 mm x 400 mm CONCRETO SIMPLES fck = 20 MPa DN + 30cm DN + 30cm
COM A INSCRICAO "INCENDIO" SOLO LOCAL
PASSEIO gv 50 cm \ﬁ DETALHE A DETALHE B
| <4 - | [ [T P | |
7o) $ L _||_ _[_ e # # -
AR , R 0 ! , GUIA DO PASSEIO AS TUBULAGCOES DEVEM SER ASSENTADAS EM TERRENO RESISTENTE OU SOBRE BASE
. R s APROPRIADA, LIVRE DE DETRITOS OU MATERIAIS PONTIAGUDOS. O FUNDO DA VALA DEVE SER
— ACa _H M—Mﬁmq_%ﬂmcﬁ%ﬁﬂﬂhm_ﬂﬂo DEVE SER REGULARIZADO UTILIZANDO-SE AREIA OU MATERIAL TABELA 1 - PROFUNDIDADE MINIMA DE ASSENTAMENTO
o 2100 mm . ) . CARGAS PROFUNDIDADE (m)
< N CASO NAO SEJA POSSIVEL EXECUTAR ESSE RECOBRIMENTO MINIMO, OU SE SOBRE O LOCAL
j ONDE A TUBULAGAO FICARA ENTERRADA HAVERA PESO DE CONSTRUGOES OU CARGA DE INTERIOR DE LOTES 0,30
% VEICULOS, DEVERA EXISTIR PROTECAO MAIOR, COM USO DE LAJES OU CANALETAS DE
g o — /T H CONCRETO (DETALHE B), QUE IMPECAM A ACAO DESSES ESFORCOS SOBRE A TUBULAGAO. PASSEIO 0,60
ACa g65 mm H THOLO Omx>m_,m_%m &R@mm RECOMENDA-SE QUE A LARGURA DA VALA A SER ABERTA PARA REALIZAR ASSENTAMENTO DA TRAFEGO VEICULOS LEVES 0,80 REVISAO
> 7y TUBULACAO SEJA: DN + 30 cm. AS TUBULACOES DEVEM SER PINTADAS COM FUNDO PROTETOR E TRAFEGO VEICULOS PESADOS 1,20
KV ) 2 DEMAOS DE ACABAMENTO DE ESMALTE SINTETICO VERMELHO. ALEM DA APLICACAO DE REVISAO
0 ARGAMASSA DE PINTURA, ADOTAR FITA PLASTICA ANTICORROSIVA (RECOMENDA-SE A COLOCAGAO DE 50% FERROVIA 1,50
ASSENTAMENTO TRACO 1:0,5:4,5 SUPERPOSTA EM ESPIRAL). j
T i H (CIMENTO, CAL E AREIA) REVISAO
. = ® S S LASTRO EM CONCRETO DETALHE TiPICO - PROTECAO PARA REVISAO
TUBULACAO METALICA ENTERRADA REVISAO
LASTRO DE BRITA N° 1 PARA .
PLANTA BAIXA A R ESCALA: 1/20 - :
CORTE AA EMISSAO INICIAL 15/05/2024 EMITIDO PARA COMENTARIOS
920
. N iy SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL
DE AGUA E ESGOTO
CAXIAS DO SUL -RS
e b e s q - E-MAIL: samae@samaecaxias.com.br
| | T
| o NOTAS: SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
W W 1 - DIMENSOES EM CENTIMETROS, EXCETO ONDE FOR INDICADO ENTRADA ﬂ | M>A_W_N_.=:= RUA MOSTARDEIRO, 992 - CONJ. 03 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO INDEPENDENCIA - CEP 90430-000
| | s GERAL W p _.__> FONE 051 3332-6911
| = | S ARCUTETOS  CNPJ: 90.157.553/0001-45
W INCENDIO W g o 1 | REGISTRO ANGULAR 45° TIPO GLOBO, 22.1/2", EM BRONZE COM JUNTA STORZ - ROSCA MACHO mm_u_u__muom_:o»um Assinado de forma digital por mqm_um OJETO LEGAL
| | 2 | VALVULA DE RETENGAO TIPO PORTINHOLA EM BRONZE @2.1/2" > ~ GIORDANO VON SALTIEL
f - f 3 | ADAPTADOR TIPO STORZ x ROSCA FEMEA - BRONZE OU LATAO @2.1/2" RESPONSAVEL TECNICO %um”_nw_owwomwwwww Mmiw Faure
f | 4 | TAMPAO TIPO STORZ - BRONZE OU LATAO @1.1/2" -03'00' ENG. CIVIL TIAGO OLIVEIRA - CREA-RS 209344
W W L 5 | NIPLE DUPLO EM FERRO MALEAVEL @2.1/2" CHAVEPARA | | | & |~ ENG. CIVIL GIORDANO LORENCI - CREA-RS 174620
| | 6 | LUVA DE REDUCAO EM FERRO MALEAVEL COM ROSCA BSP @4" x 2.1/2" BOMBA WT Jﬁ CHAVE GERAL "
VS S S AN S S S s g 2 , !
i B - SEDE ADMINISTRATIVA SAMAE
TR CONSUMO EDIFICIOS ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
TAMPA EM F°F° 600 mm x 400 mm ENDERECO . .
COM A INSCRIGAO "INCENDIO" Rua Visconde de Pelotas, 2256, Madureira - Caxias do Sul/RS
DETALHE B - ESQUEMA DE _|_O>ON/O ELETRICA AUTOR DO ANTEPROJETO DE ARQUITETURA mm.o7>_rw
1 n ARQ. SAMUEL DAL PIAZ JACONI CAU- A101836-1/ ENG. LEONERIO DE CASTILHOS CREA 112007-D .
DETALHE TIPICO - REGISTRO DE _N_WO>_|OCm NO PASSEIO PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO — I
PARA REDE DE HIDRANTES COM VAZAO INFERIOR A 1000 L/min S/ ESCALA
ESCALA: 1/10 PPCI - DETALHES - SISTEMAS HIDRAULICOS DET-002
15/02/2024 DE-2023-025-INC-DET-02-Rev00.dwg
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