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DEPOSITO
A 36,65 m2

RESERVATORIO DE
AGUA POTAVEL
EM FIBRA DE VIDRO
10.700 LITROS
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RESERVATORIO DE
AGUA POTAVEL
EM FIBRA DE VIDRO
10.700 LITROS
h=180m

CAPTACAO AF

E LIMPEZA RG 1.1/2"
PVC 250 mm DN 40 mm @50,mm
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PVC_@50 mm

AMT =63,30 m.c.a.
=9,50 m*h

SALA DE EQUIPAMENTOS
A: 36,65 m2

REDE DE AGUA QUENTE E FRIA
PLANTA BAIXA - SUBSOLO 2 TUBULACAO

ESCALA:1/75 PE — POLIETILENO

PP — POLIPROPILENO

PEAD — POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
F°F° — FERRO FUNDIDO

ACa — AGO CARBONO GALVANIZADO

PVC — PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM
PVCB — PVC RIGIDO ROSCAVEL BRANCO (

—— MATERIAL DA TUBULAGAO —

PBS — PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM
CPVC — POLICLORETO DE VINILA CLORADO

PPR — POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM !

_‘ DIAMETRO DA TUBULAGAO

PVC 232 mm (

)

AF PVC @32 mm
Y N { REDE DE AGUA FRIA POTAVEL
REC-AF PVC 232 mm
{ ) 4 RECALQUE/SUCCAO DE AGUA POTAVEL
AL PVC 232 mm (
Y - Y ALIMENTADOR PREDIAL
RAP PVC @32 mm
§ = {  REAPROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS — NAO POTAVEL
RAC

PVC 232 mm

¢ INSTALAGAO JUNTO AO FORRO

POSIGAO TUBULAGAO
-——-{ TUBULAGAO SOB O PISO

{ REAPROVEITAMENTO DE AGUAS CINZAS — NAO POTAVEL

INDICAGAO NO NIVEL DO EIXO DA TUBULAGAO, MEDIDO EM
RELAGAO AO NIVEL DO PISO DO PAVIMENTO

INDICAGAO DO SENTIDO DO ESCOAMENTO EL.250,0

AS ABERTURAS NECESSARIAS EM
VIGAS, LAJES, CORTINAS E BASES DE
CONCRETO DEVERAO SER EXECUTADAS

CONFORME A TABELA ABAIXO
TABELA (AGUA FRIA)

TUBULAGAO PASSAGEM
#15mm #25mm
$20mm $32mm
$25mm $40mm
$32mm #50mm
#40mm #60mm
#50mm #75mm
#60mm #85mm
#75mm #90mm
#85mm #100mm
#110mm #125mm

REGISTROS E VALVULAS PARA AGUA QUENTE/FRIA

E

REGISTRO DE GAVETA BASE (COM
CANOPLA) — RG

%

REGISTRO DE GAVETA BRUTO — RG

“ﬁ

REGISTRO DE PRESSAO BASE (COM
CANOPLA) — RP

QM

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO — RP

ﬁM

MISTURADOR MONOCOMANDO P/
CHUVEIRO — RM

,
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MISTURADOR MONOCOMANDO P/
DUCHA HIGIENICA — RM

Q
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NEXOES AGUA QUENTE/FRIA

WVNMWM TE 90° — T90

35 < JOELHO 90" - Jg0

+< JOELHO 45 — J45

JOELHO 90" SOBE — J90

TE 90" DESCE - T90

TE 90" SOBE — T90
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/J/ /_//T JOELHO 90" DESCE - J90
N
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WNM TE REDUGAO 90" — TR90
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\«%W JOELHO REDUGAO 90" — JR90

INDICAGOES
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IDENTIFICAGAO DA COLUNA
x: n® DA COLUNA

INDICAGAO DO DIAMETRO
DA TUBULAGAO (mm)

MATERIAL DA TUBULAGAO

INDICAGAO DE PRUMADA — DESCE

INDICAGAO DE PRUMADA — SOBE

/CAFX\  COLUNA PRINCIPAL DE AGUA

250 FRIA POTAVEL

3

AF-x COLUNA SECUNDARIA DE

232 AGUA FRIA POTAVEL

REC-x COLUNA DE RECLAQUE DE

)

250 AGUA FRIA POTAVEL

AL-x COLUNA DO ALIMENTADOR

3

232 PREDIAL DE AGUA FRIA

COLUNA PRINCIPAL DE AGUA
DE REAPROVEITAMENTO PLUVIAL

COLUNA SECUNDARIA DE AGUA
DE REAPROVEITAMENTO PLUVIAL

COLUNA DE RECALQUE DE
AGUA DE REAPROV. PLUVIAL

3 COLUNA DE REAPROVEITAMENTO

050 DE AGUAS CINZAS
@ COLUNA DE RECALQUE DE
050 AGUAS CINZAS
DIVERSOS
I;_I UNIAO
—] | cap
7%7 VALVULA SOLENOIDE — VSS
(B} | VALVULA DE RETENGAO — VR
A@' VALVULA DE DESCARGA
O VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO — VDM

:WW:

GHA:

B

@
1O

REGISTRO ESFERA — RE

REGISTRO GLOBO — RGG

VALVULA DE SUCGAO (COM CRIVO) — VPC

MANOMETRO

HIDROMETRO PADRAO LOCAL

REDUGAO

CURVA DE TRANSPOSIGAO

VALVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO — VCB

ELIMINADOR DE AR — EA

JUNTA DE EXPANSAO - JE

VALVULA DE ALIVIO (SEGURANGA) — VAL

VALVULA QUEBRA VACUO - VQ
FILTRO TIPO Y — FY

TORNEIRA DE LIMPEZA/JARDIM — AGUA POTAVEL

TORNEIRA DE AGUA DE REUSO PLUVIAL/CINZA
(COM PLACA INDICATIVA: "AGUA NAO POTAVEL")

CHAVE BOIA — VER PROJETO ELETRICO

TORNEIRA BOIA — TB

PONTO DE UTILIZAGAO DE AGUA POTAVEL OU
DE REAPROVEITAMENTO PLUVIAL/AGUAS CINZAS

CREG — CAIXA DE PARA REGISTRO GAVETA DE
MANOBRA

NOTAS GERAIS

1. MEDIDAS EM CENTIMETROS, SALVO INDICAGAO EM CONTRARIO. DIAMETROS EM MILIMETROS.

2. ONDE HOUVER DIVERGENCIAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECE O VALOR DAS COTAS.

3. DEVERA A CONTRATADA, ANTES DA EXECUGAO DOS SERVIGOS, LEVANTAR AS POSSIVEIS DUVIDAS DO
PROJETO, A FIM DE ESCLARECER AS MESMAS JUNTO A FISCALIZAGAO.

4. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS NA OBRA.

5. AS INFORMAGCOES CONTIDAS NESTE DESENHO DEVERAO SEMPRE SER UTILIZADAS EM CONJUNTO COM
AQUELAS PRESENTES NOS MEMORIAIS E DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE.

6. TODAS AS REDES HIDROSSANITARIAS DEVERAO SER ETIQUETADAS E PINTADAS NAS CORES NORMATIZADAS
(INDICADAS NO MEMORIAL DESCRITIVO). TODAS AS COLUNAS DEVERAO SER IDENTIFICADAS POR ETIQUETAS
COM O NOME E FUNGAO, NO INTERIOR DOS SHAFTS. TODOS OS REGISTROS DEVERAO SER IDENTIFICADOS
POR ETIQUETAS COM O NOME E FUNGAO, NO INTERIOR DOS SHAFTS.

7. E VETADA A SUSTENTAGAO DAS TUBULAGOES COM FITA WALSIWA OU SIMILAR, SO SERAO ACEITOS
SUPORTES DE CANTONEIRAS, PERFILADOS E ABRAGADEIRAS COM TIRANTES.

8. TODOS OS REGISTROS E VALVULAS SAO EM LIGA DE COBRE.

9. AS COLUNAS PRINCIPAIS DE ABASTECIMENTO DEVEM SER DOTADAS DE REGISTROS DO TIPO GAVETA.

10. TODAS AS TUBULAGOES HORIZONTAIS DEVERAO TER DECLIVIDADE NO SENTIDO DO ESCOAMENTO, PARA
REDUGAO DO RISCO DE FORMAGAO DE BOLHAS DE AR NO SEU INTERIOR.

11. AS TUBULAGOES DEVERAO SER INSTALADAS, QUANDO ENTERRADAS, EM VALAS CUIDADOSAMENTE
PREPARADAS A FIM DE SE OBTER UMA SUPERFICIE LIVRE DE PONTAS DE ROCHA OU OUTROS MATERIAIS
PERFURANTES. AS MESMAS DEVERAO SER DEVIDAMENTE ASSENTADAS, CERCADAS E COMPACTADAS POR
MATERIAL ADEQUADO, DE FORMA QUE FIQUEM SEGURAS E LIVRES DE VIBRAGOES CAUSADAS POR TRAFEGO
EXTERNO.

12. AS TUBULAGOES DEVERAO SER ENTERRADAS DE FORMA QUE A REDE DE ESGOTO NUNCA FIQUE
POSICIONADA SOBRE A REDE DE AGUA POTAVEL.

13. TODAS AS TUBULAGOES DEVEM SER SUBMETIDAS A ENSAIO PARA VERIFICAGAO DA ESTANQUEIDADE
DURANTE O PROCESSO DE SUA MONTAGEM, QUANDO ELAS AINDA ESTAO TOTALMENTE EXPOSTAS E,
PORTANTO, SUJEITAS A INSPEGAO VISUAL E A EVENTUAIS REPAROS.

14. PARA MAIORES INFORMAGOES SOBRE LOUGAS E METAIS, VER PROJETO DE ARQUITETURA.

15. PONTOS DE AGUA QUENTE (CHUVEIROS, TORNEIRAS E DUCHAS HIGIENICAS) COM AQUECIMENTO POR
RESISTENCIA ELETRICA.

16. OS PONTOS DE UTILIZAGAO DE AGUA NAO POTAVEL DEVERAO TER PLACAS EM LOCAL VISIVEL,
INFORMANDO "AGUA NAO POTAVEL — IMPROPRIA PARA CONSUMO HUMANO”.

17. TODAS AS FIXAGOES DE TUBULAGAO DE RECALQUE DEVERAO TER ANEL DE BORRACHA EM TODA A SUA
EXTENSAO PARA REDUGAO DE RUIDOS.

18. £ OBRIGATORIA A UTILIZAGAO DE PONTOS FIXOS NA REDE DE RECALQUE EM TODA CONEXAO DE
PRUMADA, BEM COMO TODAS AS MUDANGAS DE DIREGAO DE REDES.

19. PARA EXECUGAO DAS BASES DAS BOMBAS, SUPORTES DE TUBULAGAO E DISPOSITIVOS ANTIVIBRATORIOS,
CONSULTAR O PROJETO DE ACUSTICA.

ABREVIAGOES
JE  JUNTA DE EXPANSAO
AF  PONTO DE AGUA FRIA POTAVEL MIST MISTURADOR MONOCOMANDO
AQ  PONTO DE AGUA QUENTE POTAVEL MM MANOMETRO
BE  BEBEDOURO NA  NORMALMENTE ABERTO
BS  BACIA SANITARIA NF  NORMALMENTE FECHADO
CH  CHUVEIRO REC TUBULAGAO DE RECALQUE
DH  DUCHA HIGIENICA RE  REGISTRO ESFERA
LV LAVATORIO RG  REGISTRO GAVETA
MIC  MICTORIO RM  REGISTRO MONOCOMANDO
PIA. TORNEIRA P/ PIA DE COPA/COZINHA ~ RP  REGISTRO DE PRESSAO
TJ TORNEIRA DE JARDIM T8  TORNEIRA BOIA
TL  TORNEIRA PARA LIMPEZA VCB  VALVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO
TLR  TANQUE DE LAVAR ROUPA VD  VALVULA DE DESCARGA
VS VASO SANITARIO — CAIXA ACOPLADA VDM VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO
DET DETALHE VPC VALVULA DE PE COM CRIVO
EA  ELIMINADOR DE AR VR  VALVULA DE RETENGAO
FY  FILTRO TIPO Y VSS VALVULA SOLENOIDE
REVISAO
REVISAO
REVISAO
REVISAO 09/08/2024 REVISADO CONFORME NOVA ARQUITETURA
REVISAO 10/05/2024 REVISAO GERAL
EMISSAO INICIAL 15/02/2024 EMITIDO PARA COMENTARIOS
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SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL
DE AGUA E ESGOTO

CodssdoSu CAXIAS DO SUL - RS
E-MAIL: samae@samaecaxias.com.br

CONTRATADA
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FONE 051 3332-6911

ARCUITETOS CNPJ: 90.157.553/0001-45

T SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
&A_._ A RUA MOSTARDEIRO, 992 - CONJ. 03 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO INDEPENDENCIA - CEP 90430-000
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