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1. MEDIDAS EM CENTIMETROS, SALVO INDICAGAO EM CONTRARIO. DIAMETROS EM MILIMETROS.

11. AS TUBULAGOES DEVERAO SER INSTALADAS, QUANDO ENTERRADAS, EM VALAS CUIDADOSAMENTE
PREPARADAS A FIM DE SE OBTER UMA SUPERFICIE LIVRE DE PONTAS DE ROCHA OU OUTROS MATERIAIS

R : 7 2. ONDE HOUVER DIVERGENCIAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECE O VALOR DAS COTAS.

S _ 3. DEVERA A CONTRATADA, ANTES DA EXECUGAO DOS SERVIGOS, LEVANTAR AS POSSIVEIS DUVIDAS DO
| , - - 8 - ) PROJETO, A FIM DE ESCLARECER AS MESMAS JUNTO A FISCALIZAGAO.
f f £ - 4. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS NA OBRA.
f f m IR 5. AS INFORMAGOES CONTIDAS NESTE DESENHO DEVERAO SEMPRE SER UTILIZADAS EM CONJUNTO COM
| ABASTECIMENTO & PVC_@32 mm PVC_@32 mm PVC_@32 mm PVC_@32 mm A PVC_ @32 mm AQUELAS PRESENTES NOS MEMORIAIS E DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE.
W ersopnen f m«mumuw m w«mumuw " & 6. TODAS AS REDES HIDROSSANITARIAS DEVERAO SER ETIQUETADAS E PINTADAS NAS CORES NORMATIZADAS
| f = o _/ (INDICADAS NO MEMORIAL DESCRITIVO). TODAS AS COLUNAS DEVERAO SER IDENTIFICADAS POR ETIQUETAS
f f \ COM O NOME E FUNGAO, NO INTERIOR DOS SHAFTS. TODOS OS REGISTROS DEVERAO SER IDENTIFICADOS
f | VEM DO e belle MY POR ETIQUETAS COM O NOME E FUNGAO, NO INTERIOR DOS SHAFTS.

W HIDROMETRO g LEIE \\ 7. E VETADA A SUSTENTAGAO DAS TUBULAGOES COM FITA WALSIWA OU SIMILAR, SO SERAO ACEITOS
f | m: mfm / SUPORTES DE CANTONEIRAS, PERFILADOS E ABRAGADEIRAS COM TIRANTES.
f e of Hglle 8. TODOS OS REGISTROS E VALVULAS SAO EM LIGA DE COBRE.
f | E il s 9. AS COLUNAS PRINCIPAIS DE ABASTECIMENTO DEVEM SER DOTADAS DE REGISTROS DO TIPO GAVETA.
| 8 10. TODAS AS TUBULAGOES HORIZONTAIS DEVERAO TER DECLIVIDADE NO SENTIDO DO ESCOAMENTO, PARA
W W m: REDUGAO DO RISCO DE FORMAGAO DE BOLHAS DE AR NO SEU INTERIOR.
| |

f f PERFURANTES. AS MESMAS DEVERAO SER DEVIDAMENTE ASSENTADAS, CERCADAS E COMPACTADAS POR
! f MATERIAL ADEQUADO, DE FORMA QUE FIQUEM SEGURAS E LIVRES DE VIBRAGOES CAUSADAS POR TRAFEGO
W | EXTERNO.
| W INDICACOE 12. AS TUBULAGOES DEVERAO SER ENTERRADAS DE FORMA QUE A REDE DE ESGOTO NUNCA FIQUE
5| | \ CAGOES POSICIONADA SOBRE A REDE DE AGUA POTAVEL.
=y f IDENTIFICAGAO DA COLUNA 13. TODAS AS TUBULAGOES DEVEM SER SUBMETIDAS A ENSAIO PARA VERIFICAGAO DA ESTANQUEIDADE
2| f 4 e x: n® DA COLUNA DURANTE O PROCESSO DE SUA MONTAGEM, QUANDO ELAS AINDA ESTAO TOTALMENTE EXPOSTAS E,
mi | £ ElIE [CAF) PORTANTO, SUJEITAS A INSPEGAO VISUAL E A EVENTUAIS REPAROS.
mﬁ W m: mfm \ 250,/ INDICAGAO DO DIAMETRO 14. PARA MAIORES INFORMAGOES SOBRE LOUGAS E METAIS, VER PROJETO DE ARQUITETURA.
2 e of oo Q DA TUBULAGAO (mm) 15. PONTOS DE AGUA QUENTE (CHUVEIROS, TORNEIRAS E DUCHAS HIGIENICAS) COM AQUECIMENTO POR
S S e a RESISTENCIA ELETRICA.
£l oy MATERIAL DA TUBULAGAO
f sy 16. 0S PONTOS DE UTILIZAGAO DE AGUA NAO POTAVEL DEVERAO TER PLACAS EM LOCAL VISIVEL,
f W 2 INFORMANDO "AGUA NAO POTAVEL — IMPROPRIA PARA CONSUMO HUMANOQ”.
| _ 17. TODAS AS FIXAGOES DE TUBULAGAO DE RECALQUE DEVERAO TER ANEL DE BORRACHA EM TODA A SUA
| A PVC 040 mm AE PV 040 mm INDICAGAO DE PRUMADA — DESCE
f | AF PVO 50 mm AF VG 050 mm EXTENSAO PARA REDUGAO DE RUIDOS.
| | R RAC PVC ooflmm RAC PVC 250 mm \®\ INDICAGAO DE PRUMADA — SOBE 18. £ OBRIGATORIA A UTILIZAGAO DE PONTOS FIXOS NA REDE DE RECALQUE EM TODA CONEXAO DE
f ! PRUMADA, BEM COMO TODAS AS MUDANGAS DE DIREGAO DE REDES.
> — e - 19. PARA EXECUGAO DAS BASES DAS BOMBAS, SUPORTES DE TUBULAGAO E DISPOSITIVOS ANTIVIBRATORIOS,
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AS ABERTURAS NECESSARIAS EM JﬁWM 1€ 90° — T90 CONTRATADA
TUBULAGAO PE — POLIETILENO VIGAS, LAJES, CORTINAS E BASES DE REGISTROS E VALVULAS PARA AGUA QUENTE/FRIA L,lr ooy JUNTA DE EXPANSAO — JE SADTINI  SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
PP — POLIPROPILENO CONCRETO DEVERAO SER EXECUTADAS P &A RUA MOSTARDEIRO, 992 - CONJ. 03 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO INDEPENDENCIA - CEP 90430-000
PEAD — POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CONFORME A TABELA ABAIXO REGISTRO DE GAVETA BASE (COM Ww\««ﬁ JOELHO 90 — J90 VALVULA DE ALVIO (SEGURANGA) — VAL ROCHA  Fone 051 33326911
MATERIAL DA TUBULACAO | F°F° — FERRO FUNDIDO 7 7 2 CANOPLA) — RG APQUITETOS  CNPJ: 90.157.553/0001-45
ACa — AGO CARBONO GALVANIZADO TABELA (AGUA FRIA) ITV\ JOELHO 45° J45 VALVULA QUEBRA VACUO - VQ ESPECIALIDADE ETAPA
PVC — PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM _AF PVC 832 mm ( 7 X <t B HIDROSSANITARIO Assinado de forma digital por | pPROJETO EXECUTIVO
5 - Y REDE DE AGUA FRIA POTAVEL TUBULAGAO PASSAGEM _ : GIORDANO VON SALTIEL
PVCB — PVC RIGIDO ROSCAVEL BRANCO 15mm #25mm 7 7 = REGISTRO. DE GAVETA BRUTO R FILTRO TIPO Y — FY RESPONSAVEL TECNICO , ~ 'LORENCI:01071232070 EQUIPE
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( AL _u<OAsz mm ( ALIMENTADOR PREDIAL $25mm $40mm 7 7 CANOPLA) — RP AU|_I /J, /_,/T JOELHO 90" DESCE - J90 TORNEIRA DE AGUA DE REUSO PLUVIAL/CINZA ENG. CIVIL GIORDANO LORENCI - CREA-RS 174620
$32mm #50mm (COM PLACA INDICATIVA: "AGUA NAO POTAVEL") oBRA
RAP PVC 232 mm . ~ .
P .
PVC 232 mm RA PVC 032 $50mm #75mm i EDIFICIO ADMINISTRATIVO
§ =) § (RAC oo mm { REAPROVEITAMENTO DE AGUAS CINZAS — NAO POTAVEL P +o+ ﬁ TE 90" SOBE — T90 TORNEIRA BOIA — TB
Po0mm Pesmm &M MISTURADOR MONOCOMANDO P/ m_,__»o”_mmmoo:am de Pelotas, 2256, Madureira - Caxias do Sul/RS
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