LISTA DE DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS DO SPDA, REFERENTES A: PLANTA DE INSTALAGAO E TRAGCADOS DO SPDA LEGENDAS/SIMBOLOGIAS E DESCRIGAQ
— SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO; ESCALA: 1:150 ESCALA: NAO SE APLICA
— SUBSISTEMA DE DESCIDA;
. SIMBOLO DESCRIGAO
— SUBSISTEMA DE CAPTAQAO’ Tragado para indicar rede aérea de distribuicdo de
energia_em tensdo primaria (MT) — Existente
FSCALAS: SEM ESCALA Tragado para indicar rede aérea de distribuicdo de
’ energia_em (MT) — Projetada/a instalar
______ Tragado para indicar trecho de rede subterrdnea em
Média Tensdo em (MT) — Existente
Tragado para indicar trecho de rede subterrdnea em
Média Tensdo em (MT) — Projetado/a instalar
Tragado para indicar instalagbes elétricas de baixa
tensdo (BT) — Projetada
- Tragado para indicar instalagdes elétricas
subterrdneas de baixa tensdo (BT) — Projetada
_______________ Tragado para indicar instala¢gdo de malha de
aterramento.
DETALHAMENTO 01 DETALHAMENTO 02 DETALHAMENTO 03 DETALHAMENTO 02 Tragado para indicar instalagdo de sistema de
UNIAO PARA CABOS EM "X" POR SOLDA EXOTERMICA CONEXAO PARA CABOS EM "I” POR SOLDA EXOTERMICA CONEXAO PARA CABOS EM "T” POR SOLDA EXOTERMICA CONEXAO PARA CABOS EM "I” POR SOLDA EXOTERMICA captag8o em barra chata de aluminio 70mm?
ESCALA: SEM ESCALA ESCALA: SEM ESCALA ESCALA: SEM ESCALA ESCALA: SEM ESCALA I ndicocho do lmile da propriedade do cliente.
FITA DE ADVERTENC|A LARGURA RECOMENDADA S o Indicagdo do comiggoEngH\’/\;iesﬁz?so da subestagdo
CABO DE AGO COBREADO DA VALA = 300mm
CABO DE ACO COBREADO SOLDA EXOTERMICA oS S0 CS}EQAO hSiss PARA ATERRAMENTO /
IACS 30%, SECAO 70mm? >

_____________ Tragado para indicar instalagBes subterraneas de
I6gica e comunicagdo.

! 1

SOLDA EXOTERMICA
SOLDA EXOTERMICA

Cercamento tipo gradil para limites da nova
subestagdo

wwoez

@ Indicagdo de poste existente. Caracteristicas do
poste indicadas em sua legenda.
CABO DE AGO COBREADO \ S P R A i
IACS 307%, SEQAO 7Omm2 \\ o \ndicggao de poste _pr(_)jetodo/o instalar.
< /\\\ § Caracteristicas do poste indicadas em sua legenda.
VALA P/ ACOMODAQAO DA >// /\\\ 3 = Indicagdo de quadro elétrico/painel elétrico
CABO DE AGO COBREADO MALHA DE ATERRAMENTO \J/ U, =~ wee s e e e T T L e i e A AR RN o AL - O RO e . W T o S N . o T T . . N e e - N .
IACS 30%, gEQAO 7Omm2 CABO DE AQO COBREADO \/ /\\ Indicagdo de caixa de passagem existente.
CABO DE AGO COBREADO IACS 30%, SEGAO 70mm’ o N

IACS 30%, SEGAO 70mm?®

Indica¢gdo de caixa de passagem. Dimensdes
internas de 1x1x1m.
CABO DE AGCO COBREADO ™, : . - — i —
CABO DE AGO COBREADO IACS 30%, SEGAO 70mm? INSTALAGAO DO CONDUTOR DE - - ' o - Ll ' 5 . - . i e tensto. Dimehsses mremas: Tairim.
IACS 30%, SEGAO 70mm? ATERRAMENTO € DE 0,6m (60cm). . . i ol ’ : -y i b 4 ey Indicaglio de caixa de passagem de espera para
n’oxx futura instalag@o de gerador.
DETALHAMENTO 05 DETALHAMENTO 06 DETALHAMENTO 07 DETALHAMENTO 08 R Indicagtio de _equipamento, estrutura, material oy
CONEXAO DE CABOS E HASTE DENTRO DA CAIXA DE DETALHES DA CONEXAO DA HASTE, CABOS E CONECTOR DETALHES DE FIXACAO DA BARRA CHATA DE ALUMINIO EM DETALHES DA TRANSICAO DA DESCIDA EM BARRA CHATA PARA P — B n
~ cao e ponto com aste e qaterramento e
INSPECAO ESCALA: SEM ESCALA ALVENARIA CABO DE AGCO COBREADO IACS 30% Q e e oo oe g e
ESCALA: SEM ESCALA HASTE DE ATERRAMENTO TIPO ESCALA: SEM ESCALA PARAFUSO FENDA EM AQO ESCALA: SEM ESCALA @L: Indicagdo de ponto com haste de aterramento.
COPPERWELD ALTA CAMADA BUCHA DE INOX AUTOATARRACHANTE BUCHA DE ® Indicag@o de ponto de instalagdo de minicaptor
» NYLON N° 6 g @4,2 x 32mm NYLON N 6 altura H = 300mm.
65/8 x 2,40m (254 M|CRONS) o PARAFUSO AUTOATARRACHANTE Q Indicagdo de instalagdo de termo captor, mastro
-------------- BARRA CHATA DE ALUMINIO PARAFUSO CABEGCA CHATA EM ACO INOX @42 x 32mm com captor_franklin, conforme indicado..
CAIXA DE INSPECAO CABO DE AGO COBREADO 7/8" x 1/8" x 3m ALUMINIO @1/4" x 5/8” T ORCA SEXTAVADA EM
= 2
CABO DE AGO COBREADO IACS PROVENIENTE DA DESCIDA . (70mm?) 7/8" x 1/8" x 3m.
30% 50mm? VEM DA DESCIDA EM AGO INOX @1/4 PARAFUSO CABEGA CHATA
CABO DE ACO COBREADO PORCA SEXTAVADA EM ALUMINIO @1/4” x 5/8”
CABO DE AGO COBREADO IACS 30% IACS 30%, SEGAO 70mm? BUCHA DE ALUMINIO @1/4
70mm? — MALHA DE ATERRAMENTO MALHA DE ATERRAMENTO NYLON N°® 6 PARAFUSO CABEGCA CHATA CABO DE AGO COzBREADO
EM AGO INOX @1/4" x 3/4" IACS 30% 50mm® — VAl ~
PARA ATERRAMENTO A ELETRODUTO PVC NOTAS E OBSERVACOES:
CONECTOR REFORGADQ PARA CONEXAQ CONECTOR REFORGADO EM BRONZE o \ i RIGIDO 217 x 3m .
: OU LATAO PARA CONEXAO ENTRE 2 PARAFUSO FENDA EM AGCO El o
CABOS DE 50mm?”. 7omm? E HASTE @ N INOX AUTOATARRACHANTE o o DETALHAMENTO 01 — INDICA A UNIAO DE CABOS DA MALHA DE ATERRAMENTO EM
B4 % 3ormm z I TIPO "X” ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA;
’ =
DETALHAMENTO 09 DETALHAMENTO 10 z N
CONEXAO ENTRE BARRAS CHATAS DE ALUMINIO COM INSTALACAO EM ALVENARIA INSTALACAO DE BARRAS CHATAS DE ALUMINIO EM ALVENARIA Z ABRACADEIRA TIPO D DETALHAMENTO 02 INDICA A UNIAO DE CABOS DA MALHA DE ATERRAMENTO EM
ESCALA: SEM ESCALA ESCALA: SEM ESCALA i @1” COM CUNHA TIPO "I” ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA:
()
¢ NIVEL DO PISO
PORCA”SEXTAVADA BARRA CHATA EM ALUMINIO DETALHAMENTO 03 INDICA A UNIAO DE CABOS DA MALHA DE ATERRAMENTO EM
01/4 "EM ALUMINIO =S % 178" x 3 U TIPO "T” ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA;
CABO DE AGCO COBREADO
PARAFUSO CABEGCA CHATA -
EM ALUMINIO (2)1/4% x 5/8" IACS 30%, SEGAO 50mm? DETALHAMENTO 04 — TRATA DA ABERTURA DA VALA PARA INSTALACAO DE CABOS DA
VAl PARA A MALHA DE ATERRAMENTO MALHA DE ATERRAMENTO;
BARRA CHATA EM_ALUMINIO POLIURETANO DETALHAMENTO 11 DETALHAMENTO 05 — TRATA DA CONEXAO DE CABOS E HASTE DENTRO DA CAIXA DE
7/8" x 1/8” x 6m (PARA VEDACAO) POLIURETANO \CNOSNPEEEAA% DA DESCIDA COM A MALHA DE ATERRAMENTO E CAIXA DE

\NSPEQAO;
PARA VEDACAO
PARAFUSO INOX AUTOATARRACHANTE ( Gho) FSCALA SEMTESCALA
@4,2 x 32mm
BUCHA DE NYLON N°6
POLIURETANO PARA VEDAGAO

(CONJUNTO INSTALADO A CADA 1 METRO)

/

PARAFUSO INOX AUTOATARRACHANTE
@4,2 x 32mm

BUCHA DE NYLON N®6
POLIURETANO (CONJUNTO EM 1m)

DETALHAMENTO 06 — MOSTRA A CONEXAO DE HASTE, CABOS E CONECTOR;
CABO DE AGO COBREADO

IACS 30%, SECAO 50mm?

DETALHAMENTO 07 — FIXACAO DE BARRAS CHATAS DE ALUMINIO EM ALVENARIA;
ELETRODUTO PVC RIGIDO

21”7 x MINIMO 2,5m
ABRAGADEIRA TIPO
D COM CUNHA @17

DETALHAMENTO 12

INSTALACAO DE CAPTOR EM BARRA CHATA DE ALUMINIO
ESCALA: SEM ESCALA

DETALHAMENTO 08 — TRANSICAO DE BARRAS CHATAS DE ALUMINIO PARA CONDUTOR
DE AGO COBREADO;

DETALHAMENTO 13
DERIVAGAO DE CAPTACAO EM BARRA CHATA DE ALUMINIO
ESCALA: S/ ESCALA

\ . _ — _ : = DETALHAMENTO 09 CONEXAO ENTRE BARRAS CHATAS DE ALUMINIO PARA
CAIXA DE INSPEGAO TIPO SOLO EM PVC COM | - o - e ey ; ) : TERMOCAPTOR . o : ; CAPTAGAO INSTALADA EM ALVENARIA;

MINICAPTOR EM BARRA CHATA EM PARAFUSO AUTOATARRACHANTE BARRA CHATA EM ALUMINIO TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORGADA COM ' : ) ] _ o X N ; - - \ “

ALUMINIO 7/8" x 1/8" x 300mm\ EM AGO INOX 4,2 X 32mm 7/8" x 1/8" x 3m BOCAL INFERIOR QUADRADO ARTICULADO E J

BUCHA DE NYLON N® 6 BORDA EXTERIOR REDONDA @300mm
PORCA SEXTAVADA

@1/4” EM ALUMINIO

DETALHAMENTO 10 — INSTALAGCAO DE BARRAS CHATA DE ALUMINIO PARA CAPTACAO
SOBRE ALVENARIA;

PORCA SEXTAVADA
EM ALUMINIO @1/4”

DETALHAMENTO 11 — INSTALACAO DO CABO DE DESCIDA ATE A LIGAGAO NA HASTE,

DENTRO DA CAIXA DE INSPECAO;
BARRA CHATA DE ALUMINIO

7/8" x 1/8” x 3m \ PARAFUSO CABECA CHATA

70mm? — MALHA DE ATERRAMENTO

DETALHAMENTO 12 — INSTALAGAO DE CAPTOR EM BARRA CHATA DE ALUMINIO;
EM ALUMINIO @1/4” x 5/8”

BARRA CHATA EM ALUMINIO
7/8" x 1/8" x 3m

CONECTOR PARA HASTE, MALHA DE
ATERRAMENTO E CONDUTOR DE DESCIDA

DETALHAMENTO 13 — DERIVACAO DE CAPTACAO EM BARRA CHATA DE ALUMINIO;

nf'-
= ,
/ LASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD : 2 DETALHAMENTO 14 — MINICAPTOR HORIZONTAL PARA PROTECAO DE ANTENA
PARAFUSO CABECA CHATA (ALTA CAMADA) 25/8” x 2,4m ¢ \ v 3 o 7 A=89,60m? = L s INSTALADA NO LABORATORIO E CASA DE QUIMICOS;
EM ALUMINIO @1/4” x 5/8” ' - _ ) = <k g
= 1'; v DETALHAMENTO 15 — CONEXAO TIPO "X” PARA BARRAS CHATAS DE ALUMINIO;

DETALHAMENTO 14 DETALHAMENTO 15 DETALHAMENTO 16 -'?__ ji‘:l-
INSTALACAO DE MINICAPTOR HORIZONTAL PARA PROTECAO DE ANTENA CONEXAO EM "X PARA BARRAS CHATAS DE ALUMINIO TRANSICAO DA CAPTACAO EM BARRA DE ALUMINIO PARA DESCIDAS EM [ |
ESCALA: SEM ESCALA PARAFUSO AUTOATARRACHANTE EM ACO ESCALA: SEM ESCALA BARRA CHATA DE ALUMINIO

\

INOX @4,2 X 32mm ESCALA: SEM ESCALA

DETALHAMENTO 16 — TRANSICAO DA CAPTACAO PARA DESCIDAS EM BARRAS CHATAS
BUCHA DE NYLON N°* 6

DE ALUMINIO;

MINICAPTOR

s

MINICAPTOR HORIZONTAL DN=10MM A
ALTURA H=1000MM

PORCA SEXTAVADA &1 ALUNNG. G174

@1/4” EM ALUMINIO PARAFUSO FENDA EM_AGO

INOX AUTOATARRACHANTE

BARRA CHATA EM ALUMINIO INSTALADO BV DISTARGIAS
ANTENA A SER 7/8" x 1/8" x 3m

NAO SUPERIORES A 1m
J PROTEGIDA PARAFUSO CABEGA CHATA
BARRA CHATA DE ALUMINI EM ALUMINIO @1/4” x 5/8"

PARAFUSO CABEGA CHATA
EM ALUMINIO @1/4" x 5/8"

DETALHAMENTO 17 — INSTALACAO DE CAPTOR FRANKLIN EM MASTRO @1.1/2”, COM
COMPRIMENTO DE 3m;

DETALHAMENTO 18 — INSTALACAO DE MASTRO @1.1/27 COM ALTURA DE 3m, FIXADO
JUNTO AO POSTE DE ILUMINACAO EXISTENTE, APLICADO A ETA COMPACTA;

CAPTAGAO A EM BARRA CHATA DE
ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3m

PARAFUSO AUTOATARRACHANTE INOX
BUCHA DE NYLON

DETALHAMENTO 19 — INSTALACAO DE TERMOCAPTOR GALVANIZADO A FOGO PARA
SUPERFICIE ONDE NAO E POSSIVEL REALIZAR PERFURAGAO. POR EXEMPLO:

RESERVATORIO E CASA DE BOMBAS. A ESTRUTURA E FIXADA ATRAVES DE ADESIVO
ADEQUADO;

APLICAR _POLIURETANO
(PARA VEDAGAO)

POLIURETANO

PARAFUSO CABEGA CHATA EM ALUMINIO (PARA VEDACAQ) CURVA CHATA DE ALUMINIO

01/4" x 5/8" BARRA CHATA EM ALUMINIO 275w 178 (omm) SURA HORZONTAL £ DETALHAMENTO 20 — INSTALAGAO DE CAPTOR FRANKLIN EM MASTRO @27, COM
7/8" x 1/8" x 3 x .
PORCA SEXTAVADA EM ALUMINIO @1/4” /8 x 1/8" x 3m PARAFUSO CABEGA CHATA COMPRIMENTO DE 6m;
DETALHAMENTO 17 DETALHAMENTO 18 PARAFUSO AUTOATARRACHANTE INOX 4 gﬁsﬂ’?ggﬁ%’;nmo = ” .
INSTALACAO DE CAPTOR FRANKLIN EM MASTRO DE ALTURA INSTALACAO DE MASTRO DE ALTURA 3m x @1.1/2” EM POSTE DE ILUMINACAO EXISTENTE BUCHA DE NYLON CONTINUA A DESCIDA = DETALHQMENTO 21 = ‘NNSTALA@AO DE BASE DE ALUM‘,N‘O FUNDIDO PARA MASTRO
3m x @1.1/2" ESCALA: SEM ESCALA CONFORME  INSTRUGOES - @W.W/Z COM DERIVACAO EM BARRA CHATA DE ALUMINIO;
FSLALAL SEMESCALA T CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA—RAIOS TIPO FRANKLIN - i , )
LATAO CROMADO 250mm LATRO CROMADO MASTRO @1.1/2” EM ACO == DETALHAMENTO 22 — INSTALACAO DE BARRAS CHATA DE ALUMINIO PARA CAPTACAO
( MASTRO SIMPLES 3m x @1.1/2" POSIGAO 2m ACIMA DO LIMITE\ GALVANIZADO H=3m : = EM TELHADO DE FIBROCIMENTO;
L DO POSTE DE ILUMINAGAO/REFLETOR / = ) ,
DETALLAMENTO 19 DETALHAMENTO 23 — INSTALAGAO DE BASE DE ALUMINIO FUNDIDO PARA MASTRO
—n— CONJUNTO DE ESTAIS POSTE DE ILUMINAGAO
RIGIDO @1.1/2" x 0,5m

INSTALACAO DE TERMOCAPTOR GALVANIZADO A FOGO PARA PROTEGCAO EM

COM REFLETOR EXISTENTE

@2” COM DERIVACAO EM BARRA CHATA DE ALUMINIO;
LOCAIS ONDE NAO E POSSIVEL REALIZAR FURAGAO PARA FIXAGAO. ESTE

ABRACADEIRA P/ ATERRAM. DE ALTURA APROXIMADA DO POSTE 2M (] ABRAGCADEIRAS TIPO PORTA—BANDEIRA EQUIPAMENTO E FIXADO ATRAVES DE FIXADORES COLAVEIS. ‘.'-; DETALHAMENTO 24 — INSTALACAO DE CAPTACAO EM BARRA DE ALUMINIO PARA
: EM RELAGAO AO PISO DA AREA SUPERIOR PARA MASTROS DE 1.1/2" ESCALA: SEM ESCALA < , LR ) ! .
= MASTRO @1.1/2" E BARRA CHATA ( ¢ ) % = SUPERFICIE ONDE NAO E POSSIVEL REALIZAR PERFURACAO. POR EXEMPLO:
FIXADOR UNIVERSAL PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO @3/8" x 1.1/2 -

ﬂ TERMOCAPTOR GALVANIZADO A

BASE DE ALUMINIO DE SPDA ESTANHADO PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA A FOGO @3/8" FOGO ALTURA H=3m

; ' ARRUELA GALVANIZADA A FOGO ©3/8”
FUNDIDO @1.1/2 ,
BARRA CHATA DE AGO COBREADO IACS 30%, 50mm? SEGUE

RESERVATORIO E CASA DE BOMBAS. AS BARRAS DE ALUMINIO SAO FIXADAS ATRAVES
DE ADESIVO ADEQUADO.

TR

g PARAFUSO SEXTAVADO
‘ / —ALUMINIO 70mme PARA ATE AS EXTREMIDADES E DESCE P/ A MALHA. INOX + PORCA SEXTAVADA
‘ ‘ SECUE PARA ATERRAMENTO INOX + ARRUELA DE PRESSAQ
DETALHAMENTO 20 DETALHAMENTO 21 INOX' + ARRUELA LISA INOX
INSTALACAO DE CAPTOR FRANKLIN EM MASTRO DE ALTURA INSTALACAO DE BASE PARA MASTRO @1.1/2" EM ALVENARIA
Bm x 927 ESCALA: SEM ESCALA
ESCALA: SEM ESCALA
MASTRO DE ACO CONTINUA P/ CJ. ESTAIS
CAPTOR TIPO FRANKLIN GALVANIZADO @1.1/27 E CAPTOR FRANKLIN
LATAO CROMADO 250mm PARA FIXAGAO DAS BARRAS:
MASTRO SIMPLES ABRAGADEIRA P/ MASTRO FIXADOR ADERIBLOCO COM
/ 9
[~ 6m x @2 PARAFUSO INOX_ 1/4" x 1.1/4” PARAFUSO SEXTAVADO EM CONJUNTO DE T1m EM Tm
CONJUNTO DE ESTAIAMENTO :

PORCA SEXTAVA INOX @1/4” AGO INOX M6 x 45mm

ABRAGADEIRA P/ ATERRAMENTO DE ARRUELA LISA_INOX 21/4
MASTRO @2” P/ BARRA CHATA BARRA CHATA

BARRA CHATA DE DE ALUMINIO
ALUMINIO 70mm?

BASE DE

$) ADESIVO PARA SUPERFICIES
QUE NAO DEVE FURADA

7/8" x 1/8” x 3mm
SUPORTE COLAVEL C/ PIVO

BUCHA DE

- N NYLON N°8 (FORMADO POR 2 DISCOS +)
/{- ALUMINIO @2 BASE P/ MASTRO @1.1/2 CHAPA COM PARAFUSO)

| | EM ALUMINIO FUNDIDO

f \
DETALHAMENTO 22 DETALHAMENTO 23 DETALHAMENTO 24
INSTALAGAO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO EM TELHADO DE INSTALAGAO DE BASE PARA MASTRO @27 EM ALVENARIA INSTALAGAO DE CAPTAGCAO EM BARRA CHATA DE ALUMINIO
FIBROCIMENTO ESCALA: SEM ESCALA ESCALA: SEM ESCALA
ESCALA: SEM ESCALA

MASTRO DE AGO CONTINUA P/ CJ. ESTAIS ADESIVO PARA COLAR ADERIDISCO
GALVANIZADO @2 E CAPTOR FRANKLIN

PORCA SEXTAVADA
EM ALUMINIO @1/4”

PARAFUSO CABECA CHATA
EM ALUMINIO @1/4” x 5/8”"

PARAFUSO INOX @4,2 x 32mm
+ ARRUELA LISA INOX ABRAGADEIRA P/ MASTRO
+ BUCHA DE NYLON K54

PARAFUSO SEXTAVADO EM

PARAFUSO INOX 1/4” x 1.1/4 AGO INOX M6 x 45mm

PORCA SEXTAVA INOX @1/4”

APLICAR POLIURETANO ARRUELA LISA INOX @1/4
~\ PARA IMPEDIR INFILTRAGAO

FIXADOR ADERIDISCO PARA SUPERFICIE v ,\((\
QUE NAO DEVE SER FURADA 5 Q

OBSERVAGOES:

BARRA CHATA

DE ALUMINIO BARRA CHATA DE ALUMINIO

7/8" x 1/8” x 3m

BAR CHATA EM ALUMINIO
7/8" x 1/8" x 3m

ESTE PROJETO CONSISTE NA MODERNIZAGAO DA SUBESTAGAO DA EBAB - MAESTRA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE
CAXIAS DO SUL - RS. O PROJETO PREVE A INSTALAGAO DE UMA SUBESTAGAO EM MODELO SKID, LOCALIZADA
IMEDIATAMENTE NAS PROXIMIDADES DO PONTO DE ENTREGA ATUAL, CONTENDO CABINE DE MEDIGAO, DISJUNTOR DE

BUCHA DE

MEDIA TENSAO COM RELE DE PROTECAO, QTA, QGBT COM DISJUNTOR GERAL, CAPACITORES E ESPERA P/ GERADOR.
BASE P/ MASTRO @2 NYLON N'8
EM ALUMINIO FUNDIDO Ativa Servigos Elétricos LTDA Projeto:
n '"n ENGENHARIA CNPJ: 27.550.161/0001-05
< Rua S&o José, N° 534
DETALHAMENTO 25 DETALHAMENTO 26 DETALHAMENTO 27 l ELETRICA  sayacrusdosu. oep: s6815.040| | I ROJETO DE MODERN%%%% DE SUBESTAGAO DE
. K ’ Fi 1 (51) 3121.1570
CONEXAO DA CAPTACAO COM A ESTRUTURA DO TELHADO INSTALACAO DE CAPTAGAO EM TELHA DE ALUMINIO CONEXAO DE ESTRUTURA DO TELHADO COM A MALHA DE ATERRAMENTO ; . y h \ : TERMOCAPTOR . \ s
FSCALA: SEM ESCALA FSCALA: SEM ESCALA FSCALA: SEM ESCALA : ; . \ : H=3m _ ) . - \ ' \ e L —
g 1 - » . h=7,00m \ — L _a i 1 ‘| | Descrigéo da prancha:
I ] ] L \ MASHTEgmw : N T / . ‘ FEs ; . 9 - : PROJETO PREVIO DA INSTALAGOES DE BAIXA TENSAO — SAMAE CAXIAS DO SUL — RS
MINICAPTOR EM BARRA CHATA DE . ] < LS \ : . _ _ -

ALUMINIO 7/8” x 1/8 x 300mm

Data: Revisao: Escala: Folha:
06/06/2024 04 Indicada 1/1

PARAFUSO AUTOPERFURANTE SEXTAVADO
FIXAGAO A CADA 1m

ESTRUTURA DO TELHADO

BARRA CHATA EM ALUMINIO
7/8" x 1/8” x 3m

POLIURETANO
PARA VEDAGAO

Resp. Técnico:

FIXADOR UNIVERSAL DE
SPDA ESTANHADO

Eng. Eletricista Bruno B. Reis

Registro no CREA: Contato:
) ) Documento assinado digitalmente
RS—152.774 bruno@ativaeletrica.com.br
BRUNO BRUM REIS
w Data: 04/12/2024 14:58:55-0300
Proprietério: Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

CABO DE AGO COBREADO IACS 30% 50mm?
SEGUE PARA A MALHA DE ATERRAMENTO

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

PARAFUSO INOX 1/4” x 1.1/4"

PORCA INOX 1/4”

CPF/CNPJ do proprietario:
88.659.31 B/OOOW —-05

Assinatura Resp. Técnico

Endereco da obra: CEP:
Rua Pinheiro Machado, bairro Centro, Caxias do Sul — RS.

95.020-170
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