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LEGENDA - SOLUGOES PARA CONFORTO TERMICO E ACUSTICO

QUADRO DE ESPECIFICAGAO - CONFORTO TERMICO E ACUSTICO
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COBERTURA

TETO VERDE

ECOTELHADO - SISTEMA HIDROMODULAR |EVAPOTRANSPIRAGAQ 2,18 W/im*K

COEFICIENTE DE
CONDUTIVIDADE TERMICA
ENTRE 363 kJ/m*K reduz 5a 13dB

COBERTURA

TELHA TERMOACUSTICA

TELHA + EPS + CHAPA LISA FRISADA

COEFICIENTE DE
CONDUTIVIDADE TERMICA
ISOLAMENTO TERMICO 0,68 W/m2K ENTRE 0,046 A 0,40 W/m.K 26 dB

PARAMETROS NBR 15220-3

CAXIAS DO SULRS

FACHADA

BEIRAIS E FLOREIRAS

CONCRETO ARMADO IN-LOCO - EM
PROJEGAO SOBRE PELE DE VIDRO

FLORERIAS COM
TRANSMITANCIA TERMICA
APROXIMADA DE 0,96 W/M?2,
COM REDUGAO DE
INCIDENCIA SOLAR VARIAVEL
A DEPENDER DO
DESENVOLVIMENTO DAS

SOMBREAMENTO (VERAQ) ESPECIES PLANTADAS

ZONABIOCLIMATICA 1

FACHADA

BRISE

HUNTERDOQUGLAS - BRISECELL

REDUGAO DE INCIDENCIA
SOMBREAMENTO (VERAQ) - SOLAR

ABERTURAS PARAVENTILAGAO MEDIAS

FACHADA

VIDRO LAMINADO

VIDRO 4MM + PVB + VIDRO 4MM

AQUECIMENTO SOLAR DA

EDIFICAGAO (INVERNO) 5,6 W/m?K FATOR SOLAR = 0,41 36 dB

ABERTURAS -
SOMBREAMENTO DAS ABERTURAS |[PERMITIR SOL DURANTE O PERIODO FRIO

FACHADA

ALVENARIA TIJOLO CERAMICO
ESPESSURA FINAL = 25CM

TIJOLOS 8 FUROS, 10X10X20 CM,

ASSENTADO NA MAIOR DIMENSAO +

ARGAMASSA DE EMBOCO 2 5CM

PINTURA ACRILICA
TEXTURIZADA NA COR
BRANCO, CUJA ABSORTANCIA

INERCIA TERMICA 1,61 Wim*K TERMICA = 15,8 (a) 45dB

VEDAGOES |PAREDE LEVE
EXTERNAS |COBERTURA LEVE ISOLADA

ESTRATEGIAS AQUECIMENTO SOLAR DAEDIFICAGAO
PASSIVAS VEDAGOES INTERNAS PESADAS (NERCIATERMICA)

FACHADA

REVESTIMENTO EM ALUMINIO
COMPOSTO - 4mm

ACM 60x120 COR:RAL7024

INSTALADO COM
AFASTAMENTO ENTRE 5 A
12CM DA PAREDE, GERANDO
COLCHAO DE AR QUE ATUA
INERCIA TERMICA 5,34 W/m2K COMO ISOLANTE TERMICO. 26 dB
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ESTRATEGIA DE COBERTURA ESTRATEGIA DE SOMBREAMENTO
FACHADA NOROESTE - SEM ESCALA FACHADA SUDESTE - SEM ESCALA
ALVENARIA ALUMINIO VIDRO
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ESTRATEGIA DE FECHAMENTO VERTICAL
FACHADA NOROESTE - SEM ESCALA

Descricdo: 14

Argamassa interna (2,5cm)

Bloco ceramico (14,0 x 19,0 x 29,0cm)
Argamassa externa (2,5¢cm)

Pintura externa (&)

argamassa de
assentamento
1.5m

argamassa
2,5cm

S N I~
W/m?K]] | [ki/m?i]

1,85 161

Descrigao: 20

Laje maciga 10,0cm

telha , Cémara de ar (> 5,0 cm)
metalica " Telha metilica* 0,1cm
camara de ar Poliestireno (isopor) 4,0cm
Telha metdllca® 0,1em

poliestireno | 34

dcm * A transmiténcia térmica independe se a telha

tem formato trapezoidal ou endulada

Cr

telha

U
metaea Lefo macica. Twj{m) | i/
0,68 229
Descrigdo: 28

Telhado vegetado extensivo:
Laje maciga 10,0cm

Terra argilosa seca (10cm)
Vegetacdo

U G

argilosa
wAm?k)] | [kifm?K]

sece
10cm " <
Laje macica
10cm 2,18 363

ESQUEMAS CONTRUTIVOS - SEM ESCALA
FONTE: ANEXO DA PORTARIA INMETRO N° 50/ 2013

REVISAO
REVISAO
REVISAO
REVISAO 02
REVISAO 01 06/08/2024 ENTREGA
EMISSAO INICIAL 00 24/04/2024 EMITIDO PARA COMENTARIOS
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SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL

CodasdoSul

DE AGUA E ESGOTO

CAXIAS DO SUL - RS
E-MAIL: samae@samaecaxias.com.br

ARQUITETURA

Documento assinado digitalmente

RESPONSAVEL TECNICO

i “b HENRIQUE TIMOTEO ROSA DA ROCHA
I~

Data: 02/09/2024 12:12:04-0300

CONTRATADA
SANTIN SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
écn A RUA MOSTARDEIRO, 992 - CONJ. 03 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO INDEPENDENCIA - CEP 90430-000
FONE 051 3332-6911
ARCUITETOS  CNPJ: 90.157.553/0001-45
ESPECIALIDADE ETAPA

ACESSIBILIDADE

Verifique em https://validar.iti.gov.br EQUIPE

ARQ. ANA CAROLINA RODRIGUES CAU A55570-3
ARQ. HENRIQUE COSTAMILAN CAU AG65670-4

ARQ. HENRIQUE ROCHA - CAURS A4517-9

OBRA

SEDE ADMINISTRATIVA SAMAE
EDIFiICIO ADMINISTRATIVO

MAPA CONFORTO - ED. ADMINISTRATIVO

ENDEREGO

Rua Visconde de Pelotas, 2256, Madureira - Caxias do Sul/RS
AUTOR DO ANTEPROJETO DE ARQUITETURA ESCALA

ARQ. SAMUEL DAL PIAZ JACONI CAU- A101836-1/ ENG. LEONERIO DE CASTILHOS CREA 112007-D 1/250
CONTEUDO PRANCHA

CFTO1

01/06/2021
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