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 Nome  Seção 
(cm)

Carga Máx.
(tf)

Carga Mín.
(tf)

Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf)
Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

 P1  22x22  15.3  14.1  0  0  0  0  0.0  -1.9  3.6  0.0 
 P2  22x22  31.6  29.1  0  0  0  0  0.1  -0.3  1.6  0.0 
 P3  22x22  15.6  14.4  0  0  0  0  1.9  0.0  3.5  0.0 
 P4  22x22  15.3  14.1  0  0  0  0  0.0  -1.9  0.0  -3.7 
 P5  22x22  31.6  29.1  0  0  0  0  0.1  -0.3  0.0  -1.5 
 P6  22x22  15.6  14.4  0  0  0  0  1.9  0.0  0.0  -3.6 

Estacas
Nome d Quantidade

(cm)
C30 30.00 8

ha
hbC.A.

Fundação Bloco
Lado B

(cm)
Lado H

(cm)
h0 / ha
(cm)

h1 / hb
(cm)

 ne Estaca ca
(cm)

 80  80  60  60  1  C30  -100 
 170  80  60  70  2  C30  -110 

 80  80  60  60  1  C30  -100 
 80  80  60  60  1  C30  -100 

 170  80  60  70  2  C30  -110 
 80  80  60  60  1  C30  -100 

 Nome  Seção 
(cm)

 P1  22x22 
 P2  22x22 
 P3  22x22 
 P4  22x22 
 P5  22x22 
 P6  22x22 
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LEGENDA

NOTAS GERAIS

PLANTA BAIXA - LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES
ESCALA: 1/50

DETALHE 02 - DIMENSÕES DOS 
BLOCOS DE FUNDAÇÃO
ESCALA: 1/25
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PLANTA BAIXA

CORTE AA

AA
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Nível do terreno

ne - número de estacas
de - diâmetro da estaca
ca - cota de arrasamento

Nível do topo da 
viga de baldrame

DETALHE 01 - SIMBOLOGIA E LEGENDA
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ESTRIBO

DETALHE 01 - DETALHE TÍPICO
PARA ESTACA ESCAVADA - C30

NOTAS GERAIS:
1 - OS ESTRIBOS DAS ESTACAS (ARMADURA TRANSVERSAL) PODERÃO TER CONFIGURAÇÃO 
HELICOIDAL (PASSO = 20 cm) E TAMBÉM SOLDADOS NA ARMAÇÃO LONGITUDINAL;
2 - USAR  4  ROLETES   ESPAÇADORES  DIAMETRALMENTE  OPOSTOS,  POSICIONADOS EM 3 NÍVEIS 
DA ARMADURA, PARA CENTRALIZAÇÃO  QUE  ASSEGURE ADEQUADO RECOBRIMENTO.
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TABELA DE ARMADURAS
Armadura

Longitudinal N1
Ø

(mm)

Diâmetro 
da

Estaca
D (cm)

Passo
(cm)

Ø
(mm)

Comprimento
(cm)

Estribos
N2/N3

Ancoragem
da armadura

no bloco
(cm)

3005Ø10,0 6,3 20 4530

QUADRO DE QUANTIDADE DE AÇO 
ESTACA ESCAVADA (PARA 08 ESTACAS)

L (cm) Peso +10%
(kg)

L total
(m)PeçasBitola

Ø (mm)

Quantidade total peso - aço (kg) 106,30

Volume total concreto (m³) - fck = 25 MPa 3,39
Espaçadores 96,0

VAR6,3 28 19,20 5,18

30010,0 40 1200,00 81,44

N

N3

N1
836,3 88 73,04 19,68N2
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