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Relação do aço
AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
CA60 1 5.0 17 448 7616

2 5.0 12 770 9240
3 5.0 27 530 14310

CA50 4 6.3 80 109 8720
5 6.3 23 291 6693
6 6.3 27 111 2997
7 6.3 27 117 3159
8 6.3 22 326 7172
9 6.3 38 582 22116

10 6.3 22 224 4928
11 6.3 22 291 6402
12 6.3 6 822 4932
13 6.3 4 530 2120
14 6.3 4 770 3080
15 8.0 23 348 8004
16 8.0 22 270 5940
17 8.0 32 466 14912
18 8.0 22 229 5038
19 8.0 22 235 5170

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0
5.0

723.2
390.7
311.7

194.7
169.6
52.8

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

364.2
52.8

Volume de concreto (C-25) = 7.79 m³
Área de forma = 67.13 m²

CONCRETO: fck = 25 MPa

L4
h=10

10 N1 ø8.0  C=126
10015 15

10 N1 ø8.0  C=126
10015 15

10 N1 ø8.0  C=126
10015 15

10 N1 ø8.0  C=126
10015 15

ARM. 
INFERIOR

LAJE  
MACIÇA

ARM. 
SUPERIOR

VA
R

.

OBS:
h: ESPESSURA DA LAJE MACIÇA
Lb: COMPRIMENTO DE ANCORAGEM BÁSICO

h

≥ 2h + Lb

DETALHE TÍPICO - ARMADURA PARA 
BORDOS LIVRES DE LAJES MACIÇAS

2 Ø6.3 mm
CA 50

APOIO SIMPLES EM VIGA DE BORDA APOIO SIMPLES EM VIGA INTERNA

DETALHE TÍPICO - ARMADURAS COMPLEMENTARES

LAJE EM CONCRETO 
ARMADO 

LAJE EM CONCRETO 
ARMADO  

LAJE EM CONCRETO 
ARMADO  

ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO
Ø5.0mm c/20 cm
AÇO CA-60

ARMADURA DE BORDO        
Ø8.0mm c/20 cm

                    AÇO CA-50

FORMA DA VIGA EM 
MADEIRAESTRIBO DA VIGA

FORMA DA VIGA EM 
MADEIRA

ARMADURA DE TRAÇÃO PARA 
COMBATE À FISSURAÇÃO                             

Ø8.0mm c/20 cm - AÇO CA-50

ESTRIBO DA VIGA

ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO
Ø5.0mm c/20 cm
AÇO CA-60

Ri=

d

Ø

ARMADURAS

RAIO (Ri)
INTERNO

"d"
DESENV.

GANCHO

-

-

28

22

16

12

10

(ESTRIBO)

7.5

6.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

10.0

8.0

4.0

3.15

2.5

2.0

1.6

DUPLO

COMPRIMENTOS

2 N1 Ø10 C=400

B

A

101.01.6

6.3

8.0

10.0

12.5

16.0

20.0

25.0

5.0

A: COMPRIMENTO TOTAL DA PROJEÇÃO DO GANCHO;
B: COMPRIMENTO TOTAL DA PROJEÇÃO HORIZONTAL;
C: COMPRIMENTO REAL DA BARRA, CONSIDERADOS 
OS DESENVOLVIMENTOS DAS DOBRAS;
d: DESENVOLVIMENTO DO RAIO DA BARRA; 
(CONFORME NBR 6118)

NBR-6118:2014 (item 9.4)

8x
Ø

CA50

8xØ

5xØ10.0 ≤ Ø ≤ 20.0

Ø ≥ 20.0

6xØ

Bitola - Ø
(mm) CA60

Longitudinais

CA50

8xØ

5xØ

CA60

Estribos

3xØ3xØØ ≤ 10.0 6xØ5xØ

Diâmetro mínimo (D) dos pinos de dobramentoPino de 
dobramento

Pino de 
dobramento

DIÂMETRO MÍNIMO (D) DOS PINOS DE DOBRAMENTO

Ø
(mm)

6.3
8.0

10.0

5.0

16.0
20.0
25.0
32.0

12.5

Ø
(polegada)

1/4
5/16
3/8

3/16

5/8
3/4

2
2.1/4

1/2

BITOLAS
Barra Barra

OS GANCHOS DOS ESTRIBOS PODEM SER:

SEMICIRCULARES OU EM ÂNGULO DE 45º (INTERNO), 
COM PONTA RETA DE COMPRIMENTO IGUAL A 5xØ, 

PORÉM NÃO INFERIOR A 5,0 cm;

EM ÂNGULO RETO, COM PONTA RETA DE 

COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 10xØ , PORÉM 

NÃO INFERIOR A 7,0 cm (ESTE TIPO DE GANCHO NÃO 
PODE SER UTILIZADO PARA BARRAS E FIOS LISOS).

-

--

D

2xØ

Ø
Ø

D

³ ³

NOTAS GERAIS

REVISÃO

REVISÃO

REVISÃO

REVISÃO

REVISÃO

EMISSÃO INICIAL

01/06/2021

SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
RUA MOSTARDEIRO, 992 - CONJ. 03 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO INDEPENDÊNCIA - CEP 90430-000
FONE 051 3332-6911
CNPJ: 90.157.553/0001-45

EMITIDO PARA COMENTÁRIOS

SUBESTAÇÃO
SEDE ADMINISTRATIVA SAMAE

ARMAÇÃO - LAJES PB-605
DE-2023-025-EST-PB-605-Rev00

LAJES TÉRREO
ARMAÇÃO NEGATIVA
ESCALA: 1/50

LAJES TÉRREO
ARMAÇÃO POSITIVA
ESCALA: 1/50

LAJES COBERTURA
ARMAÇÃO NEGATIVA
ESCALA: 1/50

LAJES COBERTURA
ARMAÇÃO POSITIVA
ESCALA: 1/50
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