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Relacao do aco

ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CA60 1 5.0 258 75 19350
2 5.0 16 227 3632
CA50 3 10.0 20 293 5860
4 10.0 8 193 1544
5 10.0 4 229 916
6 10.0 8 177 1416
7 10.0 10 473 4730
8 10.0 14 249 3486
9 10.0 24 417 10008
10 12.5 8 252 2016
11 16.0 8 118 944
12 16.0 16 181 2896
Resumo do ago
ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10 %
(mm) (m) (k@)
CA50 10.0 279.6 189.6
12.5 20.2 21.4
16.0 38.4 66.7
CA60 5.0 229.9 39
PESO TOTAL
(kg)
CA50 277.7
CA60 39
Volume de concreto (C-25) = 4.78 m?
Area de forma = 40.02 m2
e N
CONCRETO: fck = 25 MPa
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LEGENDA DOS NIVEIS:

T: NIVEL — PAVIMENTO TERREO
C: NIVEL — COBERTURA

REPRESENTAGAO DAS BARRAS NO CORTE:

& — BARRA QUE MORRE
O — BARRA QUE PASSA
© — BARRA QUE NASCE

NOTAS GERAIS

R

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

10.

11.

11.

MEDIDAS E ELEVAGOES EM CENTIMETRQOS, SALVO INDICAGAO EM CONTRARIO. DIAMETROS DAS BARRAS EM MILIMETROS.
ONDE HOUVER DIVERGENCIAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECE O VALOR DAS COTAS.

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS NO LOCAL.

AS INFORMAGOES CONTIDAS NESTE DESENHO DEVERAO SEMPRE SER UTILIZADAS EM CONJUNTO COM
CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE.

A EXECUGAO DA ESTRUTURA DEVERA SEGUIR CRITERIOSAMENTE AS RECOMENDACOES DA ABNT,
14931.

O CONCRETO ESTRUTURAL DEVE ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

fck = 25 MPa;

O CONSUMO DE CIMENTO POR m® DE CONCRETO FRESCO ADENSADO DEVE SER, NO MINIMO, 300 kg/ms3;

A DIMENSAO MAXIMA CARACTERISTICA DO AGREGADO GRAUDO UTILIZADO DEVE SER IGUAL OU INFERIOR A 19 mm;
RELAGAO AGUA/CIMENTO (EM MASSA) NAO SUPERIOR A 0,55;

CIMENTO CP IlI-Z, CP llI-RS OU CP IV=-RS;

NAO DEVERA SER UTILIZADO ADITIVO CONTENDO CLORETOS EM SUA COMPOSIGAOQ.

LIMPAR O FUNDO DAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM.

ADENSAR O CONCRETO COM VIBRADOR ELETRICO, UTILIZANDO A AGULHA SEMPRE NA VERTICAL. NUNCA VIBRAR AS
ARMADURAS.

QUANDO AS VIGAS SE APOIAREM EM PILARES JA CONCRETADOS, CUIDAR PARA QUE NAO SE CONCENTREM SUJEIRAS NO
TOPO DOS PILARES.

OBSERVAR TODOS 0S CUIDADOS NECESSARIOS PARA UMA BOA CURA DO CONCRETO, A FIM DE EVITAR MOVIMENTAGOES
TERMICAS E RETRAGOES HIDRAULICAS.

DEVE—SE EVITAR A EVAPORAGAO DA AGUA DA MISTURA NECESSARIA A REAGAO QUIMICA DO CIMENTO, MANTENDO A
SUPERFICIE DO CONCRETO SEMPRE OMIDA DURANTE TODO O PERIODO DE CURA. ESTE PERIODO VARIA CONFORME A
COMPOSIGAO DO CONCRETO E, QUANTO MAIOR O TEMPO, MAIS EFICAZ.

1. PARA CONCRETO COM CIMENTO PORTLAND COMUM: NO MINIMO 7 DIAS;

AQUELAS

PRINCIPALMENTE A NBR

11.2.  PARA CONCRETO COM CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO E POZOLANICO: NO MINIMO 14 DIAS.

12. CARACTERISTICAS DO AGO:

12.1. CA-50 (fy = 500 MPa): DIAMETROS 6.3, 8.0, 10.0, 12.5, 16.0, 20.0, 25.0, 32.0, 40.0 mm;
12.2. CA-60 (fy = 600 MPa): DIAMETRO 5.0 mm;

12.3. MODULO DE ELASTICIDADE: Es = 210 GPa.

13. AS DIMENSOES DAS BARRAS VARIAVEIS DEVERAO SER OBTIDAS NO LOCAL DE SUAS COLOCAGOES.

14.

15.
15.

15.2.

15.
15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.

22.

DEVE SER ADOTADO RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE E RIGIDOS LIMITES DE TOLERANCIA DA VARIABILIDADE DAS
MEDIDAS DURANTE A EXECUGAO.

CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II — AGRESSIVIDADE MODERADA. COBRIMENTO DAS ARMADURAS:

1. PILARES .......... 3,0 cm;

VIGAS ...t

3. LAJES ...
4. BLOCOS
DEVERAO SER USADOS DISPOSITIVOS ESPAGADORES PARA GARANTIR O RIGOROSO CONTROLE DO COBRIMENTO DAS
ARMADURAS. POSICIONAR OS ESPAGADORES NOS ESTRIBOS.

CARGAS ATUANTES DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 6120 E NBR 6123.

MANTER O ESCORAMENTO POR 28 DIAS. A RETIRADA DO MESMO DEVE SER FEITA QUANDO O CONCRETO ATINGIR fck
SOLICITADO.

O DOBRAMENTO E A ANCORAGEM DAS BARRAS DA ARMADURA DEVERAO OBEDECER O PRESCRITO NO ITEM 9.4.2 DA
NBR 6118.

EVITAR CONTAMINACAO DAS ARMADURAS, CUIDANDO PARA NAO HAVER DEPOSICAO DESTAS DIRETAMENTE SOBRE O SOLO.
ANTES DA CONCRETAGEM DO PISO E DAS VIGAS, VERIFICAR OS ELEMENTOS EMBUTIDOS NA ESTRUTURA E AS PASSAGENS DE
ELETRODUTOS E TUBULAGOES CONFORME PROJETOS ELETRICO E HIDROSSANITARIO.

O PROJETO DE FORMAS E ESCORAMENTOS £ DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTANTE DA OBRA.

REVISAO

REVISAO

REVISAO

REVISAO

REVISAO

DIAMETRO MINIMO (D) DOS PINOS DE DOBRAMENTO

EMI

SSAO INICIAL 07/03/2025 EMITIDO PARA COMENTARIOS

2xQ
Tt

Pino de

hj

obramento

S0

Didmetro minimo (D) dos pinos de dobramento

Bitola - @ Longitudinais Estribos
(mm) CA50 | CAB0 | CA50 | CAGO
2<10.0 5xJ 6xJ 3xJ 3xJ

O
WM%W
de @ Esgoto

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL
DE AGUA E ESGOTO

CAXIAS DO SUL — RS
E—MAIL: samae@samaecaxias.com.br

Cadas do Sul

Pino de 10.0<@<20.0| 5xJ 6xQJ 5xD -

Q %) dobramento

X

© 1 @220.0 8xJ - 8xJ -

NBR-6118:2014 (item 9.4)

BITOLAS 0S GANCHOS DOS ESTRIBOS PODEM SER:
— — e SEMICIRCULARES OU EM ANGULO DE 45° (INTERNO),

o o COM PONTA RETA DE COMPRIMENTO IGUAL A 5x@,
(mm) | (polegada) POREM NAO INFERIOR A 5,0 cm;

2-2 3’11: o EMANGULO RETO, COM PONTA RETA DE

8.0 5/16 COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 10x@ , POREM
10.0 3/8 NAO INFERIOR A 7,0 cm (ESTE TIPO DE GANCHO NAO
12.5 112 PODE SER UTILIZADO PARA BARRAS E FIOS LISOS).
16.0 5/8
20.0 3/4
25.0 2
32.0 2.1/4

CONTRATADA

SANTIN SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

é E RUA MOSTARDEIRO, 992 - CONJ. 03 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO INDEPENDENCIA - CEP 90430-000
R HA FONE 051 3332-6911

ARCUITCIOS  CNPJ: 90.157.553/0001-45
ESPECIALIDADE ETAPA
ESTRUTURAL EXECUTIVO
RESPONSAVEL TECNICO EQUIPE
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