1. MEDIDAS E ELEVAGOES EM CENTIMETROS, SALVO INDICAGAO EM CONTRARIO. DIAMETROS DAS BARRAS EM MILIMETROS.
|| | | 2. ONDE HOUVER DIVERGENCIAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECE O VALOR DAS COTAS.
3. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS NO LOCAL.
4. AS INFORMAGOES CONTIDAS NESTE DESENHO DEVERAO SEMPRE SER UTILIZADAS EM CONJUNTO COM  AQUELAS
CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE.
22 N16 8.0 ¢/20 C=270 29 N18 88.0 6/20 C=229 22 N16 26.0 /20 C=235 5. A EXECUGAO DA ESTRUTURA DEVERA SEGUIR CRITERIOSAMENTE AS RECOMENDACOES DA ABNT, PRINCIPALMENTE A NBR
: gobe = LEGENDA DOS NIVEIS: 14931,
6. O CONCRETO ESTRUTURAL DEVE ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:
25 N15 05,0 /20 Cedds T: NIVEL — PAVIMENTO TERREO 61 fok — 25 MPa:
28.0 c = o ’
101 332 110 C: NIVEL — COBERTURA 6.2. O CONSUMO DE CIMENTO POR m® DE CONCRETO FRESCO ADENSADO DEVE SER, NO MINIMO, 300 kg/m?;
6.3. A DIMENSAO MAXIMA CARACTERISTICA DO AGREGADO GRAUDO UTILIZADO DEVE SER IGUAL OU INFERIOR A 19 mm;
68
. m ﬂ m 6.4.  RELAGAO AGUA/CIMENTO (EM MASSA) NAO SUPERIOR A 0,55;
m ﬂ ‘B ARMADURAS: 6.5. CIMENTO CP Il—=Z, CP ll-RS OU CP N—RS;
w w w © © © 6.6. NAO DEVERA SER UTILIZADO ADITIVO CONTENDO CLORETOS EM SUA COMPOSIGAO.
© © © © 100 7. LIMPAR O FUNDO DAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM.
3 T T T 15| 15 ARMADURAS POSITIVAS
N 3 3 3 10 N1 28.0 C=126 8. ADENSAR O CONCRETO COM VIBRADOR ELETRICO, UTILIZANDO A AGULHA SEMPRE NA VERTICAL. NUNCA VIBRAR AS
o S Q Q ARMADURAS.
o S S S 100
2 S S S 15| . 115 ARMADURAS NEGATIVAS 9. QUANDO AS VIGAS SE APOIAREM EM PILARES JA CONCRETADOS, CUIDAR PARA QUE NAO SE CONCENTREM SUJEIRAS NO
s pac o o 10N1¢8.0 C=126 TOPO DOS PILARES.
z o NS NS 100 10. OBSERVAR TODOS OS CUIDADOS NECESSARIOS PARA UMA BOA CURA DO CONCRETO, A FIM DE EVITAR MOVIMENTAGOES
~ = = =
- z z z 15| NTo0 6o 115 ARMADURAS DE DISTRIBUICAO TERMICAS E RETRAGOES HIDRAULICAS.
N e e ol b= 11. DEVE—SE EVITAR A EVAPORAGAO DA AGUA DA MISTURA NECESSARIA A REAGAO QUIMICA DO CIMENTO, MANTENDO A
15 100 115 SUPERFICIE DO CONCRETO SEMPRE OMIDA DURANTE TODO O PERIODO DE CURA. ESTE PERIODO VARIA CONFORME A
|| L] 10N1 28.0 C=125 ARMADURAS  COMPLEMENTARES COMPOSIGAO DO CONCRETO E, QUANTO MAIOR O TEMPO, MAIS EFICAZ.
Relac&o do aco 11.1. PARA CONCRETO COM CIMENTO PORTLAND COMUM: NO MINIMO 7 DIAS;
LAJES TERREO LAJES TERREO 11.2. PARA[CONCRETO COM CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO E POZOLANICO: NO MINIMO 14 DIAS.
A X ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL 12. CARACTERISTICAS DO AGO:
ARMAGCAO NEGATIVA ARMAGCAO POSITIVA (mm) (cm) (cm) 12.1. CA=50 (fy = 500 MPa): DIAMETROS 6.3, 8.0, 10.0, 12.5, 16.0, 20.0, 25.0, 32.0, 40.0 mm;
ESCALA: 1/50 ESCALA: 1/50 CA60 1 5.0 17 448 7616 12.2. CA-60 (fy = 600 MPa): DIAMETRO 5.0 mm;
2 5.0 12 770 9240 25.0 100 75 12.3. MODULO DE ELASTICIDADE: Es = 210 GPa.
3 5.0 27 530 14310 20.0 8.0 6.0 ) 13. AS DIMENSOES DAS BARRAS VARIAVEIS DEVERAO SER OBTIDAS NO LOCAL DE SUAS COLOCAGOES.
CAS0 g g'g gg 12(: 2232 16.0 4.0 35 28 14. DEVE SER ADOTADO RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE E RIGIDOS LIMITES DE TOLERANCIA DA  VARIABILIDADE DAS
5 63 - " 2097 125 3.15 3.0 22 MEDIDAS DURANTE A EXECUGAO.
7 63 et 17 3159 10.0 25 25 16 15. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL Il — AGRESSIVIDADE MODERADA. COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
m m 8 6.3 29 326 7172 8.0 20 20 12 15.1.  PILARES .......... 3,0 cm;
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> o o 2N14 96.3 C=770 10 6.3 22 224 4928 5.0 16 10 10 e WES e
o oo o = = = =TT b 6.3 2 291 6402 i g GANCHO 1;503EVEBR;%CZSER USADOS DISPOSITIVOS ESPAGADORES PARA GARANTIR O RIGOROSO CONTROLE DO COBRIMENTO DAS
b | 8 b ] IS S 3N120630/20 C=822 & |24 12| 63 6 822 4932 g |RAIORD d DUPLO : G
5/ p|5 INTERNO | DESENV ARMADURAS. POSICIONAR OS ESPAGADORES NOS ESTRIBOS.
S B s S 24 770 13 6.3 4 530 2120 - |[ESTRIBO)
Sy 8 S 14 6.3 4 70 3080 17. CARGAS ATUANTES DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 6120 E NBR 6123.
= N N ' 18. MANTER O ESCORAMENTO POR 28 DIAS. A RETIRADA DO MESMO DEVE SER FEITA QUANDO O CONCRETO ATINGIR fck
S| 6N205.0c20 C=770 e s |2 15 80 23 348 8004 ARMADURAS SOLICITADO
S : S S ° = 16 8.0 22 270 5940 :
s s | S| 3 © 19. O DOBRAMENTO E A ANCORAGEM DAS BARRAS DA ARMADURA DEVERAO OBEDECER O PRESCRITO NO ITEM 9.4.2 DA
Z5 Ze Z5 3 & 17 8.0 32 466 14912 ']
° = - 6 © i 50 > o2 o0%8 i 20 E\i;s 1(;(§NTAMINA KO DAS ARMADURAS, CUIDANDO PARA NAO HAVER DEPOSIGAO DESTAS DIRETAMENTE SOBRE O SOLO
| 5/t 22 N8 6.3 ¢/20 C=326 22 N10 6.3 ¢/20 C=224 24| € 19 8.0 22 235 S170 ’ ¢ ’ ‘ ’
g Oz : 22 N11 96.3 ¢/20 C=291 24 o 21. ANTES DA CONCRETAGEM DO PISO E DAS VIGAS, VERIFICAR OS ELEMENTOS EMBUTIDOS NA ESTRUTURA E AS PASSAGENS DE
o = ELETRODUTOS E TUBULAGOES CONFORME PROJETOS ELETRICO E HIDROSSANITARIO.
27 N6 26(3 /20| C=111 23 N5 6.3 ¢/20 C=291 27 N7 26.3|c[20 |C=117 b= g 8 S z Resumo do ago o 0 ¢
5 oa 5 51 284 5 5710 5 z 2 o * ~ 22. 0 PROJETO DE FORMAS E ESCORAMENTOS E DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTANTE DA OBRA.
I8 I} 8 AGCO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10 %
27, o o o (mm) (m) (kg) COMPRIMENTOS
2 /L1 3 (12 /13 2 | B /L1 S (12§ (13§ 2l CA50 6.3 723.2 1947
11 Yo} o™ o ™ w0
° Y o s S) 8| | o CA60 5.0 311.7 52.8 < REVISAO
% S S 8 2 2 g i PESO TOTAL o 2 N1 @10 C=400
o o o O o = 2| G (kg) .
- o - REVISAO
8 S 8 8 S B
o 2 o > 3 CA50 364.2 ‘ ‘ )
Zl o © - o z Q % CA60 52.8 REVISAO
=7 a S S S
17 6N2 05.0 620 C=770 T N 2 S Volume de concreto (C-25) = 7.79 m® e A COMPRIMENTO TOTAL DA PROJEGAO DO GANCHO; REVISAO
= = = ™ o7 Area de forma = 67.13 m? e B: COMPRIMENTO TOTAL DA PROJEGAO HORIZONTAL;
L N R e C: COMPRIMENTO REAL DA BARRA, CONSIDERADOS REVISAO
s I:l - - I:l P . 0S DESENVOLVIMENTOS DAS DOBRAS;
24 3 N12 26.3.¢/20_C=822 24 d: DESENVOLVIMENTO DO RAIO DA BARRA; _ )
§ S S 51 = - e 5 CONCRETO: fck = 25 MPa (CONFORME NBR 6118) EMISSAO INICIAL 07/03/2025 EMITIDO PARA COMENTARIOS
s < 3 N ] 770 N I I
Z._ Z.- Z - N J
Zo <o Swo © 75} 1) 0 5] ~
2N14 06.3 C=770 0 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL
DIAMETRO MINIMO (D) DOS PINOS DE DOBRAMENTO ;
LAJES C~OBERTURA LAJES C~OBERTURA (D) sA DE AGUA E ESGOTO
ARMACAO NEGATIVA ARMACAO POSITIVA %HL Pino de Diametro minimo (D) dos pinos de dobramento Sondio Ao Mok Cadas doSul CAXIAS DO SUL — RS
ESCALA: 1/50 ESCALA: 1/50 R dobramento Bitola - @ Longitudinais Estribos E—-MAIL: samae@samaecaxias.com.br
=1 (mm) CA50 | CAB0 | CA50 | CA60 S
j @<10.0 50 | 6x2 | 3@ | 30 SA”T"‘" SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
_ RUA MOSTARDEIRO, 992 - CONJ. 03 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO INDEPENDENCIA - CEP 90430-000
. Pino de 100<@<200| 5x@ | 6x0 | 5@ | - R HA  Fone 051 3332-6011
- dobrament
DETALHE TiPICO - ARMADURAS COMPLEMENTARES %I g sbrmens — IOIMIIA  FONE oS 3as2gett
DETALHE TIPICO - ARMADURA PARA jL ' o o
BORDOS LIVRES DE LAJES MACICAS APOIO SIMPLES EM VIGA DE BORDA APOIO SIMPLES EM VIGA INTERNA NBR-6118:2014 (item 9.4) ESTRUTURAL EXECUTIVO
ARMADURA DE TRACAO PARA RESPONSAVEL TECNICO - Assinado de forma digital por GIoRDANO | — 9P E )
ARM ARMADURA DE DISTRIBUIGAO ARMADURA DE DISTRIBUICAO COMBATE A FISSURAGAO C ;021SAZLJIZELOEO(?:T&%?102333870 ENG. CIVIL AUGUSTO CORDOVA
SUPERIOR |\ mAGIGA" >2h+Lb 5.0mm c/20 om @5.0mm c/20 cm @8.0mm c/20 om - AGO CA-50 BITOLAS 0S GANCHOS DOS ESTRIBOS PODEM SER: - aclos: 2025.03.08 1403142 ENG. CIVIL TIAGO OLNVEIRA
\ AGO CA-60 ARMADURA DE BORDO 160 CA-60 PV Ry e SEMICIRCULARES OU EM ANGULO DE 45° (INTERNO), ENG. CIVIL GIORDANO LORENCI — CREA—RS 174620 ENG. CIVIL GIORDANO LORENCI
s 5 T SR T (i @8.0mm c/20 cm i ° ° ° ° ° ! o @ COM PONTA RETA DE COMPRIMENTO IGUAL A 5x@, o
o« ACO CA-50 (mm) | (polegada) - 1 N )
< < i POREM NAO INFERIOR A 5,0 cm;
= . o 5 . . o o\ 2-2 3/11/25 e EMANGULO RETO, COM PONTA RETA DE SEDE ADMI,’_\“STRATIVA SAMAE
4 A \ 4 . .
\ / 8.0 5116 COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 10x@ , POREM SUBESTACAO
ARM. \ 2 6.3 mm LAJE EM CONCRETO 10.0 3/8 NAO INFERIORA 7,0 cm (ESTE TIPO DE GANCHO NAO ENDERECO
INFERIOR CA 50 LAJE EM CONCRETO LAJE EM CONCRETO ARMADO 12.5 12 PODE SER UTILIZADO PARA BARRAS E FIOS LISOS). Rua Visconde de Pelotas, 2256, Madureira — Caxias do Sul/RS
OBS: ARMADO ARMADO 16.0 5/8 AUTOR DO ANTEPROJETO DE ARQUITETURA ESCALA
h: ESPESSURA DA LAJE MACIGA ' FORMA DA VIGA EM FORMA DA VIGA EM 20.0 3/4 ARQ. SAMUEL DAL PIAZ JACONI CAU- A101836—1 / ENG. LEONERIO DE CASTILHOS CREA| 112007-D
Lb: COMPRIMENTO DE ANCORAGEM BASICO ESTRIBO DA VIGA MADEIRA ESTRIBO DA VIGA MADEIRA 25.0 2 .
32.0 2.1/4 CONTEUDO PRANCHA
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