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8.
8.1

MEDIDAS E ELEVAGOES EM CENTIMETROS, SALVO INDICAGAO EM CONTRARIO.

ONDE HOUVER DIVERGENCIAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECE O VALOR DAS COTAS.

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS NO LOCAL.

AS INFORMACOES CONTIDAS NESTE DESENHO DEVERAO SEMPRE SER UTILIZADAS EM CONJUNTO COM AQUELAS
CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE.

AS INSTALAGOES ELETRICAS DEVEM SER EXECUTADAS RESPEITANDO OS PADROES DE QUALIDADE E SEGURANGA
ESTABELECIDOS NA NORMAS BRASILEIRAS, EM PARTICULAR A NBR 5410, E NAO DEVEM SER ALTERADAS SEM PREVIA
AUTORIZAGAO DO ENGENHEIRO PROJETISTA RESPONSAVEL.

NENHUM COMPONENTE DAS INSTALAGOES PODERA SER INSTALADO SOBRE MATERIAL COMBUSTIVEL.

PARA ESPECIFICAGOES DE CARGAS VIDE DIAGRAMAS UNIFILARES.

ELETRODUTOS:

. ELETRODUTOS COM DIAMETRO NAO INDICADO SAO DE @3/4";

8.2. TODO ELETRODUTO SECO DEVERA POSSUIR GUIA DE NYLON.

9.
10.
10.

CADA ENCAMINHAMENTO DEVERA POSSUIR UM TERRA.
CONDUTORES (COM BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES TOXICOS E CORROSIVOS):
1. COM ISOLAMENTO PVC PARA CIRCUITOS TERMINAIS OU BITOLA ATE 4,0 mm?, COM CLASSE DE ENCORDAMENTO 5;

10.2. COM ISOLAMENTO EPR OU XLPE DE 1kV PARA CIRCUITOS COM BITOLA MAIOR QUE 4,0 mm? OU CABOS

ALIMENTADORES DE QUADROS ELETRICOS, COM CLASSE DE ENCORDAMENTO 5;

10.3. CONDUTORES SEM INDICAGAO DE SECAO SAO DE #2,5mm?;
104. SAO VETADOS CONDUTORES COM ISOLAMENTO DANIFICADO;
10.5. A EMENDA OU DERIVACAO DE CONDUTORES NO INTERIOR DE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS OU PERFIILADOS,

NAO E PERMITIDA. QUANDO NECESSARIO, DEVE-SE UTILIZAR CAIXA DE DERIVAGAO OU EMENDA ESPECIFICA.
PARA CONECTORES COM BITOLA SUPERIOR A 6,0 mm?, AS EMENDAS E DERIVAGOES SO PODERAO SER FEITAS
COM A UTILIZAGAO DE CONECTORES APROPRIADOS.

10.6. OS CONDUTORES DEVERAO SER ORGANIZADOS EM FEIXES CONFORME SEU CIRCUITO.

1.
11.

TODOS OS CONDUTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS ATRAVES DE ANILHAS DE PVC:
1. JUNTO AS EXTREMIDADES;

11.2.  NAS CAIXAS DE PASSAGENS E CONDULETES.
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REPRESENTAGCAO DOS ELETRODUTOS (FORGA E ILUMINAGAO)

_‘ DIAMETRO DO ELETRODUTO (QUANDO NAO INDICADO E DE @3/4")
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REPRESENTACAO DOS ELETRODUTOS (FORGA E ILUMINAGAO)

a1 ;
§ { ELETRODUTO EM PVC RIGIDO
O S (
) ; { ELETRODUTO EM PVC CORRUGADO
) 1" )
L " e § { ELETRODUTO EM PEAD
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Y y ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO

REPRESENTAGAO DOS CIRCUITOS

_—— CONDUTORES FASE

s

L——— TERRA
RETORNO
CONDUTOR NEUTRO

CORES P/ CONDUTORES ELETRICOS

FASE A ou R = PRETO, FASE B ou S = BRANCO, FASE C ou T = VERMELHO
NEUTRO: AZUL CLARO

RETORNO: AMARELO

TERRA: VERDE/ VERDE E AMARELO

12. TOMADAS COM AS CARGAS NAO IDENTIFICADAS, SAO DE 100W.

13. AS TOMADAS DE USO ESPECIFICO DEVEM SER ETIQUETADAS COM SUAS RESPECTIVAS POTENCIAS E, SE POSSIVEL,
COM O NOME DO APARELHO A SER LIGADO A FIM DE FACILITAR A SUA INSTALACAO, EVITANDO EVENTUAIS
PROBLEMAS DE USO.

14. O CONDUTOR NEUTRO NUNCA PODERA SER LIGADO AO CONDUTOR PROTECAO TERRA APOS PASSAR PELO QUADRO
GERAL DA INSTALACAO. SEMELHANTEMENTE, O CONDUTOR PROTECAO NUNCA DEVERA SER LIGADO AO DISJUNTOR
DR.

15. O CONDUTOR NEUTRO DE UM REFERIDO CIRCUITO EM HIPOTESE ALGUMA DEVERA SER COMPARTILHADO COM OUTRO
CIRCUITO, OU SEJA, CADA CIRCUITO DEVERA POSSUIR SEU PROPRIO CONDUTOR NEUTRO ADVINDO DO SEU QUADRO
DE DISTRIBUICAO. DO CONTRARIO, SERA RECORRENTE O DISPARO DOS DISJUNTORES DR.

16. DEVE SER VERIFICADA A CARGA DOS EQUIPAMENTOS ELETRICOS, GARANTINDO QUE ESTEJA CONFORME O
DIAGRAMA UNIFILAR ANTES DA REALIZACAO DA LIGACAO ELETRICA. HAVENDO QUALQUER INCONFORMIDADE,
DEVE-SE REAVALIAR OS CIRCUITOS PELO RESPONSAVEL TECNICO.

E - ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LAMPADA E27 LED
- LUMINARIA DE EMBUTIR 35W
O - LUMINARIA DE SOBREPOR 20W
- LUMINARIA DE SOBREPOR 35W
O - INTERRUPTOR SIMPLES
(=) - INTERRUPTOR DUPLO
® - INTERRUPTOR TRIPLO
e - SENSOR DE PRESENCA - TETO
o) - TOMADA - 30CM
N - TOMADA - 110CM
o - TOMADA DUPLA - 30CM
£ - TOMADA DUPLA - 110CM
D - TOMADA NO PISO MONOFASICA
® - TOMADA NO TETO MONOFASICA
A - CONTROLE DE ACESSO
-0 - PONTO DE FORCA MONOFASICO
@ - PONTO DE FORGA MONOFASICO TETO
Z - PAINEL ELETRICO
- CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM
- CAIXA DE PASSAGEM 4X4" - PAREDE
- CAIXA DE PASSAGEM 4X4"
- CAIXA DE TOMADAS COM 2 TOMADAS ELETRICAS E 2 LOGICAS
- CAIXA DE TOMADAS COM 4 TOMADAS ELETRICAS E 2 LOGICAS
ez - BANDEJAMENTO ELETRICO (PERFILADO OU ELETROCALHA)
\\\ - SIMBOLO DE SUBIDA/DESCIDA
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