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BOCA DE LOBO - CORTE AA

TUBOS PS2-PB (930cm, @40cm, @50cm E @60cm)

SOLO LOCAL

REATERRO

MATERIAL CUIDADOSAMENTE //\/// .

SELECIONADO (OU AREIA), vm\// .
ISENTO DE CORPOS ESTRANHOS X
(PEDRAS, TORROES, MATERIAIS XA
DUROS, ETC.) 4
\/\ e
<A
R
TUBO DE CONCRETO PONTAE N
BOLSA - JUNTA ELASTICA A//\\\/ i
e
. A=
AREIA MEDIA N //M
N
PEDRA AMARROADA X
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L (TABELA 1)

10,10 5,10

80

1

10

VISTA FRONTAL DO ESPELHO

70

VISTA LATERAL

\

110

L L=80cm

10 cm
15 cm

y
h

DETALHE - REBAIXO PARA INSTALAGAO DE BOCA DE LOBO - S/ ESCALA

TAMPA - PLANTA

_ ¥

TAMPA - CORTE BB

ACO CA-50:
N1 11 @6,3 mmc/10cm - C =64 cm
N2 7 @6,3 mm c/10 cm - C = 104 cm

30

INFERIO

COBERTURA MINIMA

DN

10

VAR.

VAR.

QUANDO O

NOTAS GERAIS:

1 — DIMENSOES EM CENTIMETROS, SALVO INDICAGAO EM CONTRARIO;

PERTINENTE AO PROJETO;

ESCOLHIDO PARA ESTE FIM;

MOLEDO OU ENTULHOS, ESPALHADO EM CAMADAS SUCESSIVAS;

NAO SUPERIORES A 0,20 m DE CADA VEZ;

SER REGULARIZADO COM UMA CAMADA DE 0,15 m DE AREIA REGULAR;

UMA CAMADA DE 0,10 m DE AREIA REGULAR;

(TODOS 0S DIAMETROS);
11

CONVENIENTEMENTE APILOADA.

2 — A DESCRIGAO DOS PROCESSOS RELATIVOS AOS MOVIMENTOS DE TERRA E DADA NO MEMORIAL DESCRITIVO

3 — O REATERRO SERA EXECUTADO EM CAMADAS NAO SUPERIORES A 0,20 m, COMPACTADOS MECANICAMENTE,
4 — NO REATERRO, SERA UTILIZADO O MATERIAL REMANESCENTE DAS ESCAVAGOES, A EXCEGAO DOS SOLOS DE
3° CATEGORIA, OU AINDA MATERIAL TRANSPORTADO DE LOCAL ESTRANHO A OBRA, POREM ESPECIALMENTE

5 — OS MATERIAIS UTILIZADOS NO REATERRO DEVERAO SER LIMPOS, ISENTOS DE MATERIA ORGANICA, ROCHA,

6 — O ESPACO COMPREENDIDO ENTRE AS PAREDES DA VALA E A SUPERFICIE EXTERNA DO TUBO ATE 0,30 m
ACIMA DESTE DEVE SER PREENCHIDO COM MATERIAL CUIDADOSAMENTE SELECIONADO (OU AREIA), ISENTO DE
CORPOS ESTRANHOS (PEDRAS, TORROES, MATERIAIS DUROS, ETC) E ADEQUADAMENTE COMPACTADO EM CAMADAS

7 — A COMPACTAGAO DEVERA SER EXECUTADA ATE ATINGIR—SE O MAXIMO DE DENSIDADE POSSIVEL E, AO
FINAL DA COMPACTAGAO, SERA DEIXADO O EXCESSO DE MATERIAL SOBRE A SUPERFICIE DAS VALAS, PARA
COMPENSAR O EFEITO DA ACOMODAGAO DO SOLO NATURAL OU PELO TRAFEGO DE VEICULOS;

8 — QUANDO O LEITO DE ASSENTAMENTO FOR COMPOSTO POR MATERIAL ROCHOSO, O FUNDO DA VALA DEVE

9 — PARA TERRENOS COM BOAS CONDIGOES DE SUPORTE, O FUNDO DA VALA DEVE SER REGULARIZADO COM
10 — QUANDO O MATERIAL DO FUNDO DA VALA DE ASSENTAMENTO DA TUBULAGAO NAO APRESENTAR

CONDIGOES DE SUPORTE (SOLOS MOLES), DEVE SER EXECUTADO UM REFORGO COM ENROCAMENTO DE PEDRA
AMARROADA. SOBRE O REFORGO DEVE SER EXECUTADA UMA CAMADA DE BRITA COM 0,10 m DE ESPESSURA

8. TODOS OS MATERIAIS E COMPONENTES EMPREGADOS NA EXECUGAO DAS INSTALAGOES DEVEM SER
TAMPA - - o GRELHA EM CONCRETO MANUSEADOS DE FORMA CUIDADOSA, COM VISTAS A REDUZIR DANOS. NESTE SENTIDO, DEVEM SER
avel . ARMADO PRE-MOLDADO - fok 25 MPa SEGUIDAS RECOMENDAGOES DOS FABRICANTES QUANTO AO CARREGAMENTO, TRANSPORTE,
T e DETALHEA 4o5 | 40 | Sm\ GRELHA EM CONCRETO DESCARREGAMENTO E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS E COMPONENTES. DA MESMA FORMA, DEVEM SER
NOTAS GERAIS: LTty ) \4// 7 100 ARMADO PREMOLDADO OBSERVADAS AS NORMAS TECNICAS PERTINENTES REFERIDAS A TAIS PROCEDIMENTOS.
4 2 4 a4, < \
1 — DIMENSOES EM CENTIMETROS, EXCETO ONDE . e e L \ : 9. AS TUBULACOES QUANDO EMBUTIDAS EM ALVENARIA, DEVERAO SER ENVOLVIDAS EM PAPEL OU MATERIAL
FOR INDICADO; i . A a ol | LI . ~1 © CANALETA EM CONCRETO
. ; _ Lo e L . < ] < O PREMOLDADO - f SEMELHANTE, O QUE FARA COM QUE EXISTA UMA FOLGA ENTRE O TUBO E A PAREDE. ISTO EVITARA O
. B 2 — PROFUNDIDADE E DIAMETRO DA TUBULAGAO , i e R | / ARMADO PRE-MOLDADO - fck 25 MPa
o = — — - TN ‘o = ° = APARECIMENTO DE FISSURAS E RACHADURAS CAUSADAS PELAS DILATACOES E CONTRACOES TERMICAS DO
P INDICADOS EM PLANTA; SRS = N R ) § o 2l =
3 — AS PAREDES LATERAIS E TRASEIRA DEVEM TER 'MEIO-FIO — — MEIO-FIO | . 2| ENCHIMENTO DE FUNDO EM - - - MATERIAL.
» SUPERFICIE Db ASSENTAMENTO PERFEITAMENTE Nl e — A - o < ENTO DE FUNDO EM 2 S S 10. AS INSTALAGOES DEVERAO PERMITIR FACIL ACESSO PARA EVENTUAL EXECUCAO DE REPAROS E NAO
ey NIVELADA. DEVE FICAR UM ESPACO LIVRE DE 1,0 3 > B —x = DEVERAO INTERFERIR NAS CONDIGOES DE ESTABILIDADE DA CONSTRUGAO. A TUBULAGAO NAO DEVERA
O cm AO REDOR DA LAJE SUPERIOR, QUE NAO DEVE . S o = b FICAR SOLIDARIA A ESTRUTURA DA CONSTRUGAO, DEVENDO EXISTIR FOLGA AO REDOR DO TUBO NAS
- SER REJUNTADA, PARA POSSIBILITAR A SUA 7 TRAVESSIAS DE ESTRUTURAS OU PAREDES, PARA SE EVITAR DANOS A TUBULAGCAO NA OCORRENCIA DE
REMOGAO. 0 | 1o | s w0 EVENTUAIS RECALQUES (REBAIXAMENTO DA TERRA OU PAREDE APGS A CONSTRUGAO DA OBRA).
N1 = , , 5,10, 30 LASTRO EM CONCRETO 11. TUBOS ENTERRADOS DEVERAO SER ASSENTADOS EM TERRENO RESISTENTE OU SOBRE BASE APROPRIADA,
E 170 50 MAGRO DETALHE B - GRELHA EM CONCRETO PRE-MOLDADO LIVRE DE DETRITOS OU MATERIAIS PONTIAGUDOS. O FUNDO DA VALA DEVE SER UNIFORME E PARA
1 | ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO - TRACO 13 ESCALA: 1/20 TANTO, _um<mommm mmoMEm_N%o UTILIZANDO—SE AREIA OU MATERIAL GRANULAR.
5 | ESPELHO DE CONGRETO PREMOLDADO VISTA SUPERIOR - S/ ESCALA CANALETA - CORTE AA 12. AS TUBULAGOES DEVERAO SER ENTERRADAS DE FORMA QUE AS REDES DE ESGOTOS NUNCA FIQUEM
POSICIONADAS SOBRE A REDE DE AGUA POTAVEL. A TUBULAGAO DE ESGOTO PLUVIAL DEVE SER
3 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO
2+ | LASTRO DE BRITA - ESPESSURA MINIVIA 10,0 INSTALADA SEMPRE ACIMA DA REDE DE ESGOTO SANITARIO.
N2 ; - neom 13. PARA ESPECIFICAGOES DE LOUGAS E METAIS, VIDE PROJETO DE ARQUITETURA.
SOLO COMPACTADO 14. AS POSICOES EXATAS DOS PONTOS DE LIGAGAO DOS APARELHOS SANITARIOS DEVERAO SER
| 6 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 5 2 2 5 CONFIRMADAS POR MONTAGEM EXPERIMENTAL NA OBRA, UTILIZANDO OS MODELOS FINAIS DE LOUCA E
7 | BASE EM CONCRETO SIMPLES - fck = 15 MPa y 10 i W v J i 10 y T- NEDIDAS € ELEVAGORS EN CENTMETROS, SO INDICAGAO N CONTRAR. DINMETROS D45 BARRAS EN ACESSORIOS A SEREM APLICADOS NA OBRA.
8 | REBOCO INTERNO - ARGAMASSA TRAGO 1:3 30 4 \ £ £ 4 30 2. A EXECUGAO DA ESTRUTURA DEVERA SEGUIR CRITERIOSAMENTE AS RECOMENDACOES DA ABNT,
e £ NS N4 N4 G G £ ™ PRINCIPALMENTE A NBR 14931. _Immmz D >
9 | CANALETA DE FUNDO EM CONCRETO MAGRO ¥ < £ INT IR 3 3 < A 2 apey TURAL DEVE ATENDER A0S SECUNTES REQUISTTOS:
10 M cm £ = = M £ _M _M M 10 3.2. O CONSUMO DE CIMENTO POR m’ DE CONCRETO FRESCO ADENSADO DEVE SER, NO MINIMO, 300
REBAIXE EM N sELLIIE =2l S5E Q 2 N ka/m’
CONCRETO MAGRO 6N5 26,3 ¢/ 20cm ™ ﬂ N el el @ N o o © 6N5 @6.3 ¢/ 20cm 3.3. » _w_o:m..s‘wu.b MAXIMA CARACTERISTICA DO AGREGADO GRAUDO UTILIZADO DEVE SER IGUAL OU INFERIOR
C=70cm M > S u\m,z._ R N © AVn AVn M C=70cm 34, RELAGAO AGUA/CIMENTO (EM MASSA) NAO SUPERIOR A 0,55; ABREVI >OO ES
= 3.5. CIMENTO CP lI-Z, CP ll-RS OU CP N-RS;
s nwAu , nqu 45 s 3.6. NAO DEVERA SER UTILIZADO ADITIVO CONTENDO CLORETOS EM SUA COMPOSIGAQ. Lm LCZ._.> _Um mx_U>Z myo
5 2xN1 77 ﬁ ﬁ ﬁ S 2xN1 6N3 @8,0 ¢/ 20cm 5 u m_mummﬂo kvw_wouumm _woohhw_w Mz“.mm:hnvmozomﬂﬁg
PERSPECTIVA - S/ ESCALA 6N 26,3 o 200m BN C = 135 A 155 om 6N 26,3 o/ 200m 3. UNPAR O FUNDO DAS FORMAS ANTES D8 CONCRETASOM, e n vERTOAL A AF  PONTO DE AGUA FRIA POTAVEL MIST MISTURADOR MONOCOMANDO
C =56 A66.cm N2 | L N3 C =56 A66.cm 7. M_NM%,\MM ﬂ%cﬂw%_._%%mm:_osom NECESSARIOS PARA UMA BOA CURA DO CONCRETO, A FIM DE EVITAR AQ PONTO DE AGUA QUENTE POTAVEL MM MANOMETRO
MOVIMENTAGOES TERMICAS E RETRAGOES HIDRAULICAS.
6N2 6,3 ¢/ 20cm - C = 55cm mw;w»n»omq.mumm_.w»m- o%oo%.w_woy DIAMETROS 6.3, 8.0, 10.0, 12.5, 16.0, 20.0, 25.0, 32.0, 40.0 mm; BE BEBEDOURO NA NORMALMENTE ABERTO
5 %_ 5 8.2. CA—60 (fy = 600 MPa): DIAMETRO 5.0 mm;
- m.m‘un.w_.PwKMONUF_._u_'mo\MNMM_WP_W_MM_OUMWNIEMMZ_WFN___OIOWMWNWM_SU»ON MODERADA. COBRIMENTO DAS ARMADURAS: 2,5 mw w>o_> w>z_._|>m_> 7__H Zom—S}_l—szn_-m TIMOI}OO
BOCA DE LOBO - CAPTACAO VERTICAL E 30N1 - 26,3 € = 95cm 10, DBERRD SER USDOS DSPOSTYOS ESPAGAOORES PATA GATAIR 0 ROOROSO GONTROL 00 CH  CHUVEIRO REC TUBULAGAO DE RECALQUE
Iom_NOZ|_|>_I ﬂ>m> Dmmz>®m_<_ ﬂ_lc<_>_l B 1. w.;wmmmnz.ﬂmoo_mm. ANCORAGEM DAS BARRAS DA ARMADURA DEVERAO OBEDECER O PRESCRITO NO ITEM DH DUCHA I_O_MZ_O> RE REGISTRO ESFERA
mmo>—l>. \_\No O>7_>_|m|ﬁu> - >m—/\_>o>o 12. EVITAR CONTAMINAGAO DAS ARMADURAS, CUIDANDO PARA NAO HAVER DEPOSIGAO DESTAS DIRETAMENTE
' 13. wowmwgm«w owm.no»§m E ESCORAMENTOS € DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTANTE DA OBRA. LV LAVATORIO RG REGISTRO GAVETA
14. AS BARRAS DE AGO QUE INTERFERIREM COM AS ABERTURAS DEVERAO SER CORTADAS E DOBRADAS.
MIC  MICTORIO RM  REGISTRO MONOCOMANDO
CANALETA COM GRELHA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PIA  TORNEIRA P/ PIA DE COPA/COZINHA RP  REGISTRO DE PRESSAQ
ESCALA: 1/20 TJ  TORNEIRA DE JARDIM TB  TORNEIRA BOIA
TAMPAG EM FERRO TL  TORNEIRA PARA LIMPEZA VCB  VALVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO
TUBOS PA2-PB (280cm, @100cm, ¥120cm E @150cm) FUNDIDO PARA PV @60 cm
| B = 20 cm - TUBO ASSENTADO NO PASSEIO | B =20 cm - TUBO ASSENTADO NO PASSEIO PISO TLR TANQUE DE LAVAR ROUPA VD VALVULA DE DESCARGA
| B =50 cm - TUBO ASSENTADO NA VIA | B =50 cm - TUBO ASSENTADO NA VIA % T 7 N VS VASO SANITARIO — CAIXA ACOPLADA VDM VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO
~ \ N\ L. N\ ISR ‘ , . DET DETALHE VPC VALVULA DE PE COM CRIVO
SRR : o KRR ,
SOLO LOCAL AN \ 4 EA  ELIMINADOR DE AR VR  VALVULA DE RETENGAO
R < || REATERRO COMPACTADO
M g , ¢/ MATERIAL LOGAL FY  FILTRO TIPO Y VSS VALVULA SOLENOGIDE
REATERRO < Z| QUANDO O i
RECOBRIMENTO FOR XA =| RECOBRIMENTO FOR 3 1 ] - ooZooﬂﬂwwwwmm@c%waM
R AO MINIMO XA | INFERIOR AO MINIMO - ] : _—
EXIGIDO, PROCEDER XA E| EXIGIDO, PROCEDER , -
CONFORME DETALHE A MATERIAL CUIDADOSAMENTE LK L 1| CONFORME DETALHE A X
SELECIONADO (OU AREIA), XA ol i c
ISENTO DE CORPOS ESTRANHOS )3 - o s
(PEDRAS, TORROES, MATERIAIS A e < , ) >
DUROS, ETC.) \\\N//\ ; J i ANEIS DE CONCRETO B CONGRED ARMARDH | <
9 . _— PRE-MOLDADO fck 25 MPa - DETALHE 1 10 10]
TUBO DE CONCRETO PONTA E 4 z _— | | S
BOLSA - JUNTA ELASTICA A4 z Z
RADIER EM CONCRETO ARMADO fok = {71 i MITT 1 [ T TTE ALVENARIA DE TIJOLOS MATERIAL GRANULAR b
25 MPa - MALHA Q 196 @5,0mm c/10cm v/\/,,. o n _ _ MACICOS A>_N_m_>v ‘ %
/ " B -~
AREIA MEDIA N e u B _ ol
R = COLETOR PUBLICO =
PEDRA AMARROADA N m m m BASE DE ooZ,mMme
. ,, 7 - ‘ 7 De +25cm
OU 1,25 De
% A4 A A A . A { CR<AS0A 7 N2 N1 ARMADURAS
L (TABELA 1) LASTRO DE BRITA DN (mm)| L (cm) | B (cm) | H (cm) N1 N2
100 OU 120 (A) N
! E M 150 150 100 10 | @6,3c/8cm |@5,0c/10cm
m ~
. B
RADIER EM CONCRETO ARMADO CORTE AA oy | DIAMETRO | DIAMETRODOS | CONE DE _ _ 200 | 150 | 110 | 10 | @63c/6cm ) @50c/10cm REVISRO
CONCRETO: fck = 25 MPa DOS ANEIS (A)| COLETORES REDUGAO 250 | 150 | 120 | 12 | @6.3¢/7cm |@50c/ 10 cm ,
ARMACAO: MALHA Q 196 @5,0mm ¢/10cm ) REVISAO
REVISAO
TIPO'S 1200 mm 600 - 700 mm | 1200 x 600 mm ] 350 | 150 | 140 | 12 | @6,3c/8cm |@50c/ 10cm
DETALHE 1 - LAJE PRE-MOLDADA EM REVISAO
W\//A/N\M//W. MN\\AN\M CONCRETO ARMADO 400 150 150 12 26,3c/8cm |@5,0c/ 10 cm
KK y
W/MW/M >zm_.n_w_wmwmmwomw REVISAO 09/08/2024 REVISADO CONFORME NOVA ARQUITETURA
K ¢ SOLUCAO PARA TUBOS RIGIDOS E FLEXIVEIS
%Mw//m\ EMISSAO INICIAL 15/05/2024 EMITIDO PARA COMENTARIOS
NN Lonss
Y ! !
W ©iEnveLop | | . SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL
Y .
K ! !
| e I | EE DE AGUA E ESGOTO
NWNW = , ! REATERRO COMPACTADO CAXIAS DO SUL - RS
PEDRA AMARROADA X > ¥~ 40 om - BRITA | | £ E-MAIL: samae@samaecaxias.com.br
NN DN - &
N NN NN NN NN NN i | | o
> < REATERRO LEVEMENTE < w>_:_._.__r__ SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
DETALHE A - REFORGOS PARA TUBOS DETALHE B - TUBOS PONTA E oA ATS 1/8 1 OU 15 om (MIN.) _N&ﬂ_._ > __wun msﬁm.m._.ww_ww_mﬁw. 992 - CONJ. 03 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO INDEPENDENCIA - CEP 90430-000
ASSENTADOS SEM COBERTURA MINIMA BOLSA - JUNTA ELASTICA ACLTETOS  CNPJ: 90.157.553/0001-45
S/ ESCALA S/ ESCALA . 0.25 Di OU 10 cm (MIN.)
CONCRETO SIMPLES

— EM CASO DE TERRENO LAMACENTO OU UMIDO, SERA FEITO O ESGOTAMENTO DA VALA. EM SEGUIDA, O
TERRENO SERA CONSOLIDADO COM PEDRAS E, COMO NO CASO ANTERIOR, LANGA—SE UMA CAMADA DE AREIA

VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE
CONCRETO COM JUNTA ELASTICA ATE @150 cm

ESCALA: 1/20

TABELA 1 - LARGURA DA VALA TABELA 2 - PROFUNDIDADE DA VALA

DN LARGURA DA VALA "L" PROFUNDIDADE "A"
DN
@30 a @40 cm DN + 60 cm ASSENTAMENTO NO PASSEIO| ASSENTAMENTO NA VIA
@50 a @60 cm DN + 70 cm
@80 a @150 cm DN + 100 cm 230 cm 90 cm 120 cm
@40 cm 100 cm 130 cm
@50 cm 110 cm 140 cm
@60 cm 120 cm 150 cm
@80 cm 150 cm 180 cm
@100 cm 170 cm 200 cm
@120 cm 190 cm 220 cm
@150 cm 220 cm 250 cm

9.5

41
60

9.5

100 _
K

CANALETA - PLANTA BAIXA

0.5

ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO TRACO

DETALHE A - APOIO DA GRELHA
SEM ESCALA

PLANTA BAIXA

POCOS DE VISITATIPOSNE S
ESCALA: 1/20

NOTAS GERAIS:

1 - DIMENSOES EM CENTIMETROS, EXCETO
ONDE FOR INDICADO;

2 - PROFUNDIDADE E DIAMETRO DA
TUBULAGAO INDICADOS EM PLANTA;

1:3 (ESP. 0,5 cm)

NOTAS GERAIS

1. MEDIDAS EM CENTIMETROS, SALVO INDICAGAO EM CONTRARIO. DIAMETROS EM MILIMETROS.
2. ONDE HOUVER DIVERGENCIAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECE O VALOR DAS COTAS.
3. DEVERA A CONTRATADA, ANTES DA EXECUGAO DOS SERVIGOS, LEVANTAR AS POSSIVEIS DUVIDAS DO

PROJETO, A FIM DE ESCLARECER AS MESMAS JUNTO A FISCALIZAGAO.
4. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS NA OBRA.

5. AS INFORMAGOES CONTIDAS NESTE DESENHO DEVERAO SEMPRE SER UTILIZADAS EM CONJUNTO COM
AQUELAS PRESENTES NOS MEMORIAIS E DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE.

6. TODAS AS REDES HIDROSSANITARIAS DEVERAO SER ETIQUETADAS E PINTADAS NAS CORES NORMATIZADAS
(INDICADAS NO MEMORIAL DESCRITIVO). TODAS AS COLUNAS DEVERAO SER IDENTIFICADAS POR ETIQUETAS
COM O NOME E FUNGAO, NO INTERIOR DOS SHAFTS. TODOS OS REGISTROS DEVERAO SER IDENTIFICADOS
POR ETIQUETAS COM O NOME E FUNGAO.

7. TODAS AS TUBULAGOES DEVEM SER SUBMETIDAS A ENSAIO PARA VERIFICAGAO DA ESTANQUEIDADE
DURANTE O PROCESSO DE SUA MONTAGEM, QUANDO ELAS AINDA ESTAO TOTALMENTE EXPOSTAS E,
PORTANTO, SUJEITAS A INSPEGAO VISUAL E A EVENTUAIS REPAROS.

fck = 15 MPa

MATERIAL GRANULAR

e

(AREIA)

COLETOR PUBLICO

De

De +25¢cm

OU 1,25 De

SOLUCAO PARA TUBOS RIGIDOS

"0.25 De OU 10 cm (MiN.)

ENVELOPAMENTO DA REDE COLETORA - UTILIZADO QUANDO

RECOBRIMENTO INFERIOR A 0,90 m NA VIA PUBLICA
ESCALA: 1/20

ESPECIALIDADE

HIDROSSANITARIO

ETAPA
PROJETO EXECUTIVO
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