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NOTAS: 1 |TUBULAGAO EM PVC SOLDAVEL MARROM
1 - DIMENSOES EM CENTIMETROS. DIAMETROS EM MILIMETROS. 2 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, EM LIGA DE COBRE
2 - MATERIAIS: - p
CONCRETO ESTRUTURAL: fck > 25 MPa; 3 |UNIAC EM PVC SOLDAVEL MARROM
ACO: CA-50. 4 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA
3 - COBRIMENTO MINIMO DAS BARRAS IGUAL A 2,5 cm. PARA REGISTRO EM PVC SOLDAVEL MARROM

4 - AS BARRAS DEVERAO SER DOBRADAS DE ACORDO COM A NORMA NBR 6118 (PROJETO DE

ESTRUTURAS DE CONCRETO).

5- O COBRIMENTO DA ARMADURA DEVE SER GARANTIDO COM PASTILHAS INDUSTRIALIZADAS DE

PLASTICO.

CAIXA PARA REGISTRO

ESCALA: 1/20
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TUBULAGAO EM PVC SOLDAVEL MARROM @32 mm

N

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, EM LIGA DE COBRE 1"

w

UNIAO EM PVC SOLDAVEL MARROM @32 mm

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO EM PVC SOLDAVEL MARROM @32 mm x 1"

AZUL @32 mm x 3/4"

JOELHO 90 COM BUCHA DE LATAO EM PVC SOLDAVEL

TORNEIRA METALICA 3/4" PARA REDE DE

6 | OU TORNEIRA DE USO RESTRITO 3/4" PARA REDE DE

REAPROVEITAMENTO PLUVIAL
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PLACA DE AVISO ARMADURAS: @6.3 mm ¢/ 10 cm_/ o
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o CONCRETO ARMADO DEVERAO TER PLACAS EM LOCAL VISIVEL, INFORMANDO
< 8 4 "AGUA NAO POTAVEL - IMPROPRIA PARA CONSUMO HUMANQ".
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TORNEIRA DE JARDIM PARA SISTEMA
DE REAPROVEITAMENTO PLUVIAL

ESCALA: 1/10

ARMADURAS: @6.3 mm ¢/ 10 cm
ACO CA-50

SOLO COMPACTADO
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DETALHE A - INSTALACAO DE TORNEIRA

OS PONTOS DE UTILIZACAO DE AGUA NAO POTAVEL
DEVERAO TER PLACAS EM LOCAL VISIVEL, INFORMANDO
"AGUA NAO POTAVEL - IMPROPRIA PARA CONSUMO HUMANOQ".
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= AGUA NAO PICTORGRAMAS E TEXTOS
POTAVEL VIA IMPRESSAO DIGITAL NA
COR PRETA E AZUL

DETALHE B - PLACA DE AVISO
SEM ESCALA

1 - DIMENSOES EM CENTIMETROS. DIAMETROS EM MILIMETROS.

2 - MATERIAIS:

CONCRETO ESTRUTURAL: fck > 25 MPa;

ACO: CA-50.

3 - COBRIMENTO MINIMO DAS BARRAS IGUAL A 2,5 cm.
4 - AS BARRAS DEVERAO SER DOBRADAS DE ACORDO COM A NORMA NBR 6118 (PROJETO DE

ESTRUTURAS DE CONCRETO).

5- O COBRIMENTO DA ARMADURA DEVE SER GARANTIDO COM PASTILHAS INDUSTRIALIZADAS DE

PLASTICO.

TORNEIRAS DE JARDIM INSTALADAS EM CAIXAS

ESCALA: 1/20

PISO CERAMICO

GRELHA REDONDA CROMADA

S PORTA GRELHA QUADRADO

PARA GRELHA REDONDA

ARGAMASSA DE

REGULARIZACAO (CONTRAPISO)

LAJE DE CONCRETO ARMADO

MANTA DE

IMPERMEABILIZAGAO

ANEL ANTI-INFILTRAGCAO

EM PVC

PROLONGAMENTO PARA

CDETALHE DE INSTALACAO PARA

CAIXA SIFONADA

TUBO, RALO OU CAIXA

PONTOS DE DRENAGEM DE PISO

AS TUBULAGOES DEVEM SER ASSENTADAS EM

TERRENO RESISTENTE OU SOBRE BASE APROPRIADA,
LIVRE DE DETRITOS OU MATERIAIS PONTIAGUDOS. O
FUNDO DA VALA DEVE SER UNIFORME E PARA TANTO,
DEVE SER REGULARIZADO UTILIZANDO-SE AREIA OU

MATERIAL GRANULAR (DETALHE 1).

S/ ESCALA

SIFONADA EM PVC

TABELA 1 - PROFUNDIDADE MINIMA DE ASSENTAMENTO

CARGAS PROFUNDIDADE (m)
INTERIOR DE LOTES 0,30
PASSEIO 0,60
TRAFEGO VEICULOS LEVES 0,80
TRAFEGO VEICULOS PESADOS 1,20
FERROVIA 1,50

CASO NAO SEJA POSSIVEL EXECUTAR ESSE RECOBRIMENTO MINIMO, OU SE SOBRE O LOCAL ONDE A TUBULAGAO FICARA
ENTERRADA HAVERA PESO DE CONSTRUGOES OU CARGA DE VEICULOS, DEVERA EXISTIR PROTEGAO MAIOR, COM USO DE LAJES OU
CANALETAS DE CONCRETO (DETALHE 2), QUE IMPECAM A AGAO DESSES ESFORCOS SOBRE A TUBULAGAO.

RECOMENDA-SE QUE A LARGURA DA VALA A SER ABERTA PARA REALIZAR ASSENTAMENTO DA TUBULAGAO SEJA: DN + 30 cm.

SOLO PROVENIENTE DA
ESCAVAGAO COMPACTADO

EM CAMADAS DE 20 cm

ENVELOPE EM AREIA

PAVIMENTO SUJEITO AO
TRAFEGO

SOLO PROVENIENTE DA
ESCAVAGCAO COMPACTADO

TUBULAGAO EM PVC

SOLO LOCAL

EM CAMADAS DE 20 cm
LAJE EM CONCRETO

ARMADO

ENVELOPE EM AREIA

TABELA 1
i . / 7 '_;,»'

DN + 30cm

DETALHE 1

TUBULAGCAO EM PVC

SOLO LOCAL

DN + 30cm

DETALHE 2

PROTECAO PARA TUBULACAO ENTERRADA

ESCALA: 1/20

NOTAS GERAIS

1. MEDIDAS EM CENTIMETROS, SALVO INDICAGAO EM CONTRARIO. DIAMETROS EM MILIMETROS.

2. ONDE HOUVER DIVERGENCIAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECE O VALOR DAS COTAS.

3. DEVERA A CONTRATADA, ANTES DA EXECUGAO DOS SERVIGOS, LEVANTAR AS POSSIVEIS DUOVIDAS DO
PROJETO, A FIM DE ESCLARECER AS MESMAS JUNTO A FISCALIZAGAO.

4. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS NA OBRA.

5. AS INFORMAGOES CONTIDAS NESTE DESENHO DEVERAO SEMPRE SER UTILIZADAS EM CONJUNTO COM
AQUELAS PRESENTES NOS MEMORIAIS E DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE.

6. TODAS AS REDES HIDROSSANITARIAS DEVERAO SER ETIQUETADAS E PINTADAS NAS CORES NORMATIZADAS
(INDICADAS NO MEMORIAL DESCRITIVO). TODAS AS COLUNAS DEVERAO SER IDENTIFICADAS POR ETIQUETAS
COM O NOME E FUNGAO, NO INTERIOR DOS SHAFTS. TODOS OS REGISTROS DEVERAO SER IDENTIFICADOS
POR ETIQUETAS COM O NOME E FUNGAO.

7. TODAS AS TUBULAGOES DEVEM SER SUBMETIDAS A ENSAIO PARA VERIFICAGAO DA ESTANQUEIDADE
DURANTE O PROCESSO DE SUA MONTAGEM, QUANDO ELAS AINDA ESTAO TOTALMENTE EXPOSTAS E,
PORTANTO, SUJEITAS A INSPEGAO VISUAL E A EVENTUAIS REPAROS.

8. TODOS OS MATERIAIS E COMPONENTES EMPREGADOS NA EXECUGAO DAS INSTALAGOES DEVEM SER
MANUSEADOS DE FORMA CUIDADOSA, COM VISTAS A REDUZIR DANOS. NESTE SENTIDO, DEVEM SER
SEGUIDAS RECOMENDAGOES DOS FABRICANTES QUANTO AO CARREGAMENTO, TRANSPORTE,
DESCARREGAMENTO E ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS E COMPONENTES. DA MESMA FORMA, DEVEM SER
OBSERVADAS AS NORMAS TECNICAS PERTINENTES REFERIDAS A TAIS PROCEDIMENTOS.

9. AS TUBULAGOES QUANDO EMBUTIDAS EM ALVENARIA, DEVERAO SER ENVOLVIDAS EM PAPEL OU MATERIAL
SEMELHANTE, O QUE FARA COM QUE EXISTA UMA FOLGA ENTRE O TUBO E A PAREDE. ISTO EVITARA O
APARECIMENTO DE FISSURAS E RACHADURAS CAUSADAS PELAS DILATAGOES E CONTRAGOES TERMICAS DO
MATERIAL.

10. AS INSTALAGOES DEVERAQ PERMITIR FACIL ACESSO PARA EVENTUAL EXECUGAO DE REPAROS E NAO
DEVERAO INTERFERIR NAS CONDIGOES DE ESTABILIDADE DA CONSTRUGAO. A TUBULAGAO NAO DEVERA
FICAR SOLIDARIA A ESTRUTURA DA CONSTRUGAO, DEVENDO EXISTIR FOLGA AO REDOR DO TUBO NAS
TRAVESSIAS DE ESTRUTURAS OU PAREDES, PARA SE EVITAR DANOS A TUBULAGAO NA OCORRENCIA DE
EVENTUAIS RECALQUES (REBAIXAMENTO DA TERRA OU PAREDE APOS A CONSTRUGAO DA OBRA).

11. TUBOS ENTERRADOS DEVERAO SER ASSENTADOS EM TERRENO RESISTENTE OU SOBRE BASE APROPRIADA,

LIVRE DE DETRITOS OU MATERIAIS PONTIAGUDOS. O FUNDO DA VALA DEVE SER UNIFORME E PARA
TANTO, DEVE SER REGULARIZADO UTILIZANDO—-SE AREIA OU MATERIAL GRANULAR.

12. AS TUBULAGOES DEVERAO SER ENTERRADAS DE FORMA QUE AS REDES DE ESGOTOS NUNCA FIQUEM
POSICIONADAS SOBRE A REDE DE AGUA POTAVEL. A TUBULAGAO DE ESGOTO PLUVIAL DEVE SER
INSTALADA SEMPRE ACIMA DA REDE DE ESGOTO SANITARIO.

13. PARA ESPECIFICAGOES DE LOUGAS E METAIS, VIDE PROJETO DE ARQUITETURA.

14. AS POSIGOES EXATAS DOS PONTOS DE LIGAGAO DOS APARELHOS SANITARIOS DEVERAO SER
CONFIRMADAS POR MONTAGEM EXPERIMENTAL NA OBRA, UTILIZANDO OS MODELOS FINAIS DE LOUGA E
ACESSORIOS A SEREM APLICADOS NA OBRA.

LEGENDA
ABREVIACOES
JE JUNTA DE EXPANSAO
AF PONTO DE AGUA FRIA POTAVEL MIST MISTURADOR MONOCOMANDO
AQ PONTO DE AGUA QUENTE POTAVEL MM MANOMETRO
BE  BEBEDOURO NA  NORMALMENTE ABERTO
BS  BACIA SANITARIA NF  NORMALMENTE FECHADO
CH  CHUVEIRO REC TUBULAGAO DE RECALQUE
DH  DUCHA HIGIENICA RE  REGISTRO ESFERA
LV LAVATORIO RG  REGISTRO GAVETA
MIC  MICTORIO RM  REGISTRO MONOCOMANDO
PIA TORNEIRA P/ PIA DE COPA/COZINHA RP  REGISTRO DE PRESSAO
TJ TORNEIRA DE JARDIM TB  TORNEIRA BOIA
TL TORNEIRA PARA LIMPEZA VCB  VALVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO
TLR  TANQUE DE LAVAR ROUPA VD  VALVULA DE DESCARGA

VS VASO SANITARIO — CAIXA ACOPLADA VDM VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO

DET  DETALHE VPC VALVULA DE PE COM CRIVO
EA  ELIMINADOR DE AR VR  VALVULA DE RETENGAO
FY  FILTRO TIPO Y VSS  VALVULA SOLENOIDE
REVISAO
REVISAO
REVISAO
REVISAO
REVISAO 09/08/2024 REVISADO CONFORME NOVA ARQUITETURA
EMISSAO INICIAL 15/05/2024 EMITIDO PARA COMENTARIOS

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL
DE AGUA E ESGOTO

CAXIAS DO SUL - RS
E-MAIL: samae@samaecaxias.com.br

CONTRATADA

SADTINI SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

&ﬂ RUA MOSTARDEIRO, 992 - CONJ. 03 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO INDEPENDENCIA - CEP 90430-000
p .—-—> FONE 051 3332-6911
ARQUITTTOS

CNPJ: 90.157.553/0001-45
ESPECIALIDADE ETAPA
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