
Armação negativa das lajes do pavimento Cobertura
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Armaduras de distribuição

Armadura
Armadura de distribuição

N22
4 N1 ø5.0 c/20 C=41

N42 4 N1 ø5.0 c/20 C=41

N23 7 N2 ø5.0 c/20 C=45

N3 4 N2 ø5.0 c/20 C=45

N24
4 N2 ø5.0 c/20 C=45

N43 4 N4 ø5.0 c/20 C=38

N44 9 N5 ø5.0 c/20 C=267

N45 8 N6 ø5.0 c/20 C=VAR

N48 9 N7 ø5.0 c/20 C=VAR

N49 28 N8 ø5.0 c/7 C=148

N46 9 N9 ø5.0 c/20 C=VAR

N49 28 N10 ø5.0 c/7 C=106

N49 10 N11 ø5.0 c/20 C=249

Armaduras de distribuição
Armadura negativa (superior)

(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL

Viga

Laje 1 Laje 2

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE

E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição

Ferro

Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)

(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER

ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

Armação positiva das lajes do pavimento Cobertura

escala 1:50
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DETALHE DA ARMADURA

DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb

_

Armadura positiva (inferior)

Laje

Armadura de bordo

VISTA

RELAÇÃO DO AÇO

Negativos
Positivos

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 2 93 186

2 5.0 5 42 210

3 5.0 9 40 360

4 5.0 4 35 140

5 5.0 4 36 144

6 5.0 32 160 5120

7 5.0 32 103 3296

8 5.0 23 254 5842

9 5.0 13 150 1950

10 5.0 8 200 1600

11 5.0 4 153 612

12 5.0 7 204 1428

13 5.0 10 228 2280

14 5.0 15 126 1890

15 5.0 61 202 12322

16 5.0 26 253 6578

17 5.0 20 101 2020

18 5.0 22 354 7788

19 5.0 8 303 2424

20 5.0 15 225 3375

21 5.0 21 291 6111

22 5.0 14 217 3038

23 5.0 29 148 4292

24 5.0 9 574 5166

25 5.0 34 334 11356

26 5.0 19 555 10545

CA50 27 6.3 4 91 364

28 6.3 9 93 837

29 6.3 3 89 267

30 6.3 3 78 234

31 6.3 9 255 2295

32 6.3 12 154 1848

33 6.3 10 81 810

34 6.3 23 152 3496

35 6.3 20 334 6680

36 6.3 15 420 6300

37 6.3 45 378 17010

38 6.3 62 369 22878

39 6.3 26 353 9178

40 6.3 20 143 2860

41 6.3 57 433 24681

42 6.3 34 336 11424

43 6.3 23 574 13202

44 6.3 29 555 16095

45 6.3 17 576 9792

46 6.3 41 395 16195

47 6.3 32 544 17408

48 8.0 11 205 2255

49 8.0 18 206 3708

50 8.0 11 215 2365

51 8.0 24 401 9624

52 8.0 25 155 3875

53 8.0 13 123 1599

54 10.0 18 314 5652

55 10.0 18 450 8100

56 10.0 25 500 12500

57 12.5 6 424 2544

58 12.5 13 371 4823

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 1838.5 494.9

8.0 234.3 101.7

10.0 262.5 178

12.5 73.7 78.1

CA60 5.0 1000.7 169.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50 852.7

CA60 169.7

Volume de concreto (C-30) = 17.09 m³

Área de forma = 145.11 m²

Armação negativa das lajes do pavimento Entrepiso

escala 1:50
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Armaduras de distribuição

Armadura
Armadura de distribuição

N28 5 N2 ø5.0 c/20 C=42

N28 5 N3 ø5.0 c/20 C=40

N29 4 N4 ø5.0 c/20 C=35

N30 4 N5 ø5.0 c/20 C=36

N28 4 N3 ø5.0 c/20 C=40

N54 16 N6 ø5.0 c/20 C=160

N54 16 N6 ø5.0 c/20 C=160

N57 32 N7 ø5.0 c/13 C=103

N58 23 N8 ø5.0 c/16 C=254

N31 13 N9 ø5.0 c/20 C=150

N32 8 N10 ø5.0 c/20 C=200

N33 4 N11 ø5.0 c/20 C=153

N34 7 N12 ø5.0 c/20 C=204

N48 10 N13 ø5.0 c/20 C=228

N49 15 N14 ø5.0 c/13 C=126

N50 11 N15 ø5.0 c/20 C=202

N51 20 N16 ø5.0 c/20 C=253

N51 20 N17 ø5.0 c/20 C=101

N55 22 N18 ø5.0 c/20 C=354

N56 50 N15 ø5.0 c/10 C=202

N52 8 N19 ø5.0 c/20 C=303

N53 6 N16 ø5.0 c/20 C=253

Armaduras de distribuição
Armadura negativa (superior)

(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL

Viga

Laje 1 Laje 2

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE

E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição

Ferro

Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xx
N1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)

(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER

ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

Armação positiva das lajes do pavimento Entrepiso

escala 1:50
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