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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

V1
     50A   1      10     4     518    2072
     50A   2      10     4     520    2080
     50A   3      10     4     540    2160
     50A   4      10     4     720    2880
     60A   5       5    90     135   12150

V2
     50A   1      10     2     154     308
     50A   2      10     2     152     304
     60A   3       5     7     115     805
     60A   4       5     4     115     460

V3
     50A   1      10     2     154     308
     50A   2      10     2     152     304
     60A   3       5     7     115     805
     60A   4       5     4     115     460

V4
     50A   1      10     4     630    2520
     50A   2      10     4     629    2516
     50A   3    12.5     2     555    1110
     50A   4      10     4     825    3300
     50A   5     6.3     3     151     453
     60A   6       5    82     135   11070
     50A   7       8     3     153     459
     50A   8     6.3    12      77     924

V5
     50A   1    12.5     3     473    1419
     50A   2      10     2     566    1132
     50A   3    12.5     4     545    2180
     50A   4      10     2     730    1460
     50A   5    12.5     3     780    2340
     60A   6       5    94     135   12690

V6
     50A   1      10     2     745    1490
     50A   2      10     2     395     790
     50A   3      10     2     140     280
     60A   4       5    28     115    3220

V7
     50A   1      10     2     255     510
     50A   2    12.5     4     265    1060
     60A   3       5    13     335    4355
     50A   4       8    14     257    3598

V8
     50A   1      10     3     447    1341
     50A   2      10     4     723    2892
     50A   3      10     4     668    2672
     50A   4      10     2     675    1350
     50A   5      10     2     880    1760
     50A   6     6.3    10     151    1510
     60A   7       5    79     135   10665
     50A   8     6.3     8     100     800

V9
     50A   1      10     2     154     308
     50A   2      10     2     152     304
     60A   3       5     7     115     805
     60A   4       5     4     115     460

V10
     50A   1      10     2     154     308
     50A   2      10     2     152     304
     60A   3       5     7     115     805
     60A   4       5     4     115     460

V11
     50A   1      10     4     502    2008
     50A   2      10     4     695    2780
     50A   3      10     4     575    2300
     50A   4      10     4     503    2012
     60A   5       5    86     135   11610

V12
     50A   1      10     2     243     486
     50A   2      10     2     233     466
     60A   3       5    11     115    1265
     60A   4       5     4     195     780

V13
     50A   1      10     2     240     480
     50A   2      10     2     233     466
     60A   3       5    11     115    1265
     60A   4       5     4     195     780

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    749      115      5     60A
     37        9    6.3     50A
     41       16      8     50A
    467      288     10     50A
     81       78   12.5     50A

Peso Total        60A =      115 kgf
Peso Total        50A =      391 kgf
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