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ESTACAS RAIZ
QTDE ? ARMAD. COMPRIMENTO 2BARRA CARGA
ESTACAS |[ESTACA| LONGITUD. |ARM. LONG.(m) ESTRIBO ADMISS.
62x 31 cm 5 ¢ 16 8 6.3 ¢/15¢cm 60 tf

DETALHE ESTACA

PROFUNDIDADE DAS ESTACAS — 8 m — MINIMO 4 m EM ROCHA OU SOLO COM SPT > 40 GOLPES
**¥x PROFUNDIDADE ONDE SERA UTILIZADO O MARTELETE DE FUNDO PARA EXECUGAO DAS ESTACAS

DIAMETRO NOMINAL DA ESTACA mm 250
DIAMETRO DA ESTACA EM SOLO mm 220
DIAMETRO DA ESTACA EM ROCHA mm 178

NOTAS PARA ESTACAS:

OBS.:

ESPECIFICAGOES ESTACA RAIZ:

1
2
3 —
4
5

— ARGAMASSA CIMENTO/AREIA: fck MINIMO DE 40 MPa
— UTILIZAR AREIA MEDIA LAVADA
TRAGO: CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 600 kg/m?
— FATOR A/C: 0,5 a 0,6
AS RECOMENDAGOES DA NBR 6122/22, REFERENTES A EXECUCAO DE FUNDAGCOES, DEVEM SER OBSERVADAS

OS ESTRIBOS PODEM SER HELICOIDAIS CONFORME A TABELA

NOTAS GERAIS:
ESTRUTURAS EM CONCRETO

1— DIMENSOES EM ’'cm’ (CENTIMETROS), COTAS DE NIVEL EM 'm’ (METROS).

2— PARA O PROJETO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO FORAM CONSIDERADOS 0OS REQUISITOS
DA NORMA ABNT 6118/2014, DEVENDO ESTA SER CONSIDERADA PELO EXECUTANTE DA OBRA.
3— ALEM DAS ESPECIFICACOES INDICADAS DE FORMA EXPLICITA NAS PLANTAS DO PROJETO
ESTRUTURAL, O EXECUTANTE DA ESTRUTURA DEVERA OBSERVAR RIGOROSAMENTE TODAS AS
PRESCRICOES DA NBR 6118/2014 E DEMAIS NORMAS PERTINENTES EM VIGENCIA.
4— PARA QUAISQUER ALTERAGOES NESTE PROJETO, DEVERA SER CONTATADA PREVIAMENTE ESTA
EMPRESA.
5— CARACTERISTICAS GERAIS:
a. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: CAA |
b. CLASSE DO CONCRETO: fck> 40MPa
c. COBRIMENTO DAS ARMADURAS PASSIVAS (cm)
LAJES VIGAS PILARES FUNDAGCOES
2,5 3,0 3,0 3,0
6— NAO LIBERADO PARA EXECUGAO, SENDO NECESSARIO REALIZAR A SONDAGEM DO SOLO POR MEIO
DE SONDAGEM ROTATIVA PARA A DETERMINACAO DA RESISTENCIA DO SOLO.
REVISAO
REVISAO
REVISAO
REVISAO
REVISAO 01/10/2024 ALTERAGCAO DAS NOTAS GERAIS
EMISSAO INICIAL 23/07/2024 EMITIDO PARA COMENTARIOS
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ACO POS BIT QUANT| COMPRIMENTO
UNIT TOTAL
mm cm m
ESTACA ¢31cm 62x
50A 1 16 5 800 2560
50A 2 6.3 44 62 2281
50A 3 6.3 7 VAR. 222
RESUMO DE ACO
ACO BIT COMPR PESO
50A 6.3 2502 626
50A 16 2560 4096
Peso Totdl 50A = 4722 kgf
Volume das Estacas = 31,89 m3
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