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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

V14
     50A   1      10     4     485    1940
     50A   2      16     2     530    1060
     50A   3      10     2     790    1580
     50A   4      10     3     690    2070
     50A   5      10     2     375     750
     50A   6      10     2     270     540
     50A   7      10     2     160     320
     50A   8     6.3    42     151    6342
     60A   9       5    47     135    6345
     50A  10     6.3     4     692    2768

V15
     50A   1      10     4     474    1896
     50A   2      10     3     470    1410
     50A   3    12.5     3     545    1635
     50A   4      10     3     685    2055
     50A   5      10     2     655    1310
     50A   6     6.3    41     151    6191
     60A   7       5    41     135    5535
     50A   8     6.3     4     686    2744

V16
     50A   1      10     2     215     430
     50A   2      10     2     215     430
     60A   3       5    11     115    1265

V17
     50A   1      10     2     505    1010
     50A   2      10     2     200     400
     50A   3    12.5     2     325     650
     50A   4    12.5     3     308     924
     50A   5      10     4     285    1140
     60A   6       5    15     335    5025
     60A   7       5    13     135    1755
     60A   8       5    26     231    6006

V18
     50A   1      10     2     305     610
     50A   2      10     2     300     600
     60A   3       5    16     105    1680

V19
     50A   1      10     2     345     690
     50A   2      10     4     520    2080
     50A   3    12.5     4     255    1020
     50A   4    12.5     2     325     650
     50A   5    12.5     3     308     924
     50A   6      10     4     275    1100
     50A   7      10     4     415    1660
     60A   8       5    15     335    5025
     60A   9       5    14     135    1890
     50A  10       8    24     138    3312
     60A  11       5    26     231    6006

V20
     50A   1      10     2     245     490
     50A   2      10     2     215     430
     60A   3       5    11     115    1265

V21
     50A   1      10     4     485    1940
     50A   2      16     2     540    1080
     50A   3      10     3     778    2334
     50A   4      10     3     690    2070
     50A   5      10     2     395     790
     50A   6      10     2     430     860
     50A   7     6.3    42     151    6342
     60A   8       5    51     135    6885
     50A   9     6.3     6     692    4152

V22
     50A   1      10     4     474    1896
     50A   2      10     3     470    1410
     50A   3    12.5     3     545    1635
     50A   4      10     3     685    2055
     50A   5      10     2     655    1310
     50A   6     6.3    41     151    6191
     60A   7       5    41     135    5535
     50A   8     6.3     6     686    4116

V23
     50A   1      10     2     242     484
     50A   2      10     2     233     466
     60A   3       5    11     115    1265
     60A   4       5     4     195     780

V24
     50A   1      10     2     240     480
     50A   2      10     2     233     466
     60A   3       5    11     115    1265
     60A   4       5     4     195     780

V25
     50A   1      10     4     340    1360
     50A   2      10     2     320     640
     60A   3       5    17     115    1955

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    603       93      5     60A
    388       95    6.3     50A
     33       13      8     50A
    435      268     10     50A
     74       72   12.5     50A
     21       34     16     50A

Peso Total        60A =       93 kgf
Peso Total        50A =      482 kgf
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