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prever caimento no piso de 1%

Luminária , padrão referencial LHB15-
S12000840 da Lumicenter, temperatura 
de cor 5.000K com 94W de potência, ou 

Similar 

perfil C com pintura eletroestática 
na cor Ral 9010

Telha metálica trapezoidal na cor Branco, inclinação de  6% 

forro em ACM na cor Ral 9010

perfil metalico estrutural na cor Ral 9010

perfil "c" para fixação das telhas

treliça metálica estrutural na cor Ral 9010

guarda corpo em vidro incolor e transparente Q-
railing Easy ou similar 

viga metálica estrutural na cor Ral 9010

perfil C de acabamento  com pintura 
eletroestática na cor Ral 9010

piso em basalto regular 46x46cm

forro em ACM cor Ral 9010
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Perfil "C" com acabameto em pintura eletroestática RAL9003
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Perfil "C" com acabameto em pintura eletroestática RAL9003

telha trapezoidal com pintura eletroestática na cor RAL 9003 

Sem calha, águas pluviais caem a pleno
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piso em basalto regular 46x46cm

guarda corpo de vidro h=1,10m

Pilar metálico 
estrutural 

Pilar metálico 
estrutural 

Pilar metálico 
estrutural 

Pilar estrutural 

Pilar metálico 
estrutural 

treliça metálica apoiada nos pilares P1 e P3

treliça metálica apoiada nos pilares P2 e P4

Pilar em concreto
armado
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Luminária , padrão referencial LHB15-S12000840 da Lumicenter, 
temperatura de cor 5.000K com 94W de potência, ou Similar 

Luminária LED downlight quadrada de embutir com facho orientável 
orbital, modelo ER55-E2800840AB da lumicenter, ou Similar com 

temperatura de cor 4.000K e 27,5W de potência  

Forro em ACM na cor Ral 9010 em placas de 250x280cm   

vazio para escoamento da água do telhado  

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 

CORTE BB 1:25

PLANTA DE COBERTURA 1:75

PLANTA BAIXA 1:75

CORTE AA 1:75

PLANTA DE FORRO 1:75

OBSERVAÇÕES:
-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
-ESTA PRANCHA SERVE APENAS COMO BASE PARA ESPECIFICAÇÃO DOS ACABAMENTOS, TODAS AS DIMENSÕES DAS 
PEÇAS DEVEM SERGUIR O PROJETO ESTRUTURAL
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