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 PELES DE VIDRO

ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL

ESQ-22
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ENTREGA15/08/202401

CÓD.: PLV 42

DESCRIÇÃO: ESQUADRIA TIPO PELE DE VIDRO NO SISTEMA GLAZING. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO 
ANODIZADO PRETO

VIDRO: VIDRO LAMINADO INCOLOR, 5mm+5mm OU CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, COLADO NA 
ESQUADRIA COM FITA DUPLA-FACE 3M, APLICADA POR FORNECEDORES DEVIDAMENTE AUTORIZADOS

ABERTURA: PAINÉIS FIXOS

DIMENSÃO: 210x373cm

QUANTIDADE: 1

OBS.: DIMENSÕES DAS PEÇAS CONFORME FABRICANTE - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

CÓD.: PLV 43

DESCRIÇÃO: ESQUADRIA TIPO PELE DE VIDRO NO SISTEMA GLAZING. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO 
ANODIZADO PRETO

VIDRO: VIDRO LAMINADO INCOLOR, 5mm+5mm OU CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, COLADO NA 
ESQUADRIA COM FITA DUPLA-FACE 3M, APLICADA POR FORNECEDORES DEVIDAMENTE AUTORIZADOS

ABERTURA: PAINÉIS FIXOS E DUAS MAXIM-AR

DIMENSÃO: 260x373cm

QUANTIDADE: 1

OBS.: DIMENSÕES DAS PEÇAS CONFORME FABRICANTE - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
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EXECUTAR PERFIS CONFORME EXIGÊNCIAS DO PPCI

CÓD.: PLV 44

DESCRIÇÃO: ESQUADRIA TIPO PELE DE VIDRO NO SISTEMA GLAZING. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO 
ANODIZADO PRETO

VIDRO: VIDRO LAMINADO INCOLOR, 5mm+5mm OU CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, COLADO NA 
ESQUADRIA COM FITA DUPLA-FACE 3M, APLICADA POR FORNECEDORES DEVIDAMENTE AUTORIZADOS

ABERTURA: PAINÉIS FIXOS E DUAS MAXIM-AR

DIMENSÃO: 210x360cm

QUANTIDADE: 4

OBS.: DIMENSÕES DAS PEÇAS CONFORME FABRICANTE - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

VISTA

 

PLANTA BAIXA

VISTA CORTE

65 65 65 65

260

11
5

14
3

11
5

37
3

11
5

14
3

11
5

37
3

VIDRO FIXO

VIDRO FIXO

VIDRO FIXO

EXECUTAR PERFIS CONFORME EXIGÊNCIAS DO PPCI
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