CORRIMAOS EM TUBO GALVANIZADO @40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm) MEDIDAS SEMPRE NO BOCEL DAS SOLEIRAS
CO R 02 GUARDA-CORPO COM TUBOS METALICOS QUADRADOS (40x40mm), FIXADOS NA LATERAL DA ESCADA (SEMPRE QUE POSSIVEL, NO CASO DE ESCADAS ESTREITAS, PARA NAO REDUZIR
8 DEMAIS A AREA LIVRE DE CIRCULACAO), REQUADROS EM PERFIL CANTONEIRA "L" DE ABAS IGUAIS 32mm E TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO. MALHA 30mm, FIO 12. ACABAMENTO
o T| PO 01 SUPERIOR DO GUARDA-CORPO COM TUBO GALVANIZADO @40mm, ALTURA FINAL 105cm.
-I-I PO 03 SOBRE TODOS OS ELEMENTOS APLICAR PINTURA ESMALTE ACETINADO COR REFERENCIA CARVAO DE LENHA (R748 - SUVINIL).
NO CASO DE PATAMARES, MANTER A CONTINUIDADE DOS CORRIMAOS NAS DUAS ALTURAS (70cm E 92cm).
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b= 27cm APARAFUSADA, PINTURA ESMALTE ACETINADO ALTURA FINAL 105cm
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