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EspecificacBes Técnicas — Nova Sede Administrativa e Operacional do SAMAE

0. APRESENTACAO

0.1. O presente documento tem por finalidade orientar a elaboracdo de orgcamento, projeto
executivo, bem como completar as demais pecas que compdem o projeto em epigrafe. O
servico compreende a execuc¢ao e instalacdo esquadrias na nova Sede da companhia de
servico Autdnomo Municipal de Agua de Esgoto de Caxias do Sul (SAMAE).

0.2. Remocéo e descarte de entulhos e calica também fazem parte do servico contratado.

0.3. Os servicos serédo realizados no terreno localizado na rua Visconde de Pelotas, 2256, Bairro
Madureira, Caxias do Sul/RS.

1. INFORMAQC)ES INICIAIS
1.1. Precedéncias

1.1.1. Em caso de divergéncia entre estas especificacbes técnicas e o0s desenhos
prevalecera a primeira.

1.1.2. Em caso de divergéncia entre as cotas das plantas e suas dimensdes medidas em
escala prevalecerdo as primeiras.

1.1.3. Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre
os de maior escala.

1.1.4. Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo os mais
recentes.

1.1.5. Em caso de divergéncia entre o projeto executivo e normas vigentes na data da
execucao deverao ser consultados os autores do projeto.

1.2. Generalidades

1.2.1. A execucdo das esquadrias devera seguir as dimensdes, detalhamento e
especificacBes indicadas no projeto, para perfeito funcionamento e vedacao. Antes da
execucédo, as medidas devem ser aferidas e conferidas na obra.

1.2.2. Todas as esquadrias deverdo vir acompanhadas das respectivas ferragens.

1.2.3. As esquadrias s6 devem ser instaladas quando a obra oferecer as condi¢des ideais
para a sua colocacéo evitando danos as mesmas e a sua pintura.

1.2.4. Devera estar subscrito no contrato das esquadrias o periodo de garantia dos materiais
de instalacdo, por um periodo minimo de 5 anos, exceto quanto a problemas por
manuseio inadequado da esquadria.

2. PORTAS DE MADEIRA

2.1. Generalidades

2.1.1. As portas de madeira serdo do tipo 80% maci¢co com enquadramento do nucleo e
laminas compensadas em cedro com acabamento para pintura.

2.1.2. Marcos e guarni¢coes serdo em madeira de 12 qualidade em contramarcos nivelados
e aprumados fixados aos tacos de madeira chumbados nas alvenarias posicionados
20cm acima do piso, 20cm abaixo da verga e distanciados no maximo a cada 80 cm.

2.1.3. Vedacdao perimetral pelo lado externo com perfil de borracha esponjosa.

2.1.4. Caberd a Contratada assentar as esquadrias de madeira nos vaos e locais
apropriados, inclusive selar os respectivos tacos e marcos. Caber-lhe-a também a inteira
responsabilidade pelo prumo e nivel das esquadrias e seu funcionamento perfeito,
depois de definitivamente fixadas.
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2.1.5. Todas as portas serdo pintadas com tinta esmalte sintético acetinado na cor Branca
Suvinil, ou similar técnico.

2.1.6. As fechaduras deverdo ser da marca La Fonte, Linha Arquiteto, ref.: Conjunto 6235,
com macganeta de Zamac ref.: 235, roseta de inox ref.: 303, espelho de inox ref.: 616,
com trincos, testas e contratestas de aco inoxidavel, e fechadura (maquina) ref.:
ST2Evolution-55, acabamento CR (cromado brilhante), ou equivalente técnico.

2.2. Dimensdes

2.2.1. PM60 — Uma folha 60x210cm.

2.2.2. PM70 —uma folha 70x210cm

2.2.3. PM80 PMB80b - uma folha 80x210cm
2.2.4. PM90 e PM90b — uma folha 90x210cm
2.2.5. PM120- Duas folhas de 60x210cm
2.2.6. PM170 — Duas folhas de 85x210cm

2.3. Fechaduras e acessorios
2.3.1. PM60, PM70, PM80, PM90 e PM120

2.3.1.1. As fechaduras deverdo ser da marca La Fonte, Linha Arquiteto, ref.. Conjunto
6235, com macaneta de Zamac ref.: 235, roseta de inox ref.: 303, espelho de inox
ref.. 616, com trincos, testas e contratestas de aco inoxidavel, e fechadura
(maquina) ref.. ST2Evolution-55, acabamento CR (cromado brilhante), ou
eguivalente técnico.

2.3.2. PM80b e PM90b

2.3.2.1. Fechadura para Porta 6235 Zamac WC ST255 Roseta 323 Inox Cromado
espelho de inox ref.: 616, com trincos, testas e contratestas de aco inoxidavel,
acabamento CR (cromado brilhante), ou equivalente técnico.

2.3.2.2. Instalar barra de apoio de apoio em aco inox com 40cm na altura da macaneta,
conforme NBR9050/2020 e indicado no caderno de esquadrias

2.3.2.3. Colar na base da folha uma chapa de a¢o inox medindo 80x60cm escovado
para protecéo.

2.3.3. PM120 e PM170

2.3.3.1. As fechaduras deverdo ser da marca La Fonte, Linha Arquiteto, ref.: Conjunto
6235, com maganeta de Zamac ref.: 235, roseta de inox ref.: 303, espelho de inox
ref.. 616, com trincos, testas e contratestas de ago inoxidavel, e fechadura
(méquina) ref.: ST2Evolution-55, acabamento CR (cromado brilhante), ou
equivalente técnico.

2.3.3.2.  Em uma das folhas devera ser instalado fecho unha duplo (superior e inferior)
tipo unha, com trava, em aluminio, acabamento anodizado preto marca de
referéncia Udinese ou equivalente técnico.

3. PORTAS CORTA-FOGO

3.1.1. As portas corta-fogo tém a fungcéo de impedir ou dificultar a propagac¢éo do fogo ou de
gases de um ambiente para outro, atenuando a transmiss&o de calor. E formada por um
conjunto de folha de porta, batente metélico, nicleo de isolacdo térmica e acessorios.

3.1.2. Padrao referéncia EGK.
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3.1.3. Cada porta recebera uma identificacdo indelével e permanente, por gravacdo ou
plagueta metélica, contendo nome do fabricante, classificacdo, nimero de ordem de
fabricacdo e data da fabricacéo.

3.1.4. Todos os componentes metalicos ferrosos do conjunto porta-batente terao de receber
tratamento antioxidante, sendo o isolamento térmico de vermiculita expandida.

3.1.5. E obrigatorio o transpasse entre a folha da porta e o batente, em faixa continua, para
obter as caracteristicas de vedacéo as chamas e aos gases. Os batentes de porta corta-
fogo séo constituidos de chapas de ago com espessura minima de 1,2mm (n.° 18).

3.1.6. S&o admitidos batentes em perfis laminados de aco com espessura minima de 3mm,
ou de madeira maci¢ca com densidade de 700kg/ m3 e com até 17% de umidade em
peso.

3.1.7. S&o considerados acessorios obrigatdrios, para portas corta-fogo de uma folha,
dobradicas (3un), fechadura de lingueta sem tranca e dispositivo de fechamento
automético da folha.

3.1.8. Toda folha de porta com peso superior a 100kg tem dispositivo de fechamento
automatico com sistema de amortecimento de impacto.

3.1.9. Observar as recomendacdes gerais das esquadrias metalicas e do Plano de
Prevencéo Contra Incéndio.

3.1.10.Todos os acessorios ficam a cargo do fornecedor.

3.1.11. Serdo instaladas junto as portas corta-fogo barras antipanico Série 800 de acordo com
a norma ABNT NBR 11785.

3.1.12.Todos os elementos da porta receberéo pintura eletroestatica na cor RAL9010.

3.2. Dimensoes

3.2.1. JV100- 100X100cm.
3.2.2. JV200- 200X100cm
3.2.3. JV300- 300X100cm
3.2.4. JV390- 390X100cm
3.2.5. JV400- 400X100cm
3.2.6. JV500- 500X100cm
3.2.7. JV735-100X100cm

4. PORTAS VENEZIANADAS DE ALUMINIO

4.1. Generalidades

4.1.1. As portas devem ser confeccionadas em aluminio anodizado branco (linha 30),
estruturada por quadro de tubos 40x40x1,20mm com acabamento anodizado Preto.

4.1.2. O fechamento devera ser executado com venezianas com aletas em forma de “V”
invertido (chapéu chinés).

4.1.3. Serdo dotadas de vedacédo perimetral em perfil de borracha.

4.2. Dimensodes

4.2.1. PAV60 — uma folha de giro 60x210cm.

4.2.2. PAV90 — uma folha de giro 90x210cm

4.2.3. PAV120- 120x210cm, duas folhas de giro 60x210cm.

4.2.4. PAV360- 360X210, duas folhas de giro 90X210 com folhas laterais fixas.
4.2.5. PAV740- 740x260cm, seis folhas de correr de 124x260cm.
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4.3. Fechaduras e acessorios

4.3.1. PAV60 E PAV90

4.3.1.1. Fechadura com lingueta reta 2 voltas, castelo monobloco com trinco reversivel
ref.460 Papaiz, macaneta e espelho em Zamac, cor preto, Referéncia conjunto
2235 linha Metallique da La fonte.

4.3.2. PAV120

4.3.2.1. Fechadura com lingueta reta 2 voltas, castelo monobloco com trinco reversivel
ref.460 Papaiz, macaneta e espelho em Zamac, cor preto, Referéncia conjunto
2235 linha Metallique da La fonte.

4.3.2.2. Em uma das folhas deverda ser instalado fecho unha duplo (superior e inferior)
tipo unha, com trava, em aluminio, acabamento anodizado preto marca de
referéncia Udinese ou equivalente técnico.

4.3.3. PAV740

4.3.3.1. As folhas devem ser correr em trilho aéreo, em sua base instalar trilho
balizador fixo no piso, fechadura tipo bico de papagaio na cor preta.

5. JANELAS VENEZIANADAS DE ALUMINIO

5.1. Generalidades

5.1.1.

As janelas devem ser confeccionadas em aluminio anodizado branco (linha 30), estruturada

por quadro de tubos 40x40x1,20mm com acabamento anodizado Preto.

5.1.2.

O fechamento devera ser executado com venezianas com aletas em forma de “V” invertido

(chapéu chinés).

5.2. Dimensdes

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.

PAV60 — uma folha de giro 60x210cm.

PAV90 — uma folha de giro 90x210cm

PAV120- 120x210cm, duas folhas de giro 60x210cm.

PAV360- 360X210, duas folhas de giro 90X210 com folhas laterais fixas.
PAV740- 740x260cm, seis folhas de correr de 124x260cm.

6. PORTAS DE VIDRO AUTOMATICAS

6.1. Generalidades

6.1.1. Esquadria em aluminio e vidros, com folhas fixas, porta dupla automatica.

6.1.2. Todos os vidros serdo laminados, espessura 10mm (5mm+5mm) com pelicula
antivandalismo e prote¢éo solar translucida.

6.1.3. Para a porta de correr automatica modelo de referéncia sera o Visio 175 PO (permite
ocultar o perfil superior para uma maior integracao estética), no modelo de abertura central
2 folhas da Manusa.

6.1.4. Todos os perfis metélicos e acessorios devem ser na cor preto.
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6.2. Dimensodes

6.2.1. PV340- 4 folhas totalizando 340x220cm
6.2.2. PV180 — duas portas de 90x220cm, com bandeira fixa de 180x60cm, totalizando
180x280cm

7. JANELAS MAXIMAR DE ALUMINIO

7.1. Generalidades

7.1.1. Asfolhas deverao ter 70mm de caixilho (BS-70) Belmetal linha Smart, Alcoa linha Gold
ou similar. Devera ser completado o conjunto com marco liso em todo o perimetro da mesma
largura dos montantes. Toda a esquadria sera em aluminio anodizado preto.

7.1.2. Os bracos devem ser em aluminio anodizado preto (da marca Udinese ou Fermax),
podendo abrir até 90° para limpeza, dimensionados de acordo com a altura da folha e de
maneira a suportar o peso do médulo (aluminio e vidro).

7.1.3. Usar fecho manual tipo punho em aluminio na cor preta, com 115mm de largura do
punho, de maneira a garantir que a folha fique pressionada contra as guarni¢cdes perimetrais.

7.1.4. Para vedacéo das folhas, borracha deverd estar presente no marco e na folha movel
para dar vedacdo dupla. Todas as gaxetas (borrachas) serdo em EPDM e deverdo
apresentar a pressdo adequada para garantir a estanqueidade do conjunto e ter cantos
perfeitamente ajustados.

7.1.5. Os vidros serdo 4mm de espessura, do tipo mini boreal.

7.1.6. Todas as partes em aluminio receberéo pintura eletroestética na cor preto.

7.2. Dimensdes

7.2.1. JAO1 - 60x60cm
7.2.2. JA02 — 78x60cm
7.2.3. JA03- 100x80cm

8. JANELAS ALUMINIO DE CORRER

8.1. Generalidades

8.1.1.1. Asfolhas deverdo ter 70mm de caixilho (BS-70) Belmetal linha Smart 20, Alcoa
linha Gold ou similar.

8.1.1.2. As esquadrias deverdo ter contramarco de 38mm e arremate interno em
aluminio. Devera ser usado marco e coluna de 83mm.

8.1.1.3. O mecanismo de correr deve ser com correr roldanas com regulagem e
rolamento para suportar uma carga de no minimo 40kg/folha, usar fecho tipo
concha em aluminio na cor preta Ref. Udinese.

8.1.1.4. A fixagdo dos vidros se dara por meio de borracha em Epdm internamente e
externamente, de modo a garantir a vedac&o.

8.1.1.5. Os vidros serdo lisos, incolores e laminados com de 8mm de espessura
(4+4mm). Nao serdo admitidos vidros quebrados ou defeituosos.

8.1.1.6. Todas as partes em aluminio receberdo anodizacéo na cor preto.
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8.2. Dimensodes

8.2.1. JAO5 — 195X120cm, duas folhas de correr com 95cm cada.

9. JANELAS ALUMINIO FIXAS

9.1. Generalidades

9.1.1.1. As folhas deverao ter 70mm de caixilho (BS-70) Belmetal linha Smart 20, Alcoa linha
Gold ou similar.

9.1.1.2. As esquadrias deverdo ter contramarco de 38mm e arremate interno em aluminio.
Devera ser usado marco e coluna de 83mm.

9.1.1.3. As folhas serédo fixas

9.1.1.4. A fixacdo dos vidros se dard por meio de borracha em Epdm internamente e
externamente, de modo a garantir a vedacéo.

9.1.1.5. Os vidros serdo lisos, incolores e laminados com de 8mm de espessura (4+4mm).
N&o serdo admitidos vidros quebrados ou defeituosos.

9.1.1.6. Todas as partes em aluminio receberédo anodizagao na cor preto.

9.1. Dimensodes

9.1.1. JA0O4 — 390x120cm, 3 folhas fixas.

10.DIVISORIAS EM ALUMINIO

10.1. Generalidades

10.1.1. As divisérias serdo compostas de perfis em aluminio anodizado cor branco e
fechamento em vidro laminado transparente, 8mm (4+4mm).

10.1.2. O fornecedor devera efetuar o célculo de cargas para definicdo das dimensdes dos
montantes e pontos de ancoragem necessarios para atendimento das normas de seguranca
vigentes.

10.1.3. As portas de correr deverdo ser automaticas, modelo de referéncia sera o Visio 175
PO (permite ocultar o perfil superior para uma maior integracao estética), no modelo de
abertura central 2 folhas da Manusa.

10.2. Dimensdes
10.2.1.DIV 01 — 420x315cm, composta de duas folhas de correr automatizadas e duas folhas

fixas.
10.2.2.DIV 03 — 100x80cm, composta de duas folhas decorrer automatizadas e 4 folhas fixas.

11. GRADES DE ENROLAR

11.1. Generalidades

11.1.1. Fornecimento e instalacéo de cortina metélica com interface para automacéo,
dotada de entradas capazes de receberem comandos de abertura e fechamento.
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11.1.2. Esta incluido no escopo o fornecimento e execucao de infraestrutura elétrica,
tubulacdes, fiacdes, quadros de comando, sensores etc.
11.1.3. Todos os componentes da cortina metalica deverdo permitir acesso para

manutengdo preventiva e corretiva. Além disso, todos componentes (ex.: motor,
movimentador, antiqueda, placas eletrbnicas, perfis metalicos, sensores, travas, chaves,
etc.) deverdo permitir substituicdo em caso de defeito.

11.1.4. Todos os componentes da cortina metalica deverdo ser pré-fabricados, de
forma que sua instalagcéo seja a mais limpa e discreta possivel. Nao serédo permitidos soldas
e recortes para instalar componentes ndo previstos em fabrica.

11.1.5. A cortina metélica devera possuir sistema alternativo de abertura manual caso
ndo seja possivel executar sua abertura por meios normais. Para tanto, a cortina devera
possuir sistema de corrente/ talha.

11.1.6. O sistema alternativo de acesso devera permitir acesso de dentro para fora e
de fora para dentro.
11.1.7. Deverdo ser instaladas travas com atuacdo automatica, em no minimo dois

pontos proximos a soleira, no momento do fechamento, com a finalidade de impedir sua
abertura forcada em situagdes de arrombamento (ex.: alavancagem com peé-de-cabra).

11.1.8. O sistema de Travamento deverda estar integrado a estrutura da porta, de forma
discreta. Sua instalacéo deverd ser prevista antes de sua instalacdo na obra.
11.1.9. Qualquer sistema de travamento ndo devera impedir a abertura total da porta

através do sistema de abertura manual. Para que seja possivel a abertura manual das
travas, a peca que aloja o pino/ trava devera ser fixado a soleira, com no minimo dois
parafusos, em furos oblongos. Assim quando necessario soltar as travas manualmente, sé
sera preciso afrouxar os parafusos do alojamento e movimentar lateralmente, usando o
curso do furo oblongo, eliminando a necessidade de chaves para soltar as travas.
11.1.10. A porta de enrolar devera contar com sistema que permita seu funcionamento
de forma segura, a fim de evitar riscos as pessoas, animais e ao proprio equipamento, capaz
de detectar objetos em seu curso de fechamento, provocando sua imediata parada ou
inversdo de sentido caso isso ocorra. Caso a Contratada opte pela solugdo com sensores
de barreira, devera utilizar como referéncia o sensor modelo PMB-15MDP da Metaltex.
11.1.11. A porta de enrolar devera ser acionada através dos seguintes meios:
11.1.11.1. Controle Remoto sem Fio: a contratada devera fornecer pelo menos dois
controles remotos com botdes de “abrir”, “fechar” e “parar”. A funcéo cadeado” do
controle remoto sem fio devera ser desativada para evitar bloqueios acidentais da
cortina metalica;
11.1.11.2. Corrente manual tipo talha: a porta devera conter sistema de abertura e
fechamento manual através de correntes;
11.1.12. A cortina metalica devera possuir entradas para receber comandos de CLP
dotado de saidas a relés capazes de chavear sinais elétricos com tensao até 250V. O
conjunto de bornes devera ser capaz de executar as seguintes fungdes:

11.1.12.1. “FASE”: Comum para as fungbes dos bornes “ABRE”, “FECHA” e “ANULA
ANTIESMAGAMENTO";

11.1.12.2. “ABRE": executa a abertura da cortina quando recebe pulso do “COMUM”;

11.1.12.3. “FECHA": executa o fechamento da cortina quando recebe pulso do “COMUM?;

11.1.12.4. “ANULA ANTIESMAGAMENTQO": anula a informagé&o dos sensores de barreira
enguanto estiver chaveado com “FASE". Essa funcao € util quando se pretende
fechar a cortina, mas o sensor de barreira apresenta problemas.

11.1.13. A cortina metalica devera indicar a situacdo dos parametros abaixo, através de
saidas a relé NA/ NF:
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11.1.13.1. RELE SENSOR FALHA DE ENERGIA: serve para indicar se a cortina esta
ligada a energia elétrica. Nessa condicédo, os bornes “comum” e “NA” do relé ficam
chaveados;
11.1.13.1.1. RELE SENSOR DE BARREIRA: serve para indicar que nio ha
obstaculos entre os sensores de barreira. Nessa condicdo, os bornes
“comum” e “NA” do relé ficam chaveados;
11.1.13.1.2. RELE SENSOR DE PORTA ABERTA: serve para indicar que a porta
esta totalmente aberta. Nessa condi¢do, os bornes “comum” e “NA” do relé
ficam chaveados;
11.1.13.1.3. RELE SENSOR DE PORTA FECHADA: serve para indicar que a porta
esta totalmente fechada. Nessa condicao, os bornes “comum” e “NA” do relé ficam
chaveados.

11.1.13.2. Todas as fiagdes no interior da cortina deverdo estar organizadas dentro de
eletrocalhas, tubulacdes e canaletas, de forma que n&o haja risco de contato com pecas
moveis que possam enroscar-se.

11.1.13.3. As guias deverdo ser feitas de chapa de aco galvanizado n°14 (espessura
1,95mm) ou material de resisténcia superior. Devera ter pintura eletrostatica na cor Branca.
Devera conter materiais antirruido de forma que opere de forma silenciosa sem rangidos.
11.1.13.4. A parte inferior da soleira devera ser emborrachada para evitar o contato da
parte metdlica da cortina com o piso.

11.1.13.5. Porta de Enrolar. Devera ser feita de chapa de a¢o galvanizado n°22
(espessura 0,80mm) ou material superior. O perfil devera ser do tipo meia cana lisa (perfil
fechado). A porta de enrolar devera possuir pintura eletrostética na cor Branca.

11.1.13.6. A estrutura em volta da guia deverd ser feita de chapa de a¢o galvanizado n°14
(espessura 1,95mm) ou material superior. Essa estrutura metalica devera ser chumbada na
alvenaria e/ ou estrutura do vao correspondente. Deve ter pintura eletrostética na cor
Branca.

11.1.13.7. O cilindro (eixo) da porta de aco de enrolar deverd ser dimensionado pelo
fornecedor de acordo com a area de vao livre e de acordo com o peso da porta de aco.
11.1.13.8. O motor/ automatizador devera possuir o sistema antiqueda certificado pelo
INMETRO. O sistema antiqueda (queda livre) devera ser acoplado ao eixo da porta, atuando
a qualquer sinal de aceleracdo anormal da porta de aco. Além disso, o automatizador devera
possuir freio eletromagnético, com liberacéo através de talha (corrente manual para abertura
e fechamento). O sistema de motor devera ser alimentado com entrada 220V monofasica
com circuito proveniente do quadro de energia estabilizado do nobreak da agéncia.
11.1.13.9. O rolo da porta e o movimentador deverdo ser protegidos com caixa metélica
galvanizada ou Material de Aluminio Composto (ACM), pintura da mesma cor da porta, com
tampa para a manutencgéo do equipamento. A tampa devera dar acesso ao motor e a talha
(corrente manual) através de chaves.

11.1.13.10. O fornecedor devera conceder garantia minima de 1 (um) ano apds a entrega
do equipamento em condicbes de operacdo e conservacdo, com O compromisso de
substituir ou reparar, durante este prazo, todo e qualquer dispositivo com eventual defeito
de fabricacdo. Ficam ressalvados defeitos oriundos do desgaste normal, vandalismo,
negligéncia, uso inapropriado, deficiéncia de energia elétrica, apds periodo sem
manutencdo especifica ou condicdes anormais de ambiente, tais como: sabotagem,
atentados, temperatura excessiva e elementos corrosivos e inundagdo do equipamento.

11.2. Dimensdes

11.2.1.GRO1 — 470x343cm
11.2.2.GR0O2 — 150x343cm
11.2.3.GR03 — 470x315cm
11.2.4.GR04 — 150x315cm
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12.PORTAO

12.1. Generalidades
12.1.1.Portdo automatico de acesso de veiculos com contrapeso, e acionamento por controle
remoto, com gradil de fechamento. Abertura basculante, estruturada com perfil tubular
15x15cm.
12.1.2. Acabamento em aluminio anodizado, cor preto.

12.2. Dimensdes

12.2.1.PTO01 — 570x250cm.

13.JANELAS ALUMINIO FIXAS

13.1. Generalidades
13.1.1.1. As folhas deverédo ter 70mm de caixilho (BS-70) Belmetal linha Smart 20, Alcoa linha
Gold ou similar.
13.1.1.2. As esquadrias deverdo ter contramarco de 38mm e arremate interno em aluminio.
Devera ser usado marco e coluna de 83mm.
13.1.1.3. As folhas seréo fixas
13.1.1.4. A fixacdo dos vidros se dard por meio de borracha em Epdm internamente e
externamente, de modo a garantir a vedacéao.
13.1.1.5. Os vidros seréo lisos, incolores e laminados com de 8mm de espessura (4+4mm).
N&o serdo admitidos vidros quebrados ou defeituosos.
13.1.1.6. Todas as partes em aluminio receberdo anodiza¢do na cor preto.

13.2. Dimensdes

13.2.1.JA04 — 390x120cm, 3 folhas fixas.
13.2.1.1.

13.3. Dimensdes

13.3.1.JA04 — 390x120cm, 3 folhas fixas.

14.PELE DE VIDRO

14.1. Generalidades

14.1.1.Pele de vidro no sistema Glazing, com perfis em Aluminio Anodizado na cor preto
(linha 30).

14.1.2.Os acessorios e ferragens serdo da marca UDINESE ou BELMETAL ou equivalente.

14.1.3.Todos, acessorios e parafusos devem ser na cor preta.

14.1.4.0s vidros devem ser laminados incolores, 5mm+5mm ou conforme indicacdo do
fabricante, colado na esquadria com fita dupla-face 3m, aplicada por fornecedores
devidamente autorizados.

14.1.5.Quando houver aberturas estas serdo do tipo maximar conforme indicado no projeto
arquitetonico, as janelas dever&o contar um brago de travamento para que o vao de
abertura ndo permita a passagem de uma esfera com 15cm de diametro.
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14.1.6.Quando houver portas estas serdo de correr automatica modelo de referéncia sera o
Visio 175 PO (permite ocultar o perfil superior para uma maior integracado estética), no
modelo de abertura central 2 folhas da Manusa.

14.2. Dimensdes

14.2.1.PLV 01 — 500x380cm.
14.2.2.PLV 02 — 500x690cm.
14.2.3.PLV03 — 500x690cm.
14.2.4.PLV04 — 525x690cm.
14.2.5.PLV05 — 210x690cm.
14.2.6.PLV06 — 520x250cm.
14.2.7.PLVO7 — 420x250cm.
14.2.8.PLV08 — 515x250cm.
14.2.9.PLV09 — 535x250cm.

14.2.10. PLV10 - 500x250cm.
14.2.11. PLV11 - 495x250cm.
14.2.12. PLV12 - 505x250cm.
14.2.13. PLV13 - 410x250cm.
14.2.14. PLV14 - 520x380cm.
14.2.15. PLV15 - 420x380cm.
14.2.16. PLV16 - 515x380cm.
14.2.17. PLV17 - 535x380cm.
14.2.18. PLV18 - 500x380cm.
14.2.19. PLV19 - 495x380cm.
14.2.20. PLV20 - 505x380cm.
14.2.21. PLV21 - 410x380cm.
14.2.22. PLV22 - 495x250cm.
14.2.23. PLV23 - 500x250cm.
14.2.24. PLV 24 - 535x250cm.
14.2.25. PLV25 - 420x250cm.
14.2.26. PLV26 - 515x250cm.
14.2.27. PLV27 - 505x250cm.
14.2.28. PLV28 - 410x250cm.
14.2.29. PLV29 - 550x70cm.
14.2.30. PLV30 - 710x70cm.
14.2.31. PLV31 - 720x70cm.
14.2.32. PLV32 - 570x230cm.
14.2.33. PLV33 - 780x230cm.
14.2.34. PLV34 - 775x230cm.
14.2.35. PLV35 - 570x295cm.
14.2.36. PLV36 - 780x295cm.
14.2.37. PLV37 - 775x295cm.
14.2.38. PLV38 - 600x303cm.
14.2.39. PLV39 - 775x303cm.
14.2.40. PLV40- 600x347cm.
14.2.41. PLVA41- 775x347cm.
14.2.42. PLV42- 210x373cm.
14.2.43. PLV43 - 260x373cm.
14.2.44. PLV44 - 210x360cm.
14.2.45. PLV45 - 260x360cm.
14.2.46. PLV46 - 260x360cm.
14.2.47. PLV 47 - 600x295cm.
14.2.48. PLV 48 — 355x380cm.
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14.2.49. PLV49 — 355x380cm.
14.2.50. PLV50 — 355x250cm.
14.2.51. PLV51 — 345x250cm.
14.2.52. PLV52 — 345x380cm.
14.2.53. PLV53 — 345x250cm.

15.ESQUADRIAS DE FERRO

15.1. Generalidades
15.1.1. Esquadrias em ferro, com requadro em chapa #24, perfil central em chapa #24 e
veneziana tipo chicana em ferro 1/ 8”x2”.
15.1.2. Aplicagao de fundo antiferruginoso e pintura com tinta esmalte sintético semibrilho,
cor preto.

15.2. Dimensdes

15.2.1.PF120 — 180x210cm —Porta com Duas folhas de giro com 90x210 cada.
15.2.2.JF200 — 200x120 — Janela fixa.

15.3. Ferragens

15.3.1.1. PF120- Fechadura com lingueta reta 2 voltas, castelo monobloco com trinco
reversivel ref.460 Papaiz, macaneta e espelho em Zamac, cor preto. Referéncia
conjunto 2235 linha Metallique da La Fonte. Em uma das folhas devera ser
instalado fecho unha duplo (superior e inferior) tipo unha, com trava, em aluminio,
acabamento anodizado preto marca de referéncia Udinese ou equivalente técnico.

16.DIVERGENCIAS DE PROJETO

Qualquer divergéncia entre projeto e edificacdo construida, ou impossibilidade de execu¢do devem
ser informadas a Fiscalizacao, para devida adequacéo do projeto.

Arquiteto Henrigue Rocha
CAU A4517-9
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