
GSPublisherVersion 0.24.100.100

REVISÃO

REVISÃO

REVISÃO

REVISÃO

REVISÃO

EMISSÃO INICIAL

OBRA

PRANCHA

ENDEREÇO

ESCALA

CONTEÚDO

SAMAE-ADMINISTRATIVO-R25.pln

CONTRATADA

ESPECIALIDADE ETAPA

RESPONSÁVEL TÉCNICO EQUIPE

14/08/2024

AUTOR DO ANTEPROJETO DE ARQUITETURA

ARQ. HENRIQUE ROCHA - CAURS A4517-9

PROJETO EXECUTIVOARQUITETURA

SEDE ADMINISTRATIVA SAMAE 
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LEGENDA DE PAREDES
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ESPECIFICAÇÃO

ACM 60x120cm - RAL7024

PINTURA ACRÍLICA TEXTURIZADA NA COR BRANCA

PELE DE VIDRO CONFORME DETALHAMENTO ESPECÍFICO
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Luminária , padrão referencial LHB15-S12000840 da Lumicenter, 
temperatura de cor 5.000K com 94W de potência, ou Similar 

Luminária LED downlight quadrada de embutir com facho orientável 
orbital, modelo ER55-E2800840AB da lumicenter, ou Similar com 

temperatura de cor 4.000K e 27,5W de potência  

Forro em ACM na cor Ral 9010 em placas de 250x280cm   

vazio para escoamento da água do telhado  
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PV 340

BRISE HUNTER DOUGLAS BRISECELL 
CONTROLE SOLAR MALHA 20X20  
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BRISE HORIZONTAL CONFORME
PROJETO ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO EM 

PINTURA ACRÍLICA TEXTURIZADA BRANCA

GUARDA CORPO À DEFINIR
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BRISE HUNTER DOUGLAS BRISECELL CONTROLE SOLAR MALHA 20X20  

PLV 30 PLV 29

PAV 80
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BRISE HUNTER DOUGLAS BRISECELL CONTROLE SOLAR MALHA 20X20  

60x120

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO - ED. OPERACIONAL

FACHADA OESTE
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