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ABRIR VÃO 1,50x1,60m DEIXANDO -12CM
DO PISO DA PLATEIA,

PARA INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA
ELEVATÓRIA

AUDITÓRIO
A: 114,12 m2
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PALCO EM MADEIRA- ESTRUTURA A SER 
DEFINIDA PELO FORNECEDOR

ESCADA EM MADEIRA- ESTRUTURA A SER 
DEFINIDA PELO FORNECEDOR

PALCO

DET 01

TÉRREO
0,00
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CORRIMÃO TUBULAR 
EM AÇO INOX Ø 1” ½ 

ESCADA DE 
ACESSO AO PALCO 

EM MADEIRA

PALCO EM 
MADEIRA

ESTRUTURA DO 
PALCO EM MADEIRA 

CONFORME O 
PROJETO DO 

FORNECEDOR

TÉRREO
0,00

CABINA
1100 X 1400

PALCO

12
48

749,50

749,98

EXECUTAR CONTRAPISO 
REFORÇADO CONFORME 

ESPECIFICAÇÃO DO 
FABRICANTE DA PLATAFORMA

EXECUTAR REBAIXO 
DE 12CM

CABINE ELEVATÓRIA
ABRIR VÃO 

150X160CM NO 
PALCO PARA 

INSTALAÇÃO DA 
PLATAFORMA

152°

152°

CORRIMÃO EM AÇO INOX
E FIXAÇÃO NO PISO

CORRIMÃO EM AÇO INOX
E FIXAÇÃO NO PISO

2 6 2
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SEÇÃO DO MONTANTE
SOLDADO A SAPATA

FIXAÇÃO DA SAPATA NO PISO COM
CHUMBADOR DE EXPANSÃO 3/4 X
4.1/4 TIPO ÂNCORA, FURO COM
100mm DE PROFUNDIDADE

FIXAÇÃO DA SAPATA NO PISO COM
CHUMBADOR DE EXPANSÃO 3/4 X
4.1/4 TIPO ÂNCORA, FURO COM
100mm DE PROFUNDIDADE

SAPATAS 100x100mm
EM AÇO e=6,35mm

SAPATAS 100x100mm
EM AÇO e=6,35mm

ESTRUTURA 
EM 
MADEIRA

DETALHAMENTO PALCO AUDITÓRIO- PAV. TÉRREO- 
PRÉDIO ADMINISTRATIVO

CAPACIDADE(kg)

ESPECIFICAÇÕES 

VELOCIDADE(m/min)

REBAIXO OU RAMPA

PASSAGEIROS

340
1 CADEIRANTE +
1 PASSAGEIRO

 6 

12 cm

CABINA

1100 X 1400

150

16
0

90

90

COLUNA

PERCURSO 0.93m

PLANTA AUDITÓRIO- TÉRREO ADMINISTRATIVO
1:25

CORTE A 
1:25

CORTE B- PLATAFORMA
1:25

DETALHE 1  GUARDA-CORPO
1:10

DETALHE 2- FIXAÇÃO GUARDA-CORPO
1:5

PLANTA BAIXA CABINE ELEVATÓRIA
1:25
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