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NA PAREDE
1/5

FIXAÇÃO DO CORRIMÃO
CORTE

5
4

4 TUBO GALVANIZADO Ø40mm e:2mm
DUAS ALTURAS (70cm E 92cm)
FIXADO À PAREDE, PINTURA
ESMALTE ACETINADO

BARRA DE AÇO Ø10mm SOLDADA AO
TUBO E À CHAPA, PINTURA ESMALTE
ACETINADO

CHAPA DE AÇO Ø80mm e:3mm
APARAFUSADA À PAREDE
PINTURA ESMALTE ACETINADO

NO PISO OU NA GUIA
1/5

FIXAÇÃO DO MONTANTE

PLANTA BAIXA

10

10
3 4 3

VISTA
10

3 4 3

MONTANTE EM TUBO DE GALVANIZADO
Ø40mm e:2mm
SOLDADO À BASE
PINTURA ESMALTE ACETINADO

BASE EM CHAPA METÁLICA
10x10cm e:3mm APARAFUSADA
À SOLEIRA DA ESCADA
PINTURA ESMALTE ACETINADO

DETALHES

2 2
PAVIMENTO

TÁTIL NOS CORRIMÃOS
1/5

SINALIZAÇÃO VISUAL E 

PLANTA BAIXA

3

NÚMERO DO PAVIMENTO EM PRETO,
ALTO RELEVO, FONTE ARIAL h:20mm

NÚMERO E PAVIMENTO EM
BRAILLE h: 8mm

CHAPA EM ALUMÍNIO NATURAL
COLADA SOBRE CORRIMÃO

12

CHAPA FIXADA NA GERATRIZ
SUPERIOR DO CORRIMÃOVISTA

1 4

30

1

4

CORTE AA
1/25

MEDIR ALTURAS DOS
CORRIMÃOS NO MEIO
DA SOLEIRA

PLANTA BAIXA
1/25

30

4

COR 04

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX
Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS
(70cm E 92cm)FIXADO AOS
MONTANTES

R10

MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO Ø 40mm
FIXADOS NO PISO DA ESCADA,

PINTURA ESMALTE ACETINADO

TIPO 05

TIPO 05

TIPO 05

100

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX
Ø40mm e:2mm, DUAS ALTURAS (70cm E

92cm)  FIXADO AOS MONTANTES
TIPO 05

CORTE BB
1/25

70
9295

70
92

30

20

FITA SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE
APLICADA NO PISO E NO ESPELHO
NAS PROJEÇÕES DOS CORRIMÃOS 3

3

AXONOMÉTRICA 01
1/05

MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO Ø 40mm
FIXADOS NO PISO DA ESCADA,

PINTURA ESMALTE ACETINADO

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX
Ø40mm e:2mm, DUAS ALTURAS (70cm E

92cm)  FIXADO AOS MONTANTES

CORRIMÃOS EM TUBO DE AÇO INOX Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm) MEDIDAS
SEMPRE NO CENTRO DAS SOLEIRAS
MONTANTES EM TUBOS DE GALVANIZADO REDONDOS Ø40mm, COM PINTURA ESMALTE ACETINADO COR
REFERÊNCIA CARVÃO DE LENHA (R748 - SUVINIL),
FIXADOS NO PISO.

MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO Ø 40mm
FIXADOS NO PISO DA ESCADA,
PINTURA ESMALTE ACETINADO

2

3

GUA 01

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO EM TUBO
GALVANIZADO Ø40mm e:2mm, PINTURA ESMALTE
ACETINADO, ALTURA FINAL 130cm

REQUADROS DO GUARDA-CORPO EM PERFIL
CANTONEIRA "L" ABAS IGUAIS 32mm e: 2mm
PINTURA ESMALTE ACETINADO

MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO
Ø40mm FIXADOS NO PISO, PINTURA
ESMALTE ACETINADO

TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO
MALHA 30mm FIO 12, ALINHADA NA MAIOR
DIMENSÃO, PINTURA ESMALTE ACETINADO

GUARDA-CORPO COM MONTANTES EM TUBOS METÁLICOS  REDONDOS Ø40mm,  ESPESSURA 2mm,
FIXADOS NO PISO, REQUADROS EM PERFIL CANTONEIRA "L" DE ABAS IGUAIS 32mm E TELA OTIS
SOLDADA AO REQUADRO. MALHA 30mm, FIO 12.
ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO COM TUBO GALVANIZADO Ø40mm, ALTURA FINAL 105cm.
SOBRE TODOS OS ELEMENTOS APLICAR PINTURA ESMALTE  ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE
LENHA (R748 - SUVINIL).

10
5

VARIÁVEL

10
81

10
4

10
10

5

DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES CONFORME LOCALIZAÇÃO

5
5

CORTE
1/25

VISTA GUA01
1/25

1234567

30

2

3

4

5

6

CORTE AA
1/25

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 304
Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm) FIXADO AOS MONTANTES

CORTE BB
1/25

70
92

MEDIR ALTURAS DOS
CORRIMÃOS NO BOCEL

PLANTA BAIXA
1/25

30

4

7

COR 03 CORRIMÃOS EM TUBO DE AÇO INOX Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm) MEDIDAS SEMPRE NO CENTRO DAS SOLEIRAS
MONTANTES EM TUBOS DE GALVANIZADO REDONDOS Ø40mm, COM PINTURA ESMALTE ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE LENHA
(R748 - SUVINIL),
FIXADOS NA SOLEIRA DA ESCADA.

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX
Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm)FIXADO AOS
MONTANTES

CORTE CC
1/25

70
92

R10

12
4

MONTANTES EM TUBO  GALVANIZADO
Ø40mm FIXADOS NA SOLEIRA DA ESCADA,

PINTURA ESMALTE ACETINADO

95

TIPO 06

TIPO 06

TIPO 06

120 A 150
DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

120 A 150
DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

70
92

30

1

2

3

4

5

6

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 304
Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS
(70cm E 92cm) FIXADO AOS MONTANTES

70
92

MEDIR ALTURAS DOS
CORRIMÃOS NO BOCEL

7

R10

120 A 150
DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

70
92

TIPO 06

20

FITA SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE
APLICADA NO PISO E NO ESPELHO
NAS PROJEÇÕES DOS CORRIMÃOS 3

3

AXONOMÉTRICA 01
1/05

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX
Ø40mm e:2mm, DUAS ALTURAS (70cm E
92cm)  FIXADO AOS MONTANTES,

MONTANTES EM TUBO  GALVANIZADO
Ø40mm FIXADOS NA SOLEIRA DA ESCADA,

PINTURA ESMALTE ACETINADO

MONTANTES EM TUBO  GALVANIZADO
Ø40mm FIXADOS NA SOLEIRA DA ESCADA,
PINTURA ESMALTE ACETINADO

1 2 3 4 5 6 7

30

1

2

3

4

5

6

CORTE AA
1/25

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 304
Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm) FIXADO AOS
MONTANTES DO GUARDA-CORPO

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO
EM TUBO DE AÇO INOX Ø40mm e:2mm

ALTURA FINAL 130cm

Ø15

VISTA D

CORTE BB
1/25

70
92

13
0

MEDIR ALTURAS DO
GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS
NO BOCEL

PLANTA BAIXA
1/25

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX Ø40mm
e:2mm DUAS ALTURAS
(70cm E 92cm)FIXADO AOS
MONTANTES DO GUARDA-CORPO

GUARDA-CORPO COM ACABAMENTO SUPERIOR EM TUBO DE
AÇO INOX Ø40mm, MONTANTES FIXADOS AO PISO.
MONTANTES, REQUADROS E VIDRO TEMPERADO-LAMINADO
10MM. PINTURA ESMALTE ACETINADO

30

30

5
44

4
44

GUARDA-CORPO COM ACABAMENTO SUPERIOR EM DE AÇO
INOX Ø40mm, MONTANTES FIXADOS AO PISO. MONTANTES,
REQUADROS E VIDRO TEMPERADO-LAMINADO 10MM,
PINTURA ESMALTE ACETINADO

7

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO EM TUBO DE
AÇO INOX Ø40mm e:2mm ALTURA FINAL 130cm

REQUADROS DO GUARDA-CORPO EM PERFIL
CANTONEIRA "L" ABAS IGUAIS 32mm e: 2mm

PINTURA ESMALTE ACETINADO

MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO
Ø 40mm FIXADOS NA SOLEIRA DA

ESCADA, PINTURA ESMALTE
ACETINADO

5

5

1

COR 01
CORRIMÃOS EM TUBO DE AÇO INOX 304 Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm) MEDIDAS SEMPRE NO CENTRO DAS SOLEIRAS
GUARDA-CORPO COM TUBOS METÁLICOS  REDONDOS Ø40mm, FIXADOS NA SOLEIRA DA ESCADA, REQUADROS EM PERFIL CANTONEIRA "L" DE ABAS IGUAIS 32mm E TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO. VIDRO
TEMPERADO LÂMINADO 10MM.  ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO COM TUBO DE AÇO INOX 304 Ø40mm, ALTURA FINAL 130cm.
SOBRE TODOS OS ELEMENTOS QUE NÃO FOREM EM AÇO INOX APLICAR PINTURA ESMALTE  ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE LENHA (R748 - SUVINIL)
NO CASO DE PATAMARES, MANTER A CONTINUIDADE DOS CORRIMÃOS NAS DUAS ALTURAS (70cm E 92cm).

45

VIDRO TEMPERADO-LAMNADO 10MM
 REQUADRO COM PINTURA ESMALTE

ACETINADO

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX
Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS
(70cm E 92cm)FIXADO AOS
MONTANTES DO GUARDA-CORPO

CORTE CC
1/25

70
92

13
0

70
92

13
0

REQUADROS DO GUARDA-
CORPO EM PERFIL CANTONEIRA "L" ABAS

IGUAIS 32mm e: 2mm, PINTURA ESMALTE
ACETINADO

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO
EM TUBO DE AÇO INOX Ø40mm e:2mm,

ALTURA FINAL 130cm

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX
Ø40mm e:2mm, DUAS ALTURAS (70cm E

92cm)  FIXADO AOS MONTANTES DO
GUARDA-CORPO

R10

TIPO 02

TIPO 02

TIPO 02

120 A 150
DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

120 A 150
DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

120 A 150
DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

70
92

13
0

SINALIZAÇÃO DE
PAVIMENTO

VER DETALHE

30

1

2

3

4

5

6

CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX 304
Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS
(70cm E 92cm) FIXADO AOS
MONTANTES DO GUARDA-CORPO

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO
EM TUBO DE AÇO INOX 304 Ø40mm e:2mm
ALTURA FINAL 130cm

Ø15

70
92

13
0

MEDIR ALTURAS DO
GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS

NO BOCEL

7

R10

120 A 150
DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

70
92

13
0

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO
VER DETALHE

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO
VER DETALHE

2

3

4

5

6

VISTA D
1/25

Ø15

7

96

10

SINALIZAÇÃO DE
PAVIMENTO
VER DETALHE

20

FITA SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE
APLICADA NO PISO E NO ESPELHO
NAS PROJEÇÕES DOS CORRIMÃOS 3

3

AXONOMÉTRICA 01
1/05

1 2 3 4 5 6

GUARDA-CORPO COM ACABAMENTO SUPERIOR EM TUBO
GALVANIZADO Ø40mm, MONTANTES FIXADOS AO PISO.
MONTANTES, REQUADROS E TELA EXPANDIDA EM
GALVANIZADO. PINTURA ESMALTE ACETINADO

5
44

4CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO
Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS
(70cm E 92cm)FIXADO AOS
MONTANTES DO GUARDA-CORPO

CORTE AA
1/25

30

92
70

92
70

1

2

3

4

5

6

PLANTA BAIXA
1/25

CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO Ø40mm e:2mm,
DUAS ALTURAS (70cm E 92cm), PINTURA
ESMALTE ACETINADO

AL
TU

R
AS

: M
ED

IR
 N

O
 B

O
C

EL

FIXAÇÃO DO CORRIMÃO À PAREDE EM CHAPA DE AÇO
APARAFUSADA, PINTURA ESMALTE ACETINADO

CORRIMÃO  EM TUBO GALVANIZADO
Ø40mm e:2mm DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm) FIXADO À PAREDE30

44

COR 02
CORRIMÃOS EM TUBO GALVANIZADO Ø40mm, ESPESSURA 2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm) MEDIDAS SEMPRE NO BOCEL DAS SOLEIRAS
GUARDA-CORPO COM TUBOS METÁLICOS QUADRADOS (40x40mm), FIXADOS NA LATERAL DA ESCADA (SEMPRE QUE POSSÍVEL, NO CASO DE ESCADAS ESTREITAS, PARA NÃO REDUZIR
DEMAIS A ÁREA LIVRE DE CIRCULAÇÃO), REQUADROS EM PERFIL CANTONEIRA "L" DE ABAS IGUAIS 32mm E TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO. MALHA 30mm, FIO 12.  ACABAMENTO
SUPERIOR DO GUARDA-CORPO COM TUBO GALVANIZADO Ø40mm, ALTURA FINAL 105cm.
SOBRE TODOS OS ELEMENTOS APLICAR PINTURA ESMALTE ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE LENHA (R748 - SUVINIL).
NO CASO DE PATAMARES, MANTER A CONTINUIDADE DOS CORRIMÃOS NAS DUAS ALTURAS (70cm E 92cm).

CORTE CC
1/25

70
92

CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO
Ø40mm e:2mm, DUAS ALTURAS

(70cm E 92cm),  FIXADO À PAREDE,
PINTURA ESMALTE ACETINADO

TIPO 01

TIPO 001

TIPO 01

120 A 150
DISTÂNCIA ENTRE FIXAÇÕES

R10

AL
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R
AS

: M
ED

IR
 N

O
 B

O
C

EL

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO
VER DETALHE

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO
VER DETALHE

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO
VER DETALHE

30

13
7

TIPO 03

30

1
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3

4

5

6

CORTE BB
1/25

70

70
92 10

5

92 10
5

CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO Ø40mm
e:2mm, DUAS ALTURAS (70cm E 92cm)  FIXADO

AOS MONTANTES DO GUARDA-CORPO, PINTURA
ESMALTE ACETINADO

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO
EM TUBO GALVANIZADO  Ø40mm e:2mm

ALTURA FINAL 105cm

Ø15

MEDIR ALTURAS DO
GUARDA-CORPO E
CORRIMÃOS
NO BOCEL

120 A 150
DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES

R10

TIPO 03

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO
VER DETALHE

70
9210

5

TELA OTIS SOLDADA AO REQUADRO
MALHA 30mm FIO 12, ALINHADA NA

MAIOR DIMENSÃO, PINTURA ESMALTE
ACETINADO

REQUADROS DO GUARDA-
CORPO EM PERFIL CANTONEIRA "L" ABAS

IGUAIS 32mm e: 2mm, PINTURA ESMALTE
ACETINADO

TIPO 03

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO
EM TUBO GALVANIZADO Ø40mm e:2mm,

PINTURA ESMALTE ACETINADO,
ALTURA FINAL 105cm

CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO
Ø40mm e:2mm, DUAS ALTURAS (70cm E

92cm)  FIXADO AOS MONTANTES DO
GUARDA-CORPO, PINTURA ESMALTE

ACETINADO

20

FITA SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE
APLICADA NO PISO E NO ESPELHO
NAS PROJEÇÕES DOS CORRIMÃOS 3

3

AXONOMÉTRICA 01
1/05

TIPO 03

TIPO 01

MURETA  BAIXA EXISTENTE

VIDRO TEMPERADO-LAMNADO 10MM
 REQUADRO COM PINTURA ESMALTE

ACETINADO

COR 02 TIPO 03 

COR 02 TIPO 01 
FITA FOTOLUMINESCENTE
(VER AXONOMÉTRICA 01)

PLAQUETA TÁTIL COM
SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO

N= 22
b= 27cm
H= 396cm
h= 18cm
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R0,10
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COR 02 TIPO 03 

COR 02 TIPO 01 
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12345678910

12 13 14 15 16 17 18 19 20

4,45

11

21 22

0,30

GUA 02

ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO EM TUBO
GALVANIZADO Ø40mm e:2mm, PINTURA ESMALTE
ACETINADO, ALTURA FINAL 130cm

REQUADROS DO GUARDA-CORPO EM PERFIL
CANTONEIRA "L" ABAS IGUAIS 32mm e: 2mm
PINTURA ESMALTE ACETINADO

MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO
Ø40mm FIXADOS NO PISO, PINTURA
ESMALTE ACETINADO

VIDRO TEMPERADO-LÂMINADO 10MM,
ALINHADO NA MAIOR DIMENSÃO, PINTURA
ESMALTE ACETINADO

GUARDA-CORPO COM MONTANTES EM TUBOS METÁLICOS  REDONDOS Ø40mm,  ESPESSURA 2mm,
FIXADOS NO PISO, REQUADROS EM PERFIL CANTONEIRA "L" DE ABAS IGUAIS 32mm E VIDRO
TEMPERADO-LÂMINADO 10MM.
ACABAMENTO SUPERIOR DO GUARDA-CORPO COM TUBO GALVANIZADO Ø40mm, ALTURA FINAL 105cm.
SOBRE TODOS OS ELEMENTOS APLICAR PINTURA ESMALTE  ACETINADO COR REFERÊNCIA CARVÃO DE
LENHA (R748 - SUVINIL).
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