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PINTURA ACRÍLICA TEXTURIZADA NA COR BRANCA
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PORTÃO DE ABRIR COM DUAS 
FOLHAS. GRADIL PADRÃO 

REFERENCIAL BELGO 
SECURIFOR. PAINEL DE AÇO 

TREFILADO E GALVANIZADO COM 
PINTURA ELETROESTÁTICA EM 

POLIÉSTER NA COR PRETO; 
MALHA DE 7,62 X 1,27 CM

DEVERÁ SER INSTALADO UM 
PORTA CADEADO 4.1/2" AÇO 

ZINCADO

GRADIL COM PORTA DE ABRIR . 
GRADIL PADRÃO REFERENCIAL 
BELGO SECURIFOR. PAINEL DE 
AÇO TREFILADO E ALVANIZADO 
COM PINTURA ELETROESTÁTICA 
EM POLIÉSTER NA COR PRETO; 
MALHA DE 7,62 X 1,27 CM
DEVERÁ SER INSTALADO UM 
PORTA CADEADO 4.1/2" AÇO 
ZINCADO

GRADIL COM PORTA DE ABRIR . GRADIL 
PADRÃO REFERENCIAL BELGO 
SECURIFOR. PAINEL DE AÇO TREFILADO E 
ALVANIZADO COM PINTURA 
ELETROESTÁTICA EM POLIÉSTER NA COR 
PRETO; MALHA DE 7,62 X 1,27 CM
DEVERÁ SER INSTALADO UM PORTA 
CADEADO 4.1/2" AÇO ZINCADO

gradil

SUBESTAÇÃO
A: 28,26 m2
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JANELA FIXA VENEZIANADA DE FERRO, COM REQUADRO EM CHAPA # 24, PERFIL CENTRAL
EM CHAPA # 24 E VENEZIANA TIPO CHICANA EM FERRO 1/8”X2”

ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SEMIBRILHO PRETO.

JANELA FIXA VENEZIANADA DE FERRO, COM REQUADRO EM CHAPA # 24, PERFIL CENTRAL
EM CHAPA # 24 E VENEZIANA TIPO CHICANA EM FERRO 1/8”X2”

ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SEMIBRILHO PRETO.

laje impermeabilizada
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DUAS PORTAS PIVOTANTES VENEZIANADAS DE FERRO, COM REQUADRO EM CHAPA # 
24, PERFIL CENTRAL EM CHAPA # 24 E VENEZIANA TIPO CHICANA EM FERRO 1/8”X2”. 
ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SEMIBRILHO PRETO.
UMA DAS FOLHAS DEVERÁ TER FECHO CONCHA DUPLO (SUPERIOR E INFERIOR).

DUAS PORTAS PIVOTANTES VENEZIANADAS DE FERRO, COM REQUADRO EM CHAPA 
# 24, PERFIL CENTRAL EM CHAPA # 24 E VENEZIANA TIPO CHICANA EM FERRO 
1/8”X2”. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SEMIBRILHO PRETO.

UMA DAS FOLHAS DEVERÁ TER FECHO CONCHA DUPLO (SUPERIOR E INFERIOR).

laje impermeabilizada

laje impermeabilizada i=2%
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DA 
A: 41,46 m2
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JANELA FIXA VENEZIANADA DE FERRO, COM 
REQUADRO EM CHAPA # 24, PERFIL 

CENTRAL
EM CHAPA # 24 E VENEZIANA TIPO CHICANA 

EM FERRO 1/8”X2”
ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE 

SINTÉTICO SEMIBRILHO PRETO.

DUAS PORTAS PIVOTANTES 
VENEZIANADAS DE FERRO, 

COM REQUADRO EM CHAPA # 
24,

PERFIL CENTRAL EM CHAPA # 
24 E VENEZIANA TIPO CHICANA 

EM FERRO 1/8”X2”.
ACABAMENTO EM PINTURA 

ESMALTE SINTÉTICO 
SEMIBRILHO PRETO.

UMA DAS FOLHAS DEVERÁ TER 
FECHO CONCHA DUPLO 

(SUPERIOR E INFERIOR).

GRADIL PADRÃO REFERENCIAL 
BELGO

SECURIFOR. PAINEL DE AÇO 
TREFILADO E GALVANIZADO COM 

PINTURA ELETROESTÁTICA EM 
POLIÉSTER NA

COR PRETO; MALHA DE 7,62 X 
1,27 CM

JANELA FIXA VENEZIANADA DE FERRO, COM 
REQUADRO EM CHAPA # 24, PERFIL 

CENTRAL
EM CHAPA # 24 E VENEZIANA TIPO CHICANA 

EM FERRO 1/8”X2”
ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE 

SINTÉTICO SEMIBRILHO PRETO.
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PLANTA BAIXA 1:50

VISTA 02 - FACHADA FUNDOS 1:50VISTA 01 - FACHADA FRONTAL 1:50

VISTA 03 - FACHADAS LATERAIS 1:50

PLANTA DE COBERTURA 1:50

CORTE AA 1:50
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OBSERVAÇÃO:
Executar esquadrias da subestação conforme 
detalhamento e especificações do projeto Elétrico 
prancha:

DE-2023-025-ELE-SUB-07-Rev00


