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1. BOMBAS DE RECALQUE PARA REUSO DE AGUAS CINZAS

1.1.Caracteristicas gerais:

e Conjunto elevatorio: Bomba principal + bomba reserva (MB-RAC-01/02);

e Bomba centrifuga horizontal, simples estagio, suc¢ao horizontal e descarga vertical,
acoplada ao motor elétrico no sistema monobloco;

e Localizacdo: junto aos reservatorios inferiores no Subsolo 03.

Conjunto Motobomba — COMPOSIGAD .......uuvrriiiiiiiiiiieeaeeeee e Bomba elétrica
Material FOOr .. ..o Ferro Fundido
DIGMeEtro dO FOTOr ... e @165 mm
Material COMPO ... vt e e e Ferro Fundido
FADFICANTE ... e e KSB
MOAEIO ... ————— Megabloc 040-25-160

1.2.Dados das bombas:

(V=22 Lo TS PP PPPPPSPPPI 5,25 m¥h
AIUFA MANOMETIICA ...eeeieiiiiiie ettt e e e e e e e e e e e e e e e ane 43,8 m.c.a.
o1 (=] ol - PP PPPPPPPRPON 4,0 cv
RENIMENTO ..ot r et e e e e e e e e e e e e s e e e 30%
LI 0T 2o [TV =T = o Lo N Selo Mecénico
Material Selo MECANICO ..........c.oiiiiiiiiiie e Carvao/Aco inoxidavel
CONEXA0 AE SUCGED ...evveiiiiiieieeeee e ettt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aannna Rosca BSP &J1.1/2”
(070] 1231z (o o [0 [T o> o - TR Rosca BSP J1”

1.3.Dados elétricos:
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0] 7= 0> Lo PP 3500 rpm
Tensao NOMINAL O SISTEIMA .. .u.veee et 220/380 V
(=T [ U] o[ = PP PP PR TPPPPP 60 Hz

2. ETA - ESTACAO COMPACTA DE TRATAMENTO E REUSO DE AGUAS CINZAS

e Sistema para tratamento de aguas cinzas, provenientes de tanques e lavatérios,
para fins de reuso, ou seja, utilizagdo nas bacias sanitarias. Nao podera, em
hipotese alguma, se usada para consumo humano e animal;

e Estacdo de tratamento composta por elemento filtrante do tipo cartucho com
capacidade de filtragem de 5 microns. Estrutura em skid metélico. Dotada ainda de
bomba de alimentacao, painel de controle e dosador de cloro.

e Localizagdo: junto aos reservatorios inferiores no Subsolo 03.
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