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1. CONJUNTO ELEVATORIO PARA RECIRCULAGAO DE AGUA QUENTE

1.1.Caracteristicas gerais:

e Conjunto elevatério: Bomba principal + bomba reserva (MB-RET-01/02);

e Bomba centrifuga horizontal, simples estagio, succ¢ao horizontal e descarga vertical,
acoplada ao motor elétrico no sistema monobloco;

e Localizagdo: junto ao sistema de geracdo de agua quente no térreo do prédio

operacional.
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1.2.Dados das bombas:
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2. CENTRAL DE AGUA QUENTE
2.1.Caracteristicas gerais:

e Central de agua gquente com sistema conjugado, composto por reservatorio térmico
de acumulagéo, interligado a um ou mais aquecedores de passagem. Os tanques
sao Interligados aos aquecedores de passagem, instalados de maneira a captar a
agua dos reservatérios de acumulacdo em temperaturas mais baixas, para aqueceé-
la e retorna-la ao mesmo por meio de bomba de circulacdo, controlada por
termostato;

e Esse sistema permite a manutencdo desses aquecedores de passagem, sem
interrupcdo da alimentacao de 4gua quente de consumo;

e Tipos de combustivel utilizado: gas natural;

e Tanque de acumulagcdo em aco inoxidavel AISI 304 L, na posicdo vertical, isolados
termicamente;

e Isolamento térmico com injecdo de poliuretano que garanta coeficientes de
condutividade térmica menores que 0,020 W/m.K;

e Acabamento com capa externa em aluminio escovado. Calotas externas torneadas
em aluminio e pés em aco inoxidavel;

e Tangues dotados de valvula de seguranca de pressdo lacradas na fabrica e
instaladas diretamente no tambor interno do reservatorio;

e Fabricado internamente em aco inoxidavel, com acabamento externo em aluminio;
e |solamento térmico em poliuretano rigido;
e Calotas externas torneadas em aluminio e pés em aco inoxidavel;

e Localizacdo: junto ao sistema de geracdo de agua quente no térreo do prédio

operacional.
Fabricante ... Chama aquecedores
Y0 18] 2.500 litros
Pressao de trabaliNO .........eeeeiiii e 40 m.c.a
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