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APRESENTACAO

Esta Especificacdo Técnica tem por objetivo estabelecer as caracteristicas basicas e
minimas, dos materiais a serem empregados nas instala¢des citadas no memorial descritivo para a
futura construcdo da Sede Administrativa do Servico Auténomo Municipal de Agua e Esgoto
(SAMAE), na cidade de Caxias do Sul.

Todos os materiais fornecidos deverdo atender as prescricdes das Normas Brasileiras que
Ihe forem aplicaveis.

Todos os materiais ndo especificados e que tenham emprego na obra, deverdo satisfazer
as condicGes técnicas de resisténcia e seguranca impostos nos documentos normativos ou
regulamentares que Ihe digam respeito, nomeadamente as normas brasileiras, quando existirem.

As marcas, fabricantes e modelos citados sdo apenas referéncias da qualidade minima
exigida para os materiais e equipamentos selecionados pelo proponente. Outros fornecedores
poderdo ser utilizados desde que atendam as especificacbes aqui prescritas e que sejam
submetidas a aprovacao do proprietario.

Para produtos e materiais das marcas ou fabricantes mencionados nestas especificacoes, a
Contratante admitirdA o emprego de materiais similares, desde que solicitado previamente a
Fiscalizacdo e, mediante sua expressa autorizagdo, devendo ambos os procedimentos ser feitos
por escrito.

Entende-se por similaridade entre dois materiais e equipamentos, quando existe a analogia
total ou equivaléncia do desempenho dos mesmos, em idéntica funcdo construtiva e que
apresentem as mesmas caracteristicas técnicas exigidas na especificacdo ou no servico que a eles
se refiram.

Cabera a Contratada comprovar a similaridade do produto ofertado, mediante a
apresentagdo dos elementos comprobatorios ou testes de ensaios efetuando a consulta em tempo
oportuno a Fiscalizagdo da Contratante, ndo sendo admitido que a dita consulta sirva para justificar
0 ndo cumprimento dos prazos estabelecidos na documentacao contratual.

Equipamentos estrangeiros somente poderdo ser fornecidos quando possuirem
representante ou distribuidor autorizado no Brasil, e quando esteja assegurada a disponibilidade de
pecas de reposicdo, assisténcia técnica e garantia, pelo periodo minimo de 5 anos.

Todas as pecas e acessorios de acabamento devem estar de acordo com as especificacdes
do Projeto Arqguiteténico.

As especificacdes de bombas hidraulicas e equipamentos do sistema de agua quente
(como aquecedores de passagem, caldeiras, tanques de geracdo/acumulagédo) séo realizadas em
Folhas de Dados, cuja numeracao é indicada na lista de documentos.

TUBOS E CONEXOES

Tubos e conexdes em PVC soldavel marrom

e Aplicacao: alimentador predial, sistema de distribuicdo de agua fria potavel, tubulacdes de
succdao e recalque de conjunto elevatorio para dgua potavel e tubulagfes da rede de distribuicdo do
reaproveitamento pluvial.
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e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: tubulacbes em PVC rigido soldavel marrom, com
superficies interna e externa perfeitamente lisas, para pressdo de servico de 7,5 kgf/lcm2 (75
m.c.a.), conforme NBR 5648, fornecidos em barras de 3 ou 6 metros. Temperatura maxima de
trabalho: 20 C.

As conex0fes para a rede de agua fria sdo em PVC rigido soldavel, marrom, com encaixes de
ajuste perfeito para os tubos, para pressao de servico de 7,5 kgf/lcm2 (75 m.c.a.). Para conexao dos
registros e valvulas sdo usados adaptadores soldaveis curtos bolsa e rosca também em PVC
soldavel marrom. As pecas para conexdo bolsa/rosca utilizados para ligacdo de aparelhos ou
mangueiras flexiveis deverdo ser da cor azul, com embuchamento de rosca em latdo e anel de
reforgco em aco zincado.

e Fabricante de referéncia: Tigre ou similar.

Tubos e conexdes em polipropileno — PPR

e Aplicacdo: rede de distribuicAo de &gua fria e quente potavel, incluindo o sistema de
recirculagéo.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: tubulacdes em polipropileno, PN 25, resistentes a
pressdes de projeto de até 25,0 kgf/cm? (250 m.c.a.), com conexdo por termofusdo, seguindo
recomendacdes da NBR 15813. As conexdes para a rede de agua quente sdo em polipropileno PN
25, resistentes a pressdes de projeto até 25,0 kgf/cm2, também conectadas por termofusdo. As
conexdes utilizadas para ligacéo de aparelhos ou mangueiras flexiveis possuem insertos metalicos.
Para conexao de registros e valvulas sdo utilizados adaptadores de transigcdo com inserto metalico.

e Obs.: As tubulacdes da classe PN 10 s6 pode ser utilizada na rede de agua fria.

e Fabricante de referéncia: Amanco ou similar.

Isolamento térmico

e Aplicacdo: rede de distribuicdo de 4gua quente.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: toda tubulacdo devera ser isolada, devendo atender
aos seguintes critérios.

Tubulacdo aparente: tubos bipartidos em & de vidro, incombustiveis, néao
higroscopicos e inquebraveis. As calhas devem ser protegidas contra choques
mecanicos e agentes externos com revestimento de aluminio corrugado;

Tubulacdo em alvenaria: deveréo ser isoladas com pasta de vermiculita.

e Fabricante de referéncia: Isar ou similar.

Tubos e conexdes em PVC pararedes externas coletoras de esgoto

e Aplicacdo: coletores e subcoletores das redes externas de efluentes sanitarios ou pluviais.

e Especificacdo: tubos de PVC rigido, paredes macicas, conexdes com anel JEI (junta elastica
integrada), ponta e bolsa, fornecidos em pecas de 6,0 m de comprimento. Os tubos e as conexdes
deveréo ser fornecidos com os respectivos anéis e apresentar a identificacdo do fabricante, classe,
data de fabricacéao, tipo de material e Norma. Devera ser utilizada pasta lubrificante para tubos com
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juntas elasticas de PVC rigido.

e Normas de Referéncia: Tubos: ABNT NBR-7362-1 — Sistemas enterrados para conducédo de
esgoto. Parte 1: Requisitos para tubos de PVC com junta elastica; Parte 2: Requisitos para tubos
de PVC com parede macica; Parte 3: Requisitos para tubos de PVC com dupla parede; Conexdes:
ABNT NBR-10569 — Conexdes de PVC rigido com junta elastica, para coletor de esgoto sanitério
tipos e dimensdes.

e Caracteristicas:
e Matéria Prima: PVC rigido;
e Cor: ocre;
e Diametros: DN 150 a 400 mm;
e Classe de rigidez: 5.000 Pa;

e Junta elastica removivel integrada (JERI) ou junta elastica integrada (JEI) fabricada em
borracha do tipo SBR (Estireno butadieno), matéria-prima resistente as acgbes
agressivas e quimicas do esgoto, 0leos e graxas;

e Temperatura maxima de conducédo dos despejos: 40 °C;
e Coeficiente de rugosidade (Manning): n = 0,010;
e Dimensionados para trabalharem enterrados e sem pressao (conduto livre).

e Fabricante de referéncia: Amanco, Tigre ou similar.

Tubos e conexdes em PVC soldavel branco

e Aplicacdo: tubos de queda, coletores, subcoletores, ramais de esgoto e de descarga das redes
de efluentes sanitario, tubos de queda e coletores da rede de drenagem pluvial e nas tubulagées
do sistema ventilagéo.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: tubos e conexdes em PVC rigido soldavel, branco,
do tipo esgoto, série reforcada, com superficies interna e externa perfeitamente lisas, conforme
NBR 5688. Para a tubulacdo de ventilacdo podem ser adotados tubos em PVC rigido soldavel
branco da classe 8.

e Fabricante de referéncia: Tigre, Amanco ou similar.

Tubos e conexdes em ferro fundido

e Aplicacao: tubulacdes de esgotamento sanitario ou pluvial.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacao: tubos e conexdes em ferro fundido fabricados de
acordo com a NBR 9651 — Tubos e Conex8es de Ferro Fundido para Esgoto. Revestimento
Interno: epOxi bicomponente de cor ocre, com espessura média seca de 130 micra. Revestimento
externo: pintura de base acrilica anticorrosiva na cor vermelha, com espessura seca média de 40
micra. Devem ser dotados de juntas elasticas, que garantam a estanqueidade dos tubos e
conexdes. Na montagem de colunas de aguas pluviais, recomenda-se 0 uso da Junta Rapid para a
unido de tubos ponta/ponta.

e Fabricante de referéncia: linhas Predial e SMU da Saint Gobain ou similar.
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Tubos de concreto

e Aplicacao: rede de drenagem pluvial.

e Especificacdo: serdo utilizados tubos em concreto pré-moldado, de qualidade, sem
imperfeicdes, com diametros internos de 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200 e 1500 milimetros,
com comprimento Util de 1,00 m, no minimo. Os tubos de didmetros 300, 400, 500 e 600 mm
devem ser do tipo PS2 (NBR 8890), concreto simples com secdo circular, ponta e bolsa, junta
elastica. Para diametros de 800, 1000, 1200 e 1500 mm devem ser utilizados tubos do tipo PA2
(NBR 8890), concreto armado com sec¢do circular, macho e fémea quando as juntas forem rigidas e
ponta e bolsa para juntas elasticas. Os tubos devem trazer, em caracteres bem legiveis e
indeléveis, a marca, a data de fabricacdo, o didmetro interno, a classe a que pertencem e um
namero para rastreamento de todas suas caracteristicas de fabricacdo gravado no concreto ainda
fresco, conforme requisito geral da NBR 8890.

e Normas de Referéncia: ABNT NBR 8890 — Tubo de concreto de sec¢do circular para aguas
pluviais e esgotos sanitarios — Requisitos e métodos de ensaios.

Tubos para drenagem

e Aplicacdo: drenagem de areas verdes, areas de paisagismo e nos sistemas de contengao.

e Caracteristicas Técnicas/Especificagdo: fabricados de PVC rigido, corrugados e perfurados
para permitir a entrada da agua, intercambidveis com as conexdes em PVC soldavel branco, de
acordo com as recomendacdes da NBR 15073.

e Fabricante de referéncia: linha Drenoflex da Tigre ou similar.

Manta geotéxtil para dreno

e Aplicacdo: drenagem de areas verdes, areas de paisagismo e nos sistemas de contengao.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: manta geotéxtil BIDIM RT-16, que é um néao-tecido
agulhado de filamentos continuos 100% poliéster, com elevada resisténcia quimica e mecanica,
maior resisténcia a radiagdo UV e ainda alta resisténcia quimica e biolégica a todos os tipos de
solos encontrados na natureza.

e Fabricante de referéncia: Bidim ou similar.
REGISTROS, VALVULAS E ACESSORIOS PARA REDES HIDRAULICAS

Registro de gaveta bruto

e Aplicacdo: em operacdes de bloqueio do fluxo de &gua em instalacbes aparentes, com
didmetro de até g4”.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: registro de gaveta bruto, haste ndo ascendente,
classe de pressédo PN 16, em latdo ou bronze, sem canopla; didametro nominal conforme indicado
no projeto; volante com pintura esmalte. Extremidades com rosca.

e Fabricante de referéncia: linha industrial da Deca, Docol, Mipel ou similar.
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Registro de gaveta com acabamento

e Aplicacdo: em operacdes de bloqueio do fluxo de agua em instalacbes embutidas, para
tubulagbes de até g1.1/2”.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: os registros gaveta possuem corpo fundido em latdo
ou bronze, didmetro nominal de acordo com o projeto e volante tipo cruzeta. Seu acabamento é
indicado pelo projeto de Arquitetura. Devem ser resistentes a pressdes de trabalho de até 14
kgf/cm2. Extremidades com rosca.

e Fabricante de referéncia: Deca, Docol ou similar.

Valvula para mictorio

e Aplicacdo: sanitarios de uso coletivo, para mictorios com sifdo integrado a peca.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: Vvalvula em aco inoxidavel, acionamento
hidromecéanico com leve pressdo manual, fechamento automatico, com tubo de ligacédo flexivel,
didmetro de @3/4" e restritor de vaz&o. Apto a operar em pressdes variando de 0,2 a 4 kgf/cm?2.

e Fabricante de referéncia: Deca, Docol, Meber ou similar.

Valvula esfera

e Aplicagdo: em operagfes de blogueio do fluxo de dgua em instalagbes aparentes.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: valvula de esfera monobloco, corpo, tampa, esfera e
haste em latdo niquelado, de passagem plena, extremidades com rosca BSP. Pressédo de trabalho:
PN 30.

e Fabricante de referéncia: Mipel ou similar.

Valvula de retencéo

e Aplicacao: nas instalagbes de agua fria potavel.

e Caracteristicas Técnicas/Especificagdo: vélvula de retengdo com portinhola, classe de
presséo 125, com corpo, tampa e disco em bronze, extremidades com rosca BSP, tampa roscada
internamente ao corpo, que permita instalacdo na posi¢ao vertical ou horizontal.

e Fabricante de referéncia: Niagara, Deca, Acesso Industrial ou similar.

Valvula de retencéo vertical

e Aplicacao: nas instalacGes de agua fria potavel para evitar retorno de agua quente.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: valvula de retengdo para instalacdo na posicéo
vertical, com corpo fundido em bronze, mola em aco inox, classe de pressdo PN 16, capazes de
suportar temperaturas de até 70 °C.

e Fabricante de referéncia: Docol, Deca ou similar.
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Junta de expansao axial

e Aplicacao: conjuntos elevatdrios das redes de recalque de agua, esgotos sanitario ou pluvial e
tubulagbes de agua quente.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: cano guia em aco inox, terminais: em a¢o carbono
com flanges. Pressdo nominal de 10 kgf/cm2. Temperatura de operacédo de até 300 °C.

e Fabricante de referéncia: Foltec ou similar.

Filtro tipo “Y”

e Aplicacao: nas instalacdes de agua potavel.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdao: filtro tipo “Y”, corpo e tampa em bronze, filtro em aco
inoxidavel e extremidades com rosca. Pressao de trabalho: 21 bar.

e Fabricante de referéncia: Deca ou similar.

Adaptadores para reservatorios em fibra de vidro ou polietileno

e Aplicagdo: conexdo das tubulacbes aos reservatorios de fibra de vidro, de acordo com os
didmetros indicados em planta.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: adaptador auto-ajustavel soldavel, em PVC, com
rosca interna e junta de vedagéo.

e Fabricante de referéncia: Tigre, Amanco ou similar.

Adaptadores para reservatorios

e Aplicagdo: conexdo das tubulacdes aos reservatorios, de acordo com os didmetros indicados
em planta.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: adaptador soldavel com flanges livres para
reservatorio, em PVC.

e Fabricante de referéncia: Tigre, Amanco ou similar.

Valvula de boia

e Aplicacdo: entrada de reservatorios, conforme indicado em planta.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: chaves boia em liga de cobre (bronze e latdo),
plasticos de engenharia e elastdmeros, para diametros de até 2.

e Fabricante de referéncia: Deca ou similar.

Valvula de nivel

e Aplicacao: controle do nivel em reservatorios, pocos de recalque de esgoto sanitario ou pluvial.

e Caracteristicas Técnicas/Especificagao: valvula de boia, tipo pera, invélucro em polipropileno,

7/16
Santini & Rocha Arquitetos
arquitetos@santinierocha.com.br
Rua Mostardeiro 992/03, Porto Alegre/RS (51)33326911


mailto:3332%206911%20-

- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SA”TI”I
SA NE CAXIAS DO SUL Ré{HA
[@))

com diferencial ajustavel, para temperatura de operacao variando de 0 a +50°C.

e Fabricante de referéncia: Nivetec ou similar.

Mandmetro

e Aplicagdo: pontos de verificacdo de pressdes nas redes hidraulicas, conforme indicacdes em
documentos de referéncia.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: mandmetro 63 mm, caixa em aco inox, partes
internas em latdo, conexdo com rosca BSP @1/4", com glicerina.

e Fabricante de referéncia: Ayo, Dresser ou similar.

Misturador monocomando para chuveiro (base)

e Aplicacgdo: chuveiros existentes nos sanitarios.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: misturador monocomando, com corpo em liga de
bronze, didametro nominal @3/4", com funcionamento perfeito em baixa e alta presséo, de 0,2 a 4
kgf/lcmz2. Resistente a temperatura maxima da agua de 70°C.

e Fabricante de referéncia: Docol, Deca ou similar.

Eliminador de ar

e Aplicagdo: sistema agua quente.

e Caracteristicas Técnicas/Especificagcdo: eliminador de ar automatico para liquidos, com corpo
em latdo, conexdo com rosca BSP. Deve suportar temperaturas de até 110 °C. Pressao maxima de
trabalho de 10 bar.

e Fabricante de referéncia: Emetti ou similar.

Véalvula quebra vacuo

e Aplicacdo: protecdo dos tanques do excesso de pressdo e ou Vacuo no sistema de agua
quente.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: valvula com corpo em latdo, conexdo com rosca
BSP. Deve suportar temperaturas de até 110 °C. Pressdo maxima de trabalho de 10 bar.

e Fabricante de referéncia: Emmeti ou similar.

Valvula de seguranca e alivio

e Aplicacdo: protecdo do sistema de &gua quente quanto a temperatura e/ou pressdes
excessivas.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: valvula de seguranca e alivio como corpo em latéo,
conexdo com rosca BSP. Temperatura maxima de trabalho de 110 °C. Pressdo minima de 6,0 bar.

e Fabricante de referéncia: Emmeti ou similar.
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Tanque de expanséo
e Aplicacao: protecdo de sistemas de aquecimento de agua (expansao térmica), de irrigacdo e
para absorcéo do golpe de ariete e redes hidraulicas.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: tanque de expansdo em aco carbono, com tampa de
valvula do ar com vedacgdo através de junta térica a prova de escapes. Acabamento em tinta de
poliuretano sobre base de epéxi. Conexdo de 4gua em aco inoxidavel.

e Fabricante de referéncia: Rowa ou similar.

Tubo flexivel para conexdo de pressurizadores

e Aplicagdo: instalados nas conexdes dos pressurizadores de &agua, atuando como
amortecedores hidraulicos, para reducgéo de ruidos e vibragdes nas redes hidraulicas.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: flexivel com malha exterior de aco inoxidavel,
revestimento interno em etileno polipropileno, conexdes em bronze niquelado. Temperatura
maxima de 90 °C e presséao de trabalho de 10 Bar.

e Fabricante de referéncia: Rowa ou similar.

Ligacao flexivel

e Aplicacao: abastecimento de agua potavel nos pontos de consumo.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: ligagdo flexivel em aco inoxidavel AISI 304, com
comprimentos de 40 ou 60 cm, rosca g1/2" (macho e fémea), resistente a pressdes de até 10
kgf/cm2 e temperaturas maximas de passagem da agua de 90 °C.

e Fabricante de referéncia: Deca, Docol, Meber ou similar.

Sifdo cromado para lavatérios

e Aplicacgdo: instalacéo de lavatorios.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: sifdo em metal cromado de alta vazao, com
reservatorio que retém residuos e pequenos objetos que podem ser recuperados, para conexao
com valvula de escoamento (conexao de entrada) DN 25 (1") e saida para esgoto (tubo) DN 40
(1.1/2"). Dotado de tampa de inspecdo removivel para facilitar a limpeza e a manutengéo. Deve
também possuir regulagem de altura e estar de acordo com a NBR 14162. Composi¢éo bésica: liga
de cobre (bronze e latdo), plasticos de engenharia e elastbmeros. Deve ser resistente a
temperatura maxima da agua de 70°C.

e Fabricante de referéncia: Deca, Docol, Meber ou similar.

Sifdo cromado paratanques e pias

e Aplicacéo: instalacdo de tanques e pias de copa/cozinha.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: sifdfo em metal cromado de alta vazdo, com
reservatorio que retém residuos e pequenos objetos que podem ser recuperados, para conexao
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com valvula de escoamento (conexdo de entrada) DN 40 (1.1/2") e saida para esgoto (tubo) DN 40
(1.1/2") ou ainda com adaptador DN 50 (2"). Dotado de tampa de inspec¢éo removivel para facilitar
a limpeza e a manutencao. Deve também possuir regulagem de altura e estar de acordo com a
NBR 14162. Composicdo basica: liga de cobre (bronze e latdo), plasticos de engenharia e
elastbmeros. Deve ser resistente a temperatura maxima da agua de 70°C.

e Fabricante de referéncia: Deca, Docol, Meber ou similar.

Valvula de escoamento para lavatorios

e Aplicacdo: instalacdo em cubas de lavatorios com ou sem ladréo.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: valvula de saida de dgua acompanhada de tamp&o
metalico, didmetro de saida DN 25 mm (1”), com tampa em metal. Composicao basica: liga de
cobre (bronze e latdo), plasticos de engenharia e elastobmeros.

e Fabricante de referéncia: Deca, Docol, Meber ou similar.

Véalvula de escoamento para pia de cozinha

e Aplicacgdo: instalagdo em cubas de pias de copa/cozinha.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: valvula de escoamento para pia 3.1/2”, para agua
quente e fria, acompanhada de tampao metalico, didmetro de saida DN 40 (1.1/2”). Composigao:
liga de cobre (bronze e latdo), elastbmeros e plasticos de engenharia.

e Fabricante de referéncia: Deca, Docol, Meber ou similar.

Véalvula de escoamento para tanque

e Aplicacgdo: instalagdo em tanques.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: valvula de saida de 4gua acompanhada de tamp&o
metalico, didmetro de saida DN 40 mm (1.1/2”), com tampa em metal. Composi¢ao basica: liga de
cobre (bronze e latdo), plasticos de engenharia e elastbmeros.

e Fabricante de referéncia: Deca, Docol, Meber ou similar.

Torneira de uso restrito

e Aplicagdo: torneira para uso externo.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: torneira de pressao 3/4”, de uso restrito, eixo de
entrada de agua horizontal.

Obs.: A chave de acionamento destacével deve ficar sob a guarda de pessoa indicada pela direcao
da escola.

e Fabricante de referéncia: Deca, Docol ou similar.
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RESERVATORIOS

Tanque em polietileno

e Aplicacao: reserva de agua potavel.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacéo: reservatorio em polietileno, para armazenamento de
agua a temperatura ambiente, fabricados conforme norma NBR 14799.

e Fabricante de referéncia: Fortlev, Bakof Tec ou similar.

Tanque em fibra de vidro

e Aplicacao: reserva de agua potavel.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: reservatorio em P.R.F.V. (plastico reforcado com
fibra de vidro), para armazenamento de agua a temperatura ambiente, fabricados conforme norma
NBR 13210.

e Fabricante de referéncia: Fortlev, Bakof Tec ou similar.
CAIXAS DE PASSAGEM E INSPE(;AO

Caixa de inspecdo para esgoto sanitario ou pluvial

e Aplicagao: rede de esgotamento sanitario ou pluvial.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: as caixas de inspecédo (profundidade de até 1,40 m)
serdo em alvenaria de tijolos macicos, revestidas internamente com cimento e areia, traco 1:3, com
impermeabilizante, alisado e queimado. As dimensfes internas sdo indicadas em planta e fundo
regularizado no sentido do escoamento.

A tampa e o fundo da caixa serdo em concreto armado (fi = 25 MPa). Para a armadura, é adotado
aco CA-60, conforme indicado nos detalhes. As tampas devem possuir algas de igamento em ago
CA-25 e resistir ao trafego existente. As bordas das tampas devem ser protegidas com cantoneiras
de aco galvanizadas, presas por grapas, para evitar quebras das arestas vivas. As tampas devem
também receber vedagdo com elastdbmero de polietileno ou polipropileno, para evitar a saida de
odores desagradaveis. O fundo das caixas devera ser modelado em calhas, coincidentes com a
geratriz inferior interna do tubo de saida, de forma a guiar o fluxo em dire¢do a saida, evitando
retencdes nas mesmas.

Apés a escavacédo da cava onde serd construida a caixa, deve-se proceder o apiloamento do fundo
e a execucéo do lastro de brita.

Quando executada em terreno natural, observar o ressalto de 5 cm em relag&o ao terreno. Quando
executada em piso pavimentado, deve estar alinhada ao mesmo e receber o mesmo tipo de
acabamento na tampa. Um eventual desnivel nunca podera ser maior que 1,5 cm. Os véos entre
as paredes da caixa e a tampa nhao poderdo ser superiores a 1,5 cm.

Antes de entrar em funcionamento, executar um ensaio de estanqueidade, saturando por no
minimo 24 horas ap6s o preenchimento com agua até a altura do tubo de entrada. Decorridas 12
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horas, a variagdo ndo deve ser superior a 3% da altura util (h).

Pocos de visita

e Aplicagao: rede de esgotamento sanitario ou pluvial.

e Pocos de visita tipo N: utilizado para coletores com didmetros menores ou iguais a 300 mm,
independente da profundidade;

e Pocos de visita tipo S: utilizado para coletores com diametros de 350 mm e 600 mm
inclusive, independente da profundidade do coletor;

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: os PV’s tipo N e S terdo o baldo ou cédmara de
trabalho executados com anéis pré-moldados. Sobre o baldo serd assentada uma laje pré-
moldada, responsavel pela transi¢cao entre o baldo e a chaminé. A chaminé sera formada por anéis
pré-moldados de DN 600 onde sera instalada uma tampa de inspe¢édo em ferro fundido. A base dos
PV’s sera executada com um anel de fundo, em concreto pré-moldado que receberdo os anéis que
compdem o baldo. Todas as pecas circulares de concreto serdo montadas com seus respectivos
anéis de borracha. A tampa serd em ferro fundido, articulada, com dispositivo antifurto DN 600 mm.

Em redes de coleta de esgotos, quando a diferenca de cotas entre a tubulagdo de chegada no PV
e a de saida for superior a 75 cm, € empregado o tubo de queda, que consiste numa canalizagédo
gue deriva verticalmente de um tubo afluente. Essa derivagéo é feita com auxilio de um té, seguido
de tubo colocado na vertical e, na extremidade mais profunda, uma curva de 90° possibilitando a
entrada do liquido no PV. As pecas terdo sempre do mesmo diametro da rede. A curva de 90° sera
envolvida por um bloco de concreto ndo estrutural, conforme indicado nos detalhes do projeto.

Nas pecas pré-moldadas de concreto, anéis para baldo, chaminé, laje excéntrica e cones para 0s
pocos de visitas tipo N e S, os mesmos serdo tipo ponta e bolsa com junta elastica, anel de
borracha, classe PA1, devendo atender as normas da ABNT NBR 8890, em correspondéncia aos
ensaios de absorcdo de agua, estanqueidade de junta, compresséo diametral e recobrimento das
armaduras.

As pecas deverdo obedecer aos padrbes da referente norma NBR 8890, devendo os ensaios
apresentar resisténcia minima a compressao diametral de 30 MPa, absor¢do méaxima de agua 6%,
verificacdo do diametro interno médio de +/-1 a +/-5% de espessura.

As lajes excéntricas para os PV'’s tipo N deverao ser fornecidas em DN 1000 x 600 mm com 10 cm
de altura, com encaixe lateral tipo macho-fémea e anel de borracha para vedagdo DN 1000 mm,
juntamente com nipel de juncdo em DN 600 mm e anel de borracha DN 600 mm. As lajes
excéntricas para os PV’s tipo S deverao ser fornecidas em DN 1200 x 600 mm com 10 cm de
altura, com encaixe lateral tipo macho-fémea e anel de borracha para vedacdo DN 1200 mm,
juntamente com nipel de juncdo em DN 600 mm e anel de borracha DN 600 mm.

Os fundos de PV’s deverdo ser entregues conforme as medidas a seguir:

e Fundo de PV Tipo N DN 1000 x 750 mm com junta elastica, espessura de parede de 10
cm e fundo interno plano, com quatro rebaixos laterais externos de 500 x 500 mm, para
tubulacéo da rede coletora de DN 150 a DN 350 inseridas com anel de borracha;

e Fundo de PV Tipo S DN 1200 x 1100 mm com junta elastica, espessura da parede de
12 cm e fundo interno plano com quatro rebaixos laterais externos de 780 x 780 mm
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para tubulacdo de rede coletora de DN 400 a DN 600.

Todas as pecas deverdo ser impermeabilizadas com duas deméaos de emulsao asféltica.

Os tampdes serao circulares, DN 600 mm, e utilizados para fechamento dos PV’s situados nos
leitos das ruas ou cal¢cadas.

Deverdo ser fabricados em ferro fundido ductil, com capacidade de carga de 40 toneladas, classe
400, articulado, com travamento automatico, anéis antiruido e antivibracdo e sistema antifurto da
tampa. Na superficie da tampa tera as seguintes grafias impressas: “ESGOTO SANITARIO* ou
“‘ESGOTO PLUVIAL” e o ano da fabricacéo.

Deveréo ser revestidos integralmente com esmalte anticorrosivo, aderente e ndo pegajoso.

Serdo construidos de acordo com a Norma Técnica Brasileira: NBR 10160/2005 (Tampdes e
grelhas de ferro fundido ductii — Requisitos e métodos de ensaios) e demais normas
complementares.

Caixa separadora de gordura

e Aplicagdo: rede de esgoto sanitario oriunda de cozinhas e copas, em areas externas ou
internas, com ou sem pavimentacao, enterradas no solo.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: caixas de gordura serdo construidas em alvenaria de
tijolos macigos, em concreto armado ou em blocos de concreto para alvenaria estrutural, apoiadas
em lastro de concreto armado (f,« = 25 MPa).

Para assentamento da alvenaria, utilizar argamassa com trago 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia). Para
revestimento da alvenaria e regularizacdo do fundo deve ser usada argamassa traco 1:3, cimento e
areia peneirada (granulometria até 3,0 mm) com aditivo impermeabilizante.

As tampas serdo em concreto armado (f,« = 25 MPa) utilizando aco CA-50. Elas devem possuir
alcas de icamento em ago CA-25 e resistir ao trafego existente. As bordas das tampas devem ser
protegidas com cantoneiras de aco galvanizadas, presas por grapas, para evitar quebras das
arestas vivas. A vedacdo da tampa de inspecdo deve ser realizada com argamassa de rejunte e
areia ou neoprene ou ainda espuma de poliuretano, para evitar a saida de odores desagradaveis.
Alternativamente podem ser utilizadas tampas em ferro fundido com caixilho.

Apos a escavacgédo da cava onde serd construida a caixa, deve-se proceder o apiloamento do fundo
e a execucdo do lastro de brita.

Quando executada em terreno natural, observar o ressalto de 5 cm em relagéo ao terreno. Quando
executada em piso pavimentado, deve estar alinhada ao mesmo e receber o mesmo tipo de
acabamento na tampa. Um eventual desnivel nunca podera ser maior que 1,5 cm. Os vaos entre
as paredes da caixa e a tampa nhao poderdo ser superiores a 1,5 cm.

Antes de entrar em funcionamento, executar um ensaio de estanqueidade, saturando por no
minimo 24 horas ap6s o preenchimento com agua até a altura do tubo de entrada. Decorridas 12
horas, a variacdo ndo deve ser superior a 3% da altura util (h).
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Ralo sifonado circular em PVC rigido branco

e Aplicacao: ralos instalados para captacéo de efluente sanitério ou pluvial.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: ralos circulares em PVC rigido, na cor branca,
possuindo fecho hidrico. Dimensdes de 100 x 40 mm.

e Fabricante de referéncia: Tigre, Amanco ou similar.

Ralo linear

e Aplicacdo: ralos instalados para captacdo de efluente sanitério ou pluvial.

e Caracteristicas Técnicas/Especificagao: ralo linear com corpo em PVC, comprimentos de 50,
70 ou 90 cm e largura de 5,5 cm. Inclinacdo de escoamento de 1% e bolsa para saida com DN 40
mm. Temperatura maxima de trabalho igual a 45°C. Para diferentes comprimentos, adotar perfil
para ralo linear de PVC, com bocal, cabeceiras e luvas também em PVC. Grelhas em aco
inoxidavel (AISI 304).

e Devem ser dotados de adaptador e caixa sifonada 100 x 100 x 50 mm para existéncia de fecho
hidrico.

e Fabricante de referéncia: Tigre ou similar.

Caixa sifonada em PVC rigido branco

e Aplicacdo: rede de esgoto sanitario.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: caixas sifonadas em PVC rigido, na cor branca,
dotadas de fecho hidrico, porta grelha e grelha em aco inox. Dimensfes de 100 x 100 x 50 mm ou
150 x 150 x 50 mm. Devem possuir entradas soldaveis e saida com junta elastica, eliminando o
uso de luva para a interligacdo com o tubo do ramal de esgoto. Quando necessario, sdo usados
prolongadores para garantir a conexao da caixa a rede.

e Fabricante de referéncia: Tigre, Amanco ou similar.

Dispositivo antiespuma

e Aplicacdo: caixas sifonadas que recebem efluentes de aparelhos sanitarios tais como pias,
tanques, maquinas de lavar.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacéo: disponiveis nos DN's 100 e 150, com corpo fabricado
em polipropileno. Porca fabricada em polipropileno, que permite contrair ou expandir o anel de
vedacgdo para maior estanqueidade. Anel de vedacdo em borracha nitrilica. Temperatura méaxima
de trabalho: 40°C.

e Fabricante de referéncia: Tigre, Amanco ou similar.

Dispositivo anti-infiltracao

Aplicacao: peca para coletar a agua de qualquer infiltracdo que possa acontecer entre 0 piso e 0
corpo de caixas sifonadas e ralos, conduzindo a 4gua para o seu interior;
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e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: dispositivo em polipropileno, nos DN's 100 e 150
mm, de forma cilindrica com abas, que recolhe a agua proveniente de infiltrac6es provocadas pelas
diferentes dilatacdes dos materiais (concreto x PVC). O anti-infiltracdo coleta a agua e devolve a
caixa sifonada, evitando que o vazamento atinja o andar de baixo.

e Fabricante de referéncia: Tigre, Amanco ou similar.
DRENAGEM PLUVIAL

Canaleta para drenagem

e Aplicacao: drenagem de areas externas e captacao junto as paredes diafragma.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: canaleta em concreto armado, com revestimento
impermeabilizante. Dotada de conjunto de grelha e caixilho fabricados em ferro fundido.

Canaleta com grelha em concreto pré-moldado

e Aplicagdo: drenagem pluvial de &reas abertas.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: as grelhas sdo elementos de captagdo das aguas
superficiais, localizadas horizontalmente, junto ao meio-fio ou nas calhas de pavimento onde nao
h& a colocacao deste anteparo. Serdo utilizadas grelhas do tipo “farroupilha”, feitas em concreto
armado (f« 25 MPa), com dimensdes de 1,00 x 0,30 x 0,07 m. As canaletas seréo construidas em
concreto armado pré-moldado (f = 25 MPa), assentes sobre lastro concreto magro com 0,05 m de
espessura, instaladas com declividade acompanhando o perfil da rua, em diregcdo as caixas de
inspecao.

Calhas e rufos

e Aplicagao: conducao de efluente pluvial.

e Caracteristicas Técnicas/Especificagdo: as calhas, rufos e condutores sdo em chapa de aco
galvanizado n° 24 (0,65mm); com espessuras uniformes, galvanizagéo perfeita, isenta de nédulos e
pontos de ferrugem, sem apresentar fissuras nas bordas. Alternativamente podem ser utilizadas
calhas em aluminio.

Sistema de interligacdo automatica

e Aplicacado: sistema para alimentagdo automatica de agua potavel no reservatério de
reaproveitamento pluvial, com separa¢édo atmosférica para evitar a contaminacéo de agua potavel.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: conjunto composto por registro de esfera metalico
3/4" conectado a uma mangueira flexivel, valvula solenéide com cabo e plug elétrico para ligacao
em tomada controlada por uma boia de nivel elétrica, funil de ago inoxidavel com bocal separador.

e Fabricante de referéncia: Wisy ou similar.
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ARCUI
Filtro para sistema de reaproveitamento pluvial

e Aplicacdo: filtro para remocao de sélidos do sistema de reaproveitamento pluvial.

e Caracteristicas Técnicas/Especificacdo: filtro de agua da chuva para a instalacdo em tubos
horizontais no solo ou para dentro de prédios. Caixa em polipropileno (PP). Insercdo do filtro de
aco inoxidavel. Tamanho de malha do filtro: 0,38 mm. Consiste de anel de fechamento com tampa,
filtro, base de inox de 50 polegadas e alca de remocdo em ac¢o inoxidavel. Compativel com as
normas DIN 1989 e NBR 15527.

e Fabricante de referéncia: modelo Filtro Fino Vortex WFF 300 da Wisy ou similar.

Freio d’agua

e Aplicacdo: para evitar o turbilhonamento de sedimentos e distribuir o influxo de agua de chuva
pela cisterna na entrada do reservatério subterraneo.

e Caracteristicas Técnicas/Especificagado: freio d’agua para tubulagdo DN 100 ou 200 mm,
fabricado em acgo inoxidavel.

e Fabricante de referéncia: Wisy ou similar.
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