FORMA DA FUNDACAO
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SOOI - CONCRETO MAGRO
/ ESP. 50 MM
SOLO MECANICAMENTE COMPACTADO.
TAXA DO SOLO > 1,0 KGF/CM2
TABELA DE FERROS
COMPRIMENTO
BITOLA UNIT. | TOTAL
AGO POS. (mm) QUANT. (cm) (cm)
PEDESTAL
50A N1 6,3 5 104 520
50A N2 10 8 89 712
SAPATA
50A N3 10 10 92 920
RESUMO AGO CA 50-60
BITOLA
AGO (mm) | COMPRIMENTO (m) PESO (kg)
50A 6,3 52 13
50A 10 16,3 10,1
PESO TOTAL (kg) _ 50A 11,3

ARMACAO DO PEDESTAL
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ARMACAO DA SAPATA
ESCALA 1:10
60
19
o
1}
©)]
L
o
S 5|5
=
S
[Fp)
o™
=2
19
o o
54

N35¢ 10C/13,5C =92

DETALHE DO RAIO DE DOBRAMENTO

PINO

DOBRA

OBSERVACOES

- ANTES DA EXECUCAO DA ESTRUTURA, AS FORMAS E A LOCAGAO DEVEM SER VALIDADAS PELO
ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA OBRA.

- EXECUTAR A CURA UMIDA DO CONCRETO POR 14 DIAS

- AS COTAS E NIVEIS DEVEM SER CONFERIDAS COM A PLANTA DO PROJETO HIDRAULICO-SANITARIO.

- EXECUTAR O CONTROLE TECNOLOGICO DE AGO E CONCRETO CONFORME AS NORMAS TECNICAS.

- DIMENSOES EM MILIMETROS E COTAS EM METROS

- UTILIZAR FORMAS, TRAVAMENTOS, ESPACADORES DE ARMADURAS (NUCLEO PERDIDO) QUE GARANTAM
UMA PERFEITA ESTANQUEIDADE E ALINHAMENTO DAS FORMAS.

- EXECUTAR IMPERMEABILIZAGAO NAS PAREDES, LAJE DE FUNDO DE ACORDO COM ESPECIFICAGOES DO DE
ACORDO COM ESPECIFICAGOES DO PROFISSIONAL DA AREA.

- PARA PROTEGAO DO CONCRETO APARENTE DAS PAREDES NA FACE EXTERNA, PODE SER UTILIZADO
PINTURA ACRILICA OU A BASE DE EPOXI.

- EXECUTAR COMPACTAGAO MECANICA NO SOLO E 5cm DE CONCRETO MAGRO SOB AS PEGAS EM
CONTATO COM O SOLO.

- EM REGIOES DE ATERRO E NECESSARIO EXECUTAR COMPACTAGAO MECANICA EM CAMADAS DE 20cm
COM 98% DO PROCTO NORMAL ACOMPANHADO PELA CONSULTORIA DE SOLO.

- AS FUNDAGOES SERAO CONFIRMADAS E LIBERADAS NO LOCAL POR CONSULTOR DE SOLO DA

CONTRATADA APOS VISITA NO LOCAL DE CADA OBRA.

DURABILIDADE / VIDA UTIL

- CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL Il
- V.U.P. (VIDA UTIL DE PROJETO) > 50 ANOS

COBRIMENTO DAS ARMADURAS

- TANQUE =3,0cm

- ACO CA-50/ CA-60

- E OBRIGATORIO RESPEITAR OS COBRIMENTOS DAS ARMADURAS UTILIZANDO PASTILHAS EM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA CONFECCIONADAS COM O MESMO TRAGCO DA ARGAMASSA DO CONCRETO A SER
UTILIZADO, E COM CURA SATURADA EM AGUA POR NO MINIMO 7 DIAS, ADOTANDO RIGIDO CONTROLE DE
QUALIDADE.

ESPECIFICACOES DO CONCRETO

- RESISTENCIA: fck >30 Mpa

- MODULO DE DEFORMACAO secante: Ec > 28 GPa (NIVEL DE TENSAO 30% DO fck)
(RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO)

- CONSUMO DE CIMENTO > 300kg/m3
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