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MEDIDAS EM CENTIMETROS, SALVO INDICAGAO EM CONTRARIO.

ONDE HOUVER DIVERGENCIAS ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECE O VALOR DAS COTAS.

DEVERA A CONTRATADA, ANTES DA EXECUGAO DOS SERVIGOS, LEVANTAR AS POSSIVEIS DUVIDAS DO PROJETO, A
FIM DE ESCLARECER AS MESMAS JUNTO A FISCALIZAGAO.

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFIRMADAS NA OBRA.

AS INFORMAGOES CONTIDAS NESTE DESENHO DEVERAO SEMPRE SER UTILIZADAS EM CONJUNTO COM AQUELAS
PRESENTES NOS MEMORIAIS E DOCUMENTAGCAO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE.

ELETRODUTOS:

6.1. ELETRODUTO COM DIAMETRO NAO INDICADO SAO DE @3/4";

6.2. TODO ELETRODUTO SECO DEVERA POSSUIR GUIA DE NYLON.
7.

71. E VETADA A EMENDA NOS CABOS DE DADOS;
7.2. E VETADA A UTILIZAGAO DE CABOS COM A CAPA DANIFICADA.
8.

CABLAGEM:

IDENTIFICAGAO:

8.1. TODOS OS CABOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS JUNTOS AS EXTREMIDADES ATRAVES DE ANILHAS
DE PVC, NAS CAIXAS DE PASSAGEM, CONDULETES E A CADA 3,0m EM ELETROCALHAS/PERFILADOS.
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- TOMADA 2X RJ45 - 30CM

- CONTROLE DE ACESSO

- TOMADA HDMI - PAREDE

- TOMADA HDMI - TETO

- TOMADA RJ45 - PISO

- TOMADA RJ45 NO TETO

- CAIXA DE PASSAGEM 4X4" - PAREDE

- CAIXA DE PASSAGEM 4X4"

- CAIXA DE TOMADAS COM 2 TOMADAS ELETRICAS E 2 LOGICAS

- CAIXA DE TOMADAS COM 4 TOMADAS ELETRICAS E 2 LOGICAS

- RACK 44U

- DUTO PERFURADO 38MMX38MM

- SIMBOLO DE SUBIDA/DESCIDA

-ELETROCALHA PERFURADA 'U' DIMENSOES INDICADAS
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28/06/2024 REVISAO CONFORME COMENTARIOS

EMISSAO INICIAL

03/06/2024 EMISSAO INICIAL

SERVIGCO AUTONOMO MUNICIPAL
DE AGUA E ESGOTO

CAXIAS DO SUL - RS
E-MAIL: samae@samaecaxias.com.br
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SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

RUA MOSTARDEIRO, 992 - CONJ. 03 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO INDEPENDENCIA - CEP 90430-000
FONE 051 3332-6911

ARQUITTTOS CNPJ: 90.157.553/0001-45
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