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ACO POS BIT |QUANT| COMPRIMENTO
UNIT | TOTAL
mm cm cm
V22
50A 1 10 2 207 414
50A 2 10 2 640 1280
50A 3 10 2 315 630
50A 4 10 2 403 806
60A 5 5 39 101 3939
V23
50A 1 10 2 564 1128
50A 2 10 2 291 582
50A 3 10 2 315 630
50A 4 10 2 400 800
60A 5 5 43 101 4343
V24
50A 1 10 2 571 1142
50A 2 10 2 284 568
50A 3 10 2 315 630
50A 4 10 2 400 800
60A 5 5 43 101 4343
V25
50A il 10 2 560 1120
50A 2 10 2 295 590
50A 3 10 2 315 630
50A 4 10 2 400 800
60A 5 5 43 101 4343
RESUMO DE ACO
ACO BIT COMPR PESO
mm m kgf
60A 5 170 26
50A 10 126 77
Peso Total 60A = 26 kgf
Peso Total 50A = 77 kgf
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NOTAS GERAIS:
ESTRUTURAS EM CONCRETO

1— DIMENSOES EM ‘cm’ (CENTIMETROS), COTAS DE NIVEL EM 'm’ (METROS).

2— PARA O PROJETO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO FORAM CONSIDERADOS OS REQUISITOS
DA NORMA ABNT 6118/2014, DEVENDO ESTA SER CONSIDERADA PELO EXECUTANTE DA OBRA.

3— ALEM DAS ESPECIFICACOES INDICADAS DE FORMA EXPLICITA NAS PLANTAS DO PROJETO
ESTRUTURAL, O EXECUTANTE DA ESTRUTURA DEVERA OBSERVAR RIGOROSAMENTE TODAS AS
PRESCRICOES DA NBR 6118/2014 E DEMAIS NORMAS PERTINENTES EM VIGENCIA.

4— PARA QUAISQUER ALTERAGOES NESTE PROJETO, DEVERA SER CONTATADA PREVIAMENTE ESTA
EMPRESA.

5— CARACTERISTICAS GERAIS:
a. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: CAA I
b. CLASSE DO CONCRETO: fck> 30MPa
c. COBRIMENTO DAS ARMADURAS PASSIVAS (cm)

LAJES VIGAS

PILARES

FUNDAGOES

2,5 3,0 3,0

3,0

6— LEGENDAS DE PILARES:

]:[ PILAR NASCE g PILAR PASSA |:| PILAR MORRE

7— LEGENDA DE NIVEIS

NIVEIS INDICADOS EM PLANTA BAIXA

)
()

MUDANGA DE SECAO
[ ] PILAR MORRE

1 pILAR PASSA

INDICA REBAIXO DE TRECHO DE VIGA OU LAJE

INDICA INVERSAO DE TRECHO DE VIGA OU LAJE
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