TERREO - ARMADURA POSITIVA HORIZONTAL
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ACO POS BIT [QUANT| COMPRIMENTO
UNIT | TOTAL
mm cm cm
Térreo - Armadura positiva principal
50A 1 6.3 32 310 9920
50A 2 6.3 18 313 5634
— - 50A 3 6.3 35 445 15575
Detalhe genérico do alojamento 382 ;1 gg gg 32(5) %3338
TERREO - ARMADURA POSITIVA VERTICAL de armaduras positivas 50A 6 6.3 18 423 7614
50A 7 6.3 34 430 14620
- - - 50A 8 6.3 34 480 16320
g ST 50A 9 6.3 34 485 16490
< < < < < y . AP 50A 10 6.3 22 495 10890
s T s T s X X ) e ) T 50A 11 6.3 12 490 5880
AT AT 50A 12 6.3 16 685 10960
. o N o o = ‘ L - S 50A 13 6.3 16 619 9904
S & N N N d . o g . Térreo - Armadura positiva secundaria
& O O O O ] - 1 50A 1 6.3 19 350 6650
N LN LN LN B C 50A 2 6.3 19 301 5719
b ~ ~ ~ ~ 3 2 S — —. 50A 3 6.3 19 165 3135
S N N N N o 50A 4 6.3 28 363 10164
N N n N n|N oy o Pr,_inc.ipa'l Secundér“ia 50A 6 6.3 33 303 9999
© < < < < 50A 7 6.3 81 355 28755
S o . < < 50A 8 6.3 98 299 29302
N 50A 9 6.3 173 187 32351
(283) © (410) ® (410) © (410) © (393) 50A 10 6.3 85 191 16235
A " on " ~ 50A 11 6.3 109 359 39131
|| < ™ on o o < < < 50A 12 6.3 50 293 14650
] | - [ - - - 50A 13 6.3 46 273 12558
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NOTAS GERAIS:
ESTRUTURAS EM CONCRETO

1— DIMENSOES EM ‘cm’ (CENTIMETROS), COTAS DE NIVEL EM 'm’ (METROS).

2— PARA O PROJETO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO FORAM CONSIDERADOS OS REQUISITOS
DA NORMA ABNT 6118/2014, DEVENDO ESTA SER CONSIDERADA PELO EXECUTANTE DA OBRA.
3— ALEM DAS ESPECIFICAGOES INDICADAS DE FORMA EXPLICITA NAS PLANTAS DO PROJETO
ESTRUTURAL, O EXECUTANTE DA ESTRUTURA DEVERA OBSERVAR RIGOROSAMENTE TODAS AS
PRESCRICOES DA NBR 6118/2014 E DEMAIS NORMAS PERTINENTES EM VIGENCIA.
4— PARA QUAISQUER ALTERAGCOES NESTE PROJETO, DEVERA SER CONTATADA PREVIAMENTE ESTA
EMPRESA.
5— CARACTERISTICAS GERAIS:
a. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: CAA I
b. CLASSE DO CONCRETO: fck> 30MPa
c. COBRIMENTO DAS ARMADURAS PASSIVAS (cm)

LAJES VIGAS PILARES FUNDAGOES
2,5 3,0 3,0 3,0

6— LEGENDAS DE PILARES:

]:[ PILAR NASCE g PILAR PASSA |:| PILAR MORRE

7— LEGENDA DE NIVEIS

MUDANGA DE SECAQO
[ ] PILAR MORRE

I PiLAR PASSA

NIVEIS INDICADOS EM PLANTA BAIXA

INDICA REBAIXO DE TRECHO DE VIGA OU LAJE

@\ND\CA INVERSAO DE TRECHO DE VIGA QU LAJE
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