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Detalhe genérico do alojamento
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

Térreo - Armadura positiva principal
     50A   1     6.3    32     310    9920
     50A   2     6.3    18     313    5634
     50A   3     6.3    35     445   15575
     50A   4     6.3    54     435   23490
     50A   5     6.3    68     440   29920
     50A   6     6.3    18     423    7614
     50A   7     6.3    34     430   14620
     50A   8     6.3    34     480   16320
     50A   9     6.3    34     485   16490
     50A  10     6.3    22     495   10890
     50A  11     6.3    12     490    5880
     50A  12     6.3    16     685   10960
     50A  13     6.3    16     619    9904

Térreo - Armadura positiva secundaria
     50A   1     6.3    19     350    6650
     50A   2     6.3    19     301    5719
     50A   3     6.3    19     165    3135
     50A   4     6.3    28     363   10164
     50A   5     6.3    41     185    7585
     50A   6     6.3    33     303    9999
     50A   7     6.3    81     355   28755
     50A   8     6.3    98     299   29302
     50A   9     6.3   173     187   32351
     50A  10     6.3    85     191   16235
     50A  11     6.3   109     359   39131
     50A  12     6.3    50     293   14650
     50A  13     6.3    46     273   12558

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
   3935      964    6.3     50A

Peso Total        50A =      964 kgf

MPa

TÉRREO - ARMADURA POSITIVA HORIZONTAL

TÉRREO - ARMADURA POSITIVA VERTICAL
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