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Detalhe genérico do alojamento
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

Térreo - Armadura negativa principal
     50A   1     6.3    68     105    7140
     50A   2       8    12     193    2316
     50A   3     6.3    22     203    4466
     50A   4     6.3    62     190   11780
     50A   5       8    12     220    2640
     50A   6     6.3    54     185    9990
     50A   7     6.3    22     195    4290
     50A   8       8    24     210    5040
     50A   9     6.3    22     215    4730
     50A  10       8    12     215    2580
     50A  11      10     9     235    2115
     50A  12     6.3    22     220    4840
     50A  13     6.3    22     230    5060
     50A  14      10     9     240    2160
     50A  15     6.3    17     110    1870
     50A  16     6.3    15     235    3525
     50A  17     6.3     4     380    1520
     50A  18     6.3    16     260    4160
     50A  19     6.3    16     310    4960

Térreo - Armadura negativa secundaria
     50A   1     6.3    19     185    3515
     50A   2     6.3    19     249    4731
     50A   3     6.3   130     105   13650
     50A   4       8    28  --VAR-   10276
     50A   5     6.3   131     194   25414
     50A   6       8    81     375   30375
     50A   7     6.3    91     110   10010
     50A   8      10    91     375   34125
     50A   9     6.3    43     292   12556
     50A  10     6.3    40     270   10800

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
   1490      365    6.3     50A
    532      210      8     50A
    384      237     10     50A

Peso Total        50A =      812 kgf
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