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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

V1
     50A   1      10     3     526    1578
     50A   2      10     3     229     687
     50A   3      10     2     290     580
     50A   4      10     2     295     590
     60A   5       5    32     111    3552

V2
     50A   1      10     4     305    1220
     50A   2    12.5     6     525    3150
     50A   3    12.5     3     325     975
     50A   4      10     2     445     890
     50A   5      10     2     430     860
     50A   6      10     3     465    1395
     60A   7       5    82     101    8282

V3
     50A   1      10     6     225    1350
     50A   2      10     3     350    1050
     50A   3      10     3     290     870
     50A   4      10     3     295     885
     60A   5       5    32     111    3552

V4
     50A   1      10     2     305     610
     50A   2      10     2     300     600
     60A   3       5    16     101    1616

V5
     50A   1      10     2     435     870
     50A   2      10     2     425     850
     60A   3       5    24     101    2424

V6
     50A   1      10     2     425     850
     50A   2      10     2     415     830
     60A   3       5    24     101    2424

V7
     50A   1      10     2     272     544
     50A   2      10     2     728    1456
     50A   3      10     2     445     890
     50A   4      10     2     450     900
     60A   5       5    54     101    5454

V8
     50A   1      10     2     385     770
     50A   2      10     2     255     510
     50A   3      10     2     615    1230
     60A   4       5    37     101    3737

V9
     50A   1      10     2     553    1106
     50A   2      10     2     545    1090
     60A   3       5    32     101    3232

V10
     50A   1      10     6     225    1350
     50A   2      10     3     350    1050
     50A   3      10     3     290     870
     50A   4      10     3     295     885
     60A   5       5    32     111    3552

V11
     50A   1      10     2     305     610
     50A   2      10     2     300     600
     60A   3       5    16     101    1616

V12
     50A   1      10     2     435     870
     50A   2      10     2     425     850
     60A   3       5    24     101    2424

V13
     50A   1      10     2     425     850
     50A   2      10     2     415     830
     60A   3       5    24     101    2424

V14
     50A   1      10     2     723    1446
     50A   2      10     2     277     554
     50A   3      10     2     445     890
     50A   4      10     2     450     900
     60A   5       5    54     101    5454

V15
     50A   1      10     3     390    1170
     50A   2      10     3     430    1290
     50A   3      10     3     260     780
     50A   4      10     2     535    1070
     50A   5      10     2     370     740
     60A   6       5    53     111    5883

V16
     50A   1      10     4     405    1620
     50A   2      10     4     415    1660
     50A   3      10     3     260     780
     50A   4      10     3     535    1605
     50A   5      10     3     370    1110
     60A   6       5    53     111    5883

V17
     50A   1      10     3     390    1170
     50A   2      10     3     430    1290
     50A   3      10     3     260     780
     50A   4      10     2     535    1070
     50A   5      10     2     370     740
     60A   6       5    53     111    5883

V18
     50A   1      10     2     219     438
     50A   2      10     2     466     932
     50A   3      10     2     315     630
     50A   4      10     2     260     520
     60A   5       5    34     101    3434

V19
     50A   1      10     2     219     438
     50A   2      10     2     466     932
     50A   3      10     2     315     630
     50A   4      10     2     260     520
     60A   5       5    34     101    3434

V20
     50A   1      10     2     213     426
     50A   2      10     2     472     944
     50A   3      10     2     315     630
     50A   4      10     2     260     520
     60A   5       5    34     101    3434

V21
     50A   1      10     2     225     450
     50A   2      10     2     460     920
     50A   3      10     2     315     630
     50A   4      10     2     260     520
     60A   5       5    34     101    3434

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    811      125      5     60A
    646      398     10     50A
     41       40   12.5     50A

Peso Total        60A =      125 kgf
Peso Total        50A =      438 kgf
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