FUNDACAO - ARMADURA POSITIVA HORIZONTAL
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FUNDACAO - ARMADURA POSITIVA VERTICAL
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ACO POS BIT |QUANT| COMPRIMENTO
UNIT | TOTAL
mm cm cm
Fundacao - Armadura positiva principal
[ 50A] 1] 6.3 | 124 | 325 | 40300
Fundacao - Armadura positiva secundaria
50A 1 6.3 58 187 10846
50A 2 6.3 38 400 15200
50A 3 6.3 38 396 15048
RESUMO DE ACO
ACO BIT COMPR PESO
mm m kgf
50A 6.3 814 199
Peso Total 50A = 199 kgf
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NOTAS GERAIS:
ESTRUTURAS EM CONCRETO

1— DIMENSOES EM ‘cm’ (CENTIMETROS), COTAS DE NIVEL EM 'm’ (METROS).

2— PARA O PROJETO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO FORAM CONSIDERADOS OS REQUISITOS
DA NORMA ABNT 6118/2014, DEVENDO ESTA SER CONSIDERADA PELO EXECUTANTE DA OBRA.
3— ALEM DAS ESPECIFICAGOES INDICADAS DE FORMA EXPLICITA NAS PLANTAS DO PROJETO
ESTRUTURAL, O EXECUTANTE DA ESTRUTURA DEVERA OBSERVAR RIGOROSAMENTE TODAS AS
PRESCRICOES DA NBR 6118/2014 E DEMAIS NORMAS PERTINENTES EM VIGENCIA.
4— PARA QUAISQUER ALTERAGCOES NESTE PROJETO, DEVERA SER CONTATADA PREVIAMENTE ESTA
EMPRESA.
5— CARACTERISTICAS GERAIS:
a. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: CAA I
b. CLASSE DO CONCRETO: fck> 30MPa
c. COBRIMENTO DAS ARMADURAS PASSIVAS (cm)

LAJES VIGAS PILARES FUNDAGOES
2,5 3,0 3,0 3,0

6— LEGENDAS DE PILARES:
MUDANGA DE SECAQO

PILAR NASCE  [/] PiLAR PassA |:| PLAR MORRE
PILAR MORRE
% A PiILAR PASSA

7— LEGENDA DE NIVEIS
NIVEIS INDICADOS EM PLANTA BAIXA

@\ND\CA REBAIXO DE TRECHO DE VIGA OU LAJE

INDICA INVERSAQ DE TRECHO DE VIGA OU LAJE
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